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Introduccion

Este regulador se distingue por una espectacular pantalla de digitos blancos y grandes de alto rendimiento que
garantizan una excelente legibilidad y aumenta la informacién que puede ser usada por el operador, ademas de
una util funcién de ayuda con desplazamiento del mensaje.

Incorpora un moderno modo de programacién con tecnologia NFC / RFID a través de una app para dispositivos
Android, la misma app ya en uso para la gama de convertidores de sefial e indicadores.

Esta modalidad permite configurar el instrumento sin la necesidad de cableado y alimentacion, a la vez que
simplifica la programacién en el campo de trabajo, realizar copias de la configuraciéon y compartirlas en cualquier
parte del mundo.

Disponibles versiones con una y doble entrada analdgica, con la posibilidad de administrar dos procesos

de regulacién distintos o también realizar operaciones (suma, diferencia, promedio) entre ambos.

Las salidas son seleccionables como comando / retransmisién analégica /multiple modalidad de alarmas.
Dispone de 2 /4 entradas digitales con multiples aplicaciones configurables ( muy utiles para utilizar por ejemplo
con unos robustos pulsadores externos).

Dispone de opcién de comunicacién serie RS485 con protocolo Modbus RTU / Esclavo. Alimentacion multi rango
de 242230V AC/DC con aislamiento galvénico de la red (en la versién de 1 entrada). El modelo con doble entrada
analogica dispone de dos versiones a 115/ 230Vacy a 24Vac / Vdc.

1. Normas de seguridad

Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones y medidas de seguridad contenidas en este
manual. Desconecte la fuente de alimentacion antes de cualquier intervencion en las conexiones eléctricas o la
configuracion del hardware para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o mal funcionamiento.

No instale ni utilice el instrumento en entornos con sustancias inflamables, gases o explosivos. Esta herramienta
ha sido diseflada y construida para uso convencional en entornos industriales y para aplicaciones que prevén
condiciones de seguridad de acuerdo con la legislaciéon nacional e internacional sobre la proteccion de las
personas y la seguridad del lugar de trabajo. Debe evitarse cualquier aplicacién que implique riesgos graves para
la seguridad de las personas o que esté relacionada con dispositivos médicos que salvan vidas. El instrumento no
estd disefado ni fabricado para su instalacién en plantas de energia nuclear, armamento, sistemas de control de
trafico aéreo o seguridad de vuelo, sistemas de transporte publico.

El uso / mantenimiento esta reservado para personal calificado y estd destinado Unicamente a cumplir con las
especificaciones técnicas indicadas en este manual.

No desmonte, modifique ni repare el producto ni toque ninguna de las piezas internas.

El instrumento debe instalarse y utilizarse exclusivamente dentro de los limites de las condiciones ambientales
declaradas. El sobrecalentamiento puede provocar incendios y acortar el ciclo de vida de los componentes
electrénicos.

1.1 Organizacion de avisos de seguridad
Los avisos de seguridad de este manual estdn organizadas de la siguiente manera:

Aviso de seguridad Descripcion
No seguir estas pautas y advertencias de seguridad puede ser potencial-
PELIGRO
mente fatal.
ADVERTENCIA El |ncump||m|ento de estas pa~utas y ac!vertenaas de seggrldad puede
provocar lesiones graves o dafios considerables a la propiedad.
INFORMACION Esta informacidn es importante para evitar errores.

1.2 Nota de seguridad

Este producto esta clasificado como equipo de control de procesos de tipo panel frontal. PELIGRO

Silos relés de salida se usan mas alla de su vida util, es posible que ocasionalmente se derritan o se
quemen los contactos.

Considere siempre las condiciones de aplicacién y utilice los relés de salida dentro de su carga nominal | PELIGRO
y esperanza de vida eléctrica. La esperanza de vida de los relés de salida varia mucho con la carga de
salida y las condiciones de conmutacion.

Para los terminales de tornillo de los relés y la fuente de alimentacion, apriete los tornillos con un par de
apriete de 0,51 Nm. Para los demds terminales, el par de apriete es de 0,19 Nm.

Un mal funcionamiento en el controlador digital puede ocasionalmente hacer que las operaciones

de control sean imposibles o bloquear las salidas de alarma, resultando en dafios a la propiedad. Para
mantener la seguridad, en caso de mal funcionamiento, tome las medidas de seguridad adecuadas; por
ejemplo, con la instalacién de un dispositivo de monitoreo independiente y en una linea separada.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA




1.3 Precauciones para un uso seguro
Asegurese de observar las siguientes precauciones para evitar errores, averias o efectos negativos en el
rendimiento y las funciones del producto. De lo contrario, pueden ocurrir ocasionalmente eventos inesperados.
No utilice el controlador digital mas alla de sus valores nominales.
« El producto esta disefado para uso en interiores Unicamente. No utilice ni almacene el producto al aire libre ni
en ninguno de los siguientes lugares:
- Lugares expuestos directamente al calor irradiado por equipos de calefaccion.
- Lugares sujetos a salpicaduras de atmosfera liquida o de petréleo.
- Lugares expuestos a la luz solar directa.
- Lugares sujetos a polvo o gases corrosivos (especialmente gas sulfuro y gas amoniaco).
- Lugares sujetos a cambios bruscos de temperatura.
- Lugares sujetos a hielo y condensacién.

- Lugares sujetos a vibraciones e impactos fuertes.

« El uso de dos o mas controladores uno al lado del otro o uno encima del otro puede provocar un aumento
del calor interno que reduce su ciclo de vida. En este caso se recomienda utilizar ventiladores para enfriamiento
forzado u otros dispositivos de aire acondicionado para la temperatura interna del panel.

- Verifique siempre los nombres y la polaridad de los terminales y asegurese de que esté cableando correctamente
No conecte los terminales que no se utilicen.

« Para evitar ruido inductivo, mantenga el cableado del instrumento alejado de cables de alimentacién con altos
voltajes o corrientes. Ademas, no conecte lineas eléctricas juntas o en paralelo con el cableado del controlador
digital. Se recomienda el uso de cables blindados y conductos separados. Conecte un protector contra sobreten-
siones o un filtro de ruido a dispositivos que generen ruido (especialmente motores, transformadores, solenoides,
bobinas u otros equipos con componentes inductivos). Cuando utilice filtros de ruido de la fuente de alimentacién,
verifique el voltaje y la corriente y conecte el filtro lo mas cerca posible del instrumento.

Deje el mayor espacio posible entre el controlador y los dispositivos eléctricos que generan altas frecuencias
(soldadores de alta frecuencia, maquinas de coser de alta frecuencia, etc.) o sobretensiones.

+ Se debe colocar un interruptor o seccionador cerca del regulador. El interruptor o seccionador debe ser de facil
acceso para el operador y debe estar marcado como un medio de desconexion para el controlador.

« Elinstrumento debe estar protegido con un fusible de 1A (cl. 9.6.2).

« Elimine la suciedad del instrumento con un pafio suave y seco. No utilice nunca diluyentes, bencina, alcohol ni
limpiadores que contengan estos u otros disolventes organicos. Puede ocurrir deformacién o decoloracién.

« El nimero de operaciones de escritura en memoria no volatil es limitado. Tenga esto en cuenta cuando utilice el
modo de escritura en EEprom, por ejemplo, cuando cambie datos durante las comunicaciones en serie.

1.4 Proteccion del medio ambiente y eliminacion de residuos / directiva WEEE

No deseche equipos eléctricos y electronicos con la basura doméstica.

De acuerdo con la Directiva europea 2012/19 / UE, los equipos agotados deben recogerse por separado para
poder reutilizarlos o reciclarlos de forma sostenible.

2. Identificacion del modelo
La serie de reguladores presenta cuatro versiones: (con 1y con 2 entradas/salidas analégicas)

1entradaanaldgica  Modelos con alimentacion 24..230 VAC/VDC £+15% 50/60 Hz — 6 Watt/VA

XXXX 1 Entrada Analdgica + 2 Relés 5 A + 2 SSR + 2 D.I. + 1 Salida Analdgica V/ mA
XXXX-T 1 Entrada Analdgica + 2 Relés 5 A+ 2 SSR/ D.I. + 1 Salida Analég ica V/ mA + RS485
XXXX-3 1 Entrada Analdgica + 3 Relés 5 A+ 2 SSR+ 2 D.l. + 1 Salida AnalégicaV/ mA

2 entradas analdgicas Modelo con alimentacion 24 VAC/VDC +15% 50/60 Hz — 6 Watt/VA
2 Entradas Analdgicas + 3 Relés 5 A+ 2 SSR+2/4D.I. +
HOX-DUO-24 2 Salidas Analégicas V/mA + RS485 + CT

Modelo con alimentacién 115..230 VAC£15% 50/60 Hz — 6 Watt/VA
2 Entradas Analégicas + 3 Relés 5 A+ 2 SSR+2/4D.l. +
2 Salidas Analdgicas V/mA + RS485 + CT

XXXX-DUO-230




3. Datos técnicos

3.1 Caracteristicas generales
4 display 0,52 pulgadas, 5 display 0,30 pulgadas

Visualizadores

Condiciones operativas

Temperatura: 0-45 °C -Humedad 35..95 uR%

Proteccion IP65 frontal (con junta de goma) - IP20 Caja y bornas
Materiales Caja: PCUL94V2 autoextinguible, - Frontal: PC UL94V2 autoextinguible,
Peso Aprox.185 g

3.2 Caracteristicas Hardware

Entradas analdgicas

All - Al2:

Configurable a través de software.
Entradas

Termopares tipo K, S, R, JT,E,N,B.
Compensacion automatica de la unién
fria de -25..85 °C.

Termoresistencias: PT100, PT500,
PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (3 3435K)
Entrada V/mA: 0-1V,0-5V,0-10V, 0-20 o
4-20 mA, 0-60 mV.

Entrada Pot: 1..150 KQ. CT: 50 mA.

Tolerancia (25 °C)

+/-0.2% +1 digitos (su F.s.) para termopares,
termoresistenciasy V/ mA.

Precision unién fria 0.1 °C/°C.

Impedancia
0-10 V:Ri>110 KQ
0-20 mA:Ri<5Q
0-40 mV:Ri>1 MQ

Salidas a relé

Configurables como salida de comando
y como alarmas.

Contactos
2 A - 250 VAC para carga resistiva.

Configurables como salida de comando

Salidas a SSR 12/24V, 25 mA.
y como alarmas.
Salidas Configurables como salida de comando ~ Configurable:
analégicas y como alarmas o retransmision del 0-10 V con 40000 puntos +/-0.2% (sobre F.s.)

proceso o setpoint

4-20 mA con 40000 puntos +/-0.2% (sobre F.s.)

Alimentacion

Para XXXX:

Alimentacién multirango 24..230 VAC/
VDC £15% 50/60 Hz

Para XXXX-DUO-24:

24 VAC/VDC +15% 50/60 Hz

Para XXXX-DUO-230:

115..230 VAC £15% 50/60 Hz

Para XXXX:
Consumo: 6 Watt/VA
Para XXXX-DUO:
Consumo: 6 Watt/VA

3.3 Caracteristicas software

Algoritmos de
regulacion

ON-OFF con histéresis.
P, PI, PID, PD a tiempo proporcional

Banda proporcional

0..9999°Co °F

Tiempo integral

0, 0..999,9 sic (0 excluido)

Tiempo derivativo

0, 0..999,9 sic (0 excluido)

Funciones del
regulador

Tuning manual o automatico alarmas seleccionables, proteccion set comando y alarmas.




4. Dimensiones e instalacion

46 x 46 mm

Corte del
panel frontal

A Y FNc sEr

\ 48 mm \ 18l

Espesor sugerido —>\

Tarjeta de memoria USB
(opcional) (

<=~ USB

5. Conexion eléctrica

Este controlador ha sido disenado y fabricado de acuerdo con la Directiva de bajo voltaje 2006/95 / CE, 2014/35

/ UE (LVD) y con la Compatibilidad electromagnética 2004/108 / CE y 2014/30 / UE (EMC) para la instalacion en

ambientes industriales. Se aconseja como buena practica seguir las siguientes precauciones:

«  Separar la linea de alimentacion de la linea de potencia.

- Evite la proximidad a conjuntos de teleruptores, contactores electromagnéticos y motores de gran potencia.

+ Evite la proximidad de grupos de potencia, en particular si presentan regulacion de control de fase.

- Serecomienda utilizar filtros de red especiales en la fuente de alimentacién de la maquina o sistema donde se
instalara el instrumento, especialmente en el caso de alimentacion 230 VAC.
Cabe senalar que el regulador esté disefado para ser ensamblado a otras maquinas y, por lo tanto, el sello CE
del regulador no exime al fabricante/instalador del sistema del respeto de las obligaciones de seguridad y
cumplimiento previstas para la maquina/sistema en su conjunto.

- Para cablear los terminales 1 ... 8 del XX, XX-T, XX-3, utilice terminales de engaste o cable de cobre rigido o flexible
con una seccion entre 0,2 y 2,5 mm2 (min. AWG28, max. AWG12, temperatura de funcionamiento: min. 70 ° C).
La longitud de pelado es de entre 7y 8 mm.

« Para cablear los terminales 9 ... 19 del XX, XX-T, XX-3, utilice terminales de engaste cable de cobre rigido o flexible
con una seccién entre 0,2y 1,5 mm2 (min. AWG28, méx. AWG14, temperatura de funcionamiento: min. 70 ° C).
La longitud de pelado es de entre 6y 7 mm.

- Para cablear los terminales 1 ... 8 del XX-DUO-230, utilice terminales de engaste o cable de cobre rigido o flexible
con una seccion entre 0,2 y 2,5 mm2 (min. AWG26, max. AWG12, temperatura de funcionamiento: min. 70 ° C).
La longitud de pelado es de entre 10y 11 mm.

« Para cablear los terminales 9 ... 28 del XX-DUO-24, utilice terminales de engaste o cable de cobre rigido o flexible
con una seccion entre 0,5y 1 mm2 (min. AWG24, méx. AWG16, temperatura de funcionamiento: min. 70 ° C). La
longitud de pelado es de entre 7y 8 mm.



5.1 Esquema de conexion
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ALIMENTACION
O Cmemacion Para XXXX y XXXX-T
%4&7-5‘30 Alimentacion conmutada multirango 24..230 VAC/dc £15% 50/60 Hz - 6 Watt/VA.
Aislamiento galvénico (sobre todas las versiones).
IIlsuppLy Para XXXX-DUO-24
24V Alimentacion conmutada 24 VAC/dc £15% 50/60 Hz - 6 Watt/VA.
2] Vac/dc Aislamiento galvénico.
O oy Para XXXX-DUO-230

15,230V Alimentacién conmutada multirango 115..230 VAC £15% 50/60 Hz - 6 Watt/VA.
Aislamiento galvénico.
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ENTRADA ANALOGICA Al

XXXX

Para termoparesK, S,R,J, T,E, N, B.

« Respetar la polaridad.
- Para prolongar utilizar cable compensado y bornas compatibles con el termopar

utilizado (compensados)

« Cuando se usa el cable apantallado, debe estar conectada a tierra en un solo

extremo.

XXXX-DUO-xx

Shield/Schermo

Para termoresistencias PT100, NI100.

« Parala conexién a tres hilos usar cable de la misma seccion.

« Parala conexién a dos hilos realizar una unién en las bornas 17 y 19 (version -XX) o
26y 28. (version XX-DUO)

« Cuando se usa el cable apantallado, debe estar conectada a tierra en un solo
extremo.

BL:NO:Z} ———— e e

XXXX-DUO-xx

Shield/Schermo
,,,,,, \

Para termoresistencias NTC, PTC, PT500, PT1000 y potenciémetros

lineares.

« Cuando se usa el cable apantallado, debe estar conectada a tierra en un solo
extremo.

XXXX
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XXXX-DUO-xx
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Para sefales normalizadas en corriente y tensién

«  Respetar la polaridad.

« Cuando se usa el cable apantallado, debe estar conectada a tierra en un solo
extremo.

«  Se puede seleccionar + V a 12Vdc o 24Vdc configurando el parametro 282 V.out
(GRUPO R - diSP. - Pantalla e interfaz).




ENTRADA ANALOGICA AI2 (sélo XXXX-DUO-xx)

Para termoparesK, S,R,J, T,E, N, B.

+ Respetar la polaridad.

- Para prolongar utilizar cable compensado y bornas compatibles con el termopar
utilizado (compensados)

« Cuando se usa el cable apantallado, debe estar conectada a tierra en un solo
extremo.

Para termoresistencias PT100, NI100.

« Paralaconexidn a tres hilos usar cable de la misma seccion

+ Para la conexidn a dos hilos realizar una unién entre las bornas 16y 18.

« Cuando se usa el cable apantallado, debe estar conectada a tierra en un solo

extremo.
ROJO

BLANCO} —

ROJO

Para termoresistencias NTC, PTC, PT500, PT1000 y potenciémetros

lineares.

« Cuando se usa el cable apantallado, debe estar conectada a tierra en un solo
extremo.

Para seiales normalizadas en corriente y tension.

+ Respetar la polaridad.

« Cuando se usa el cable apantallado, debe estar conectada a tierra en un solo
extremo.

« Para alimentar el sensor conectado a Al2 a través de + V (terminal 15 o 25), unir el
terminal 15 o0 25 con el menos de entrada Al2 (terminal 17).

« Se puede seleccionar + V a 12Vdc o 24Vdc configurando el parametro 282 V.out
(GRUPO R - diSP. - Pantalla e interfaz).

ENTRADA CT (XXXX-DUO-xx )

Para activar la entrada CT modificar el parametro 287 ct F.
- Entrada para transformador amperimétrico de 50 mA.

«  Tiempo de muestreo 100 ms.

- Configurable desde parametros.

ENTRADAS DIGITALES
-plus xx-T DUO-xx

i 20

D2 DI/02 igi i a .

o [@ e [@ e Entradas digitales activadas desde parametros

i DI/01 3

[ 19 A (PHiP) Unir la borna “Dex” con la borna “+V” para activar la entrada digital.

v [ LB f

n Es posible colocar en paralelo las entradas digitales de instrumentos diversos
+ + L
“B = uniendo entre ellos los bornes de 0V (15).

W t::)

ENTRADA SERIE (XXX-T y XXXX-DUO-xx)

XXXX-T
RSigs, o

ol \ @ Comunicacion RS485 Modbus
W=

RTU Slave (esclavo) con aislamiento galvanico.
XXXX-DUO-xx

L e 10 Se aconseja el uso de cable par trenzado y apantallado para la comunicacion.
,—\—\-', :




SALIDAS DIGITALES
-plus xx-T DUO-XX

[ Wi
s DiD e e @ Salida SSR para comando o alarmas. ) )
0 w 0 Para 12 VDC/25 mA o 24 VDC/15mA seleccionable desde parametro 282 u.out.
(PAF) Conecte el terminal de mando positivo (+) del relé estatico al terminal DO (x).
D:) o @ Conecte el terminal de mando negativo (-) del relé estatico al terminal OV.

oijD ov

SALIDA ANALOGICA AO1

XXXX-plus
o—{®
i Salida continua en mA o V (aislada galvanicamente) configurable como comando,
O] alarmas o retransmisién del proceso-setpoint.

XXXX-DUO-xx

La seleccion mA o Volt para la salida continua depende de la configuracién de los

@ parametros.

A1
V/mA

B 0)

SALIDA ANALOGICA AO2 (s6lo XXXX-DU0-xx)

Salida continua en mA oV (aislada galvanicamente) configurable como comando,
®mln_DiD alarmas o retransmisién del proceso-setpoint.
V/mh La seleccion mA o Volt para la salida continua depende de la configuracién de los

@‘—DiD pardmetros.

SALIDA RELE Q1

(ﬂz_ggv Para contactos 2 A/ 250 VAC para carga resistiva.
Resistive Ver gréfico siguiente

SALIDA RELE Q2 (s6lo XXXX-plus)

(2112\23QV Para contactos 2 A/ 250 VAC para carga resistiva.
Besistie Ver grafico siguiente

SALIDAS RELE Q2 - Q3 (s6lo XXXX-DU0-xx)

7] v B0 Para contactos 2 A/ 250 VAC para carga resistiva.
@ Ve Ver gréfico siguiente

Electrical endurance

10

i ;
b 250Vac
\ resistive load

Operations

Resistencia eléctrica Q1, Q2 e Q3:
2 A, 250 VAC, carga resistiva, 10° operaciones.
WL = 20/2 A, 250 VAC, cos@ = 0.3, 10% operaciones.

4 8
so184A Switching current [A]




6. Funciones de los displays y pulsadores

6.1 Indicadores numéricos (display)
(=1 Normalmente visualiza el proceso.
ic=H

1

En modo de configuracion visualiza el grupo de parametros o el parametro introducido.

2

lDi'DbE Normalmente visualiza los setpoint. En modo de configuracion visualiza el valor del pardmetro

introducido.

6.2 Significado de los leds de estado

Se enciende cuando la salida de comando 1 estd activa. En las versiones con 1 séla entrada analégica
se enciende cuando la vélvula se abre. En las versiones con dos entradas analdgicas, en el caso del

3 mando 1 de la vélvula motorizada se mantiene fijo cuando la valvula se abre y parpadea cuando se
cierra.
Se enciende cuando la salida de comando 2 estd activa. En las versiones con 1 séla entrada analdgica

4 se enciende cuando la vélvula se abre. En las versiones con dos entradas analdgicas, en el caso del
control 2 en la valvula motorizada, esta encendido fijo cuando la valvula estd abriendo y parpadeando
al cerrar.

5 A Encendido cuando la alarma 1 estd activa.

6 A2 Encendido cuando la alarma 2 estd activa

7 A3 Encendido cuando la alarma 3 estd activa

8 Encendido cuando el regulador esta siguiendo un ciclo de auto-tuning.

9 Encendido al activar la funcién “Manual”.

10 Encendido cuando el regulador comunica a través de la comunicacioén serie.

Intermitente cuando el setpoint remoto esta habilitado.

6.3 Pulsadores

1

« Incrementa el setpoint principal.
- En modo de configuracion permite desplazar los parametros o grupos de parametros.
« Incrementa el setpoint.

«  Disminuye el setpoint principal.

Encendidos ambos en fase de modificacion de parametro, cuando este ultimo no se encuentra

12 - Enmodo de configuracion permite desplazar los parametros o grupos de parametros.
- Disminuye el setpoint.
ESETR Permite visualizar los setpoint de comando y de alarmas.
- En modo de configuracién permite el acceso al parametro para cambiar y confirmar la variacion.
RN Permite entrar en la funcién de puesta en marcha del Tuning, selecciéon automatico / manual.
- En configuracién funciona como pulsador de salida (ESCAPE).
A - Encendido durante la fase incremental del ciclo pre-programado;
15 Y - Encendido durante la fase decremental del ciclo pre-programado;
A
Y

en el valor por defecto.




7. Modalidad doble entrada

El XXXX-DUO-xx prevé dos entradas analdgicas: es posible realizar operaciones matematicas entre las magnitudes
medidas, asociando el resultado a las salidas de comando o de alarmas, o también utilizando el proceso 2 como
setpoint remoto. Adicionalmente es posible utilizar el instrumento para la regulacion de dos lazos independientes.

7.1 Seleccién magnitud relacionada al comando y a las alarmas

Cuando esta habilitada la segunda entrada analdgica (par. 18 5En.2 diverso de d/5Ab) es posible decidir la

magnitud a asociar al comando, a las alarmas y también a la retransmision.

Las magnitudes disponibles son las siguientes:

«  A.n.kValor leido desde la entrada Al1;

. A.n2: Valor leido desde la entrada Al2;

- NEAn: Media de las entradas Al1 y Al2;

. dEFF.:Diferencia de las entradas: Al1-Al2;

. Ab.dEF:Diferencia en el valor absoluto de las entradas: Al1-Al2;

« 5ull:Suma de las entradas: AlT+AI2.

- Elproceso de comando 1 va configurado sobre el parametro 36 c.Pr.!

«  Elproceso de comando 2 va configurado sobre el parametro 55 c.Fr.2

- El proceso relacionado a las alarmas va configurado sobre par. 124 A.Pr. para la alarma 1, sobre par. 142 A.2Pr.
para la alarma 2, sobre par. 160 A.3.Pr. para la alarma 3, sobre par. 178 A4.Pr. para la alarma 4, sobre par. 196
RS5.Pr.paralaalarma 5y sobre par. 214 A5.Pr.para la alarma 6.

+ Elvalor a retransmitir va configurado sobre par. 299 ~£M.!  y/o sobre par. 308 rt/1.2. Es posible decidir que se
desea visualizar en el display 2 configurando el parametro 278 u i.d.c.

7.2 Setpoint remoto desde entrada analégica
Es posible habilitar la funcién de setpoint remoto configurando ErAb. o En.E5SE. sobre par. 56 ~EM1.5.

En este ejemplo el setpoint de comando es leido
sobre la segunda entrada analdgica Al2: sobre par.
55 c.Pr2 se configura la entrada que determina el
setpoint.

La funcion Setpoint Remoto se activa solo
configurando A.in.{ o A.in. 2 sobre par. 55 c.Prc
Configurando En.ESE.  sobre par. 56 rEMS. es
posible pasar de setpoint remoto a local teniendo
presionado durante 1 segundo el boton Jil. La
seleccion queda memorizada incluso despues de
reiniciar el instrumento.

En la modalidad setpoint remoto el led se
queda encendido en mdo ofijo y se parpadea si se
pasa a la modalidad setpoint local.

El parametro de configuracion del punto decimal y
la entrada de consigna externa (setpoint remoto)
esta bloqueado y se modifica automaticamente
cuando se cambia el punto decimal de la entrada
de comando.

Remote =
Setpoint

Control loop

PLCOUTPUT

7.3 Setpoint remoto desde entrada serie

Es posible habilitar la funcién de setpoint remoto configurando £n.5 -0 En.5 .E. sobre par. 56 ~EM.5.

El setpoint remoto debe ser escrito sobre word modbus 1249 para el comando 1y 1250 para el comando 2 (con
décima de grado si el proceso de comando es un sensor de temperatura). Es posible pasar de setpoint remoto a
local teniendo presionado por 1 segundo el botén §d]. En modalidad setpoint remoto el led estd encendido
fijamente (si hay comunicacion serie), y pasa a intermitente si se programa en modalidad setpoint local. Al reiniciar
el regulador queda configurado en modalidad setpoint remoto (el valor de setpoint es inicializado a 0).

8. Funcioén del regulador

8.1 Modifica el valor de setpoint principal y de alarmas

El valor de los setpoints puede ser modificado desde la botonera como se muestra a continuacion:
Boton  Efecto Aplicacion

1 La cifra sobre el display 2 varia. Ingre(’nenta o disminuye el valor del setpoint
principal.




Boton  Efecto Aplicacion
SET] Visualiza los otros setpoints sobre el display 1. El
display 2 indica la tipologia del setpoint.

2

;

La cifra sobre el display 1 varia.

Incrementa o disminuye el valor del setpoint de
alarma.

8.2 Tuning automatico

El procedimiento de tuning automatico nace de la exigencia de contar con una regulacién precisa, sin tener que
profundizar necesariamente sobre el algoritmo de regulacién PID. Configurando Auto en el pardmetro 73 tun.!
(para el lazo de regulacién 1), o en el parametro 98 tun.2 (para el lazo de regulacion 2), el regulador analiza las
oscilaciones del proceso y optimiza los parametros PID. El led parpadea.

Silos parametros PID auin no han sido seleccionados, al encender el instrumento, se pone en marcha automética-
mente el procedimiento de Tuning manual descripto en el siguiente punto.

8.3 Tuning manual
El procedimiento manual permite al usuario mayor flexibilidad en la decisién de actualizar los parametros de
regulacion del algoritmo PID. Durante el tuning manual el instrumento genera un escalén para poder analizar la
inercia del sistema a regular y, en base a los datos recogidos, modifica oportunamente los parametros PID.
Despues de seleccionar MAnu. en el pardmetro 73 kun.| o en el pardmetro 98 tun.c, el procedimiento puede ser
activado en tres modos.
« Puesta en marcha del Tuning desde botonera:
Presionar el pulsador [{[T hasta que el display 2 no visualice el mensaje kunE. con el display 1 en dES.y luego
presionar d: el display 1 visualiza EnAb. El led se enciendey el proceso se inicia.
« Puesta en marcha del Tuning desde entrada digital:
Seleccionar EunE  en el par. 231 d..IF. (0 en el par. 239 d..2F, par. 247 d..3F, par. 255 d.4F). A la primera
activacién de la entrada digital (conmutacién sobre el frontal) el led se enciende, a la segunda se apaga.
« Puesta en marcha del Tuning desde entrada serie:
Escribir 1 sobre word modbus 1216 (comando 1) o 1217 (comando 2): el led se enciende y el proceso se
inicia. Escribir 0 para el tuning.
Para evitar rebasamiento u overshoot, el umbral de referencia para el célculo de los nuevos parametros PID esta
dado por el resultado de las siguientes operaciones:
Umbral Tune = Setpoint - “Set Deviation Tune” (par. 74 5.d.t.{o par.99 5.d.t.0)
Ej.: si el setpoint es 100.0eoC y el Par.32 5.d.k. 1 es 20.00-C el umbral para el calculo de los parametros PID es (100.0
-20.0) = 80.0-C.
Para una mayor precision en el calculo de los pardmetros PID es aconsejable activar el proceso de tuning manual
cuando el proceso se desvia considerablemente del setpoint.

8.4 Tuning una sola vez al arranque

Configurar oncE en el pardmetro 73 tun. | o en el pardmetro 98 kun 2. El proceso de autotuning se activa una sola
vez al dar alimentacion al equipo. Si por cualquier motivo el proceso no reacciona como se espera, se activara al
reiniciarlo nuevamente.

8.5 Tuning sincronizado

Configurar S5nch.en el parametro 73 kun.!o en el pardmetro 98 tun.c

El procedimiento sincronizado se haideado para permitir calcular valores correctos del PID en sistemas multizonas,
donde cada temperatura esta influenciada por las zonas adyacentes. Escribiendo sobre la word modbus 1216
(para el lazo de regulacién 1) 0 1217 (para el lazo de regulacidn 2) el regulador realiza lo siguiente:

Valor word Accién

Tune off

Salida de comando apagada

Salida de comando encendida

Tune activo

Tune terminado: salida de comando apagada (sélo lectura)

Tune no disponible: funcién soft start activa (sélo lectura)

A continuacién el funcionamiento para el lazo de regulacion 1: el master apaga o enciende todas las zonas (valor

102enlaword 1216) por un tiempo suficiente para crear una inercia en el sistema.

En este punto se pone en marcha el autotuning (valor 3 en word 1216). El regulador continua el proceso para

el célculo de los nuevos valores del PID: Cuando termina apaga la salida de comando y configura el valor 4 en
13
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la word 1216. El master, que deberd siempre leer la word 1216, controlara las diversas zonas y, cuando todas
hayan terminado, llevard a 0 el valor de la word 1216: los diversos instrumentos regularan la temperatura en modo
independiente, con los nuevos valores calculados.

N.B. El master debe leer la word 1216 al menos cada 10 segundos, en caso contrario el requlador sale del proceso
de autotuning en automatico.

8.6 Funciones de las entradas digitales
Elmdédulo Integra algunas funcionalidades relativas a las entradas digitales que permiten ser habilitadas utilizando
los parametros 231 d. .1F, 239d. .2F, 247 d. . 3Fy 255 d. \HF.

. 2E5U: cambio setpoint dos umbrales: con entrada digital activa ,el equipo regula en JiJ2, de lo contrario
regula en J4]1;

- k5l : cambio de 2 setpoint desde entrada digital con seleccién mediante impulso (pulsador);

- 3JESU. : cambio de 3 setpoint desde entrada digital con seleccién mediante impulso (pulsador);

« HESU. 1 cambio de 4 setpoint desde entrada digital con seleccién mediante impulso (pulsador);

«  SE.ASE.: Start/ Stop del regulador desde entrada digital con seleccion mediante impulso (pulsador);

- run.laregulacion es habilitada solamente con entrada digital activa;

« HolLd: con entrada digital activa la conversién se bloquea (funcién mantenimiento visualizacién);

«  EunE: Habilita/deshabilita el Tuning si el pardmetro 73 tun.! o el parametro 98 Eund  esta configurado en
MAnu,;

« AwfA. . si par. 48 A.NA.L o par. 67 A.NAZ es configurado en EnAb. o En.5ka., con seleccion a impulso en la
entrada digital, el equipo conmuta el lazo de regulacion relacionado de automatico a manual y viceversa;

« AufA.c:sipar. 48 A.MA.Lo par.67 A.NAZ es configurado en EnAb.o En.5ko. El equipo actua en manual el lazo
de regulacién relacionado, con entrada digital activa, la regulacién es de tipo automatico.

«  Ack.tY. sobre el lazo de regulacion para esta funcion (par. 234 d.1..r.0242d.1.2r.0 250d. 1 3.r.0 258 d. /4.r), el
equipo realiza una regulacion de tipo frio con entrada digital activa, de lo contrario la regulacién es de de tipo
calor;

- A O:funcion calibracion de cero: lleva la entrada analdgica relacionada a 0. Puesta a 0. La entrada analdgica
se seleccionaenel par.233d.1..P.0241d..2F.0249d..3F.0257d./4F.

- MrES:Permite el reset de las salidas en el caso en que el reset manual de las alarmas y también de las salidas de
comando seleccionadas esté activo en el par. 234 d..tr.0242d.2r.0250d.13.r.0258d. H.r;

- E.lrum:si el timer 1 es habilitado (par. 328 LI diferente de d (5Ak), con entrada digital activa, el timer se
coloca en RUN, de lo contrario queda en STOP;

- E.5.E:sieltimer1eshabilitado (par. 328 tir. I diferente de d (5Ab), actuando sobre la entrada digital, el estado
del timer pasa de STOP a RUN y viceversa;

- L.I5EA:siel timer 1 es habilitado (par. 328 /- | diferente de d (5Ab), actuando sobre la entrada digital, el timer
se coloca en RUN;

- L.lEnd:sieltimer 1 es habilitado (par. 328 tlir.{ diferente de d 15AkL), actuando sobre la entrada digital, el timer
se coloca in STOP;

- EZrun:si el timer 2 es habilitado (par. 331 £firZ diferente de d 15Ak), con entrada digital activa, el timer es
colocado en RUN, de lo contrario queda en STOP;

- EZ25.E:siel timer 2 es habilitado (par. 331 £l-2 diferente de d5Ak), actuando sobre la entrada digital, el
estado del timer pasa de STOP a RUN y viceversa;

«  ECZSEA:sieltimer 2 es habilitado (par. 331 /12 diferente de d (5Ak), actuando sobre la entrada digital, el timer
se coloca en RUN;

«  EcEnd.:sieltimer 2 es habilitado (par. 331 E/i-c diferente de d (5AbL), actuando sobre la entrada digital, el timer
se coloca en STOP;

« Lo.cFL: con entrada digital activa, se bloquea el encendido a la configuracion y a la modificacion de los
setpoints;

« rENS.E:sisobre el par. 56 rEM.5. se configura EnAb.o £n.5 ir), con entrada digital activa, se habilita el setpoint
remoto, de lo contrario el setpoint es local. En par. 234 d..tr.0 242 d..2r.0 250 d.13.r. 0 258 d. iH.~. se debe
seleccionar el lazo de regulacion de referencia.

8.7 Regulacion automatica/manual para % salida de control

Esta funcion permite pasar del funcionamiento automatico al comando manual del porcentaje de la salida.

Con el parametro 48 A.MA. I (para el lazo de regulacion 1) o el parametro 67 A.NA.2 (para el lazo de regulacion 2) es

posible seleccionar dos modalidades:

1 Laprima seleccién (Enflb) permite habilitarla con el botén [II[T la escritura P.--- sobre display 1, mientras en
el display 2 aparece Autafl.
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Pulsar el boton Hi]j para visualizar [TAnwu.; ahora es posible, durante la visualizacion del proceso, variar con
los pulsadores A y Y el porcentaje de la salida. Para volver a automatico, con el mismo proceso, seleccionar
autom. sul display 2: de inmediato se apaga el led y el funcionamiento regresa en automatico.

2 Lasegunda seleccion (En.5ka) habilita el mismo funciomaniento, pero con dos importantes variantes:

+ Enelcaso de falta de tension momenténea o luego de un apagado, encendiendo el regulador, se mantendra
sea el funcionamiento en manual, sea el valor de porcentaje de la salida precedentemente configurado.

+ En el caso de dafio del sensor durante el funciomaniento automatico, el regulador se pondra en manual
manteniendo invariado el porcentaje de salida comando generada del PID anterior al dafo.
Ej.: en una extrusora se mantiene el comando en porcentaje de la resistencia (carga) incluso en el caso de fallo
en la sonda de entrada

8.8 Heater Break Alarm en CT (Transformador Amperimétrico - sélo modelo-DU0-xx)

Permite medir la corriente de carga para gestionar una alarma durante un mal funcionamiento estando activada

la salida regulacién, en caso de dafo parcial de la carga, actuador en corto o siempre abierto. Para habilitar esta

funcién configurar 50 HZ o 60 HZ en el parametro 287 ct F.y el valor del transformador conectado al regulador,

en el pardmetro 288 ckt w..

- Configurar en el parametro 289 H.b.A.~. el lazo de regulacion de referencia para la medida de la corriente y la
actuacién de la alarma de rotura del sistema de potencia del calentador (Heater Break Alarm)

- Configurar en el pardmetro 290 Ht.A.L. el umbral de actuacién de la alarma en Amperios.

« Configurar en el pardmetro 291 ocwu.t. el umbral de actuacién de la alarma en Amperios para el control de
sobrecorriente.

- Configurar en el parametro 292 H.b.A.d. el tiempo de retraso en segundos para la actuacién del Heater Break
Alarm.

-« Es posible asociar alarmas, configurando H.b.A. en el pardmetro 123 AL.{F. o pardmetro 141 AL2F o pardmetro
159 AL3IF. o pardmetro 177 ALHF o pardmetro 195 ALSF o parametro 213 ALEF.

Es posible visualizar en el display 2 la corriente medida, configurando AfFE-. en el pardmetro 278 u .d.c.

Configurando en el parametro 290 Hb.AL. el valor 0 es posible visualizar la corriente absorbida sin generar Heater

Break Alarm.

8.9 Funcionamiento en doble accion (calor-frio)

El equipo es compatible con la regulacion en sistemas que preveen una accién combinada calor-frio.

La salida de comando debe ser configurada en PID calor (Par. 38 Ac.t.lo Par. 57 Ac.k2=HERE e Pb. o Fb. cmayor
a0),yunade las alarmas (AL.IF, ALEF, ALIF., ALH.F., ALS.F. 0 ALSF) debe ser configurada como coot. La salida de
comando va conectada al actuador habilitado a la accién calor, las alarmas comandarén a su vez la refrigeracion.
Los parametros a configurar para el PID calor son los siguientes:
Ac.t.loAc.kd =HEAE Tipo accion de comando (Calor);
Pb. {oP.b. :Banda proporcional accion calor;

k. lo k. 2 Tiempo integral accién calory accion frio;
d.k. lod.t. & Tiempo derivativo accion calory accion frio;
c.k. loc.k 2 Tiempo de ciclo accién calor.
A continuacién se muestran los pardmetros de configuracién para el PID frio asociado al lazo de regulacién 1y a
laalarma 1:
AL.{F. = cool. Seleccion alarmas 1 (Cooling);
P&k Multiplicador de banda proporcional;
o.d.b.t Sobreposicion / Banda muerta;
c.c.t.k Tiempo de ciclo accién frio.

El parametro F.b.1.{(con valor desde 1.00 a 5.00) determina la banda proporcional de la accion refrigerante segin
la férmula:

Banda proporcional accién refrigerante =F.b. {xP.b.1.L
Se tendra asi una banda proporcional para la accién refrigerante que sera igual a aquella de la accion calor si P.6.1.1
=1.00, 0 5 veces mas grande si P.b.1.{=5.00.
Tiempo integral y Tiempo derivativo son los mismos para ambas acciones.

El pardmetro o.d.b.{determina la sobreposicion en porcentaje entre las dos acciones. Para los sistemas en donde la
salida que calienta y la salida refrigerante no deben nunca estar activas a la vez, se configurara una Banda Muerta
(o.d.b.1< 0), y viceversa para una sobreposicion (o.d.b.1> 0).

La figura siguiente muestra un ejemplo de PID doble accién (calor-frio) con «.£. {=0ed.k. {=0.



P.bxPbi=CO0L PbxPbMl=CO0L

spv | oudb.<0 SPV P oudb =0
Ty P.b (HEAT) PV _ P (HEAT)
ACTIVE COMMAND OUTPUT (HEAT) ACTIVE COMMAND OUTPUT (HEAT)
ACTIVE ALARM OUTPUT (COOL) 5 ACTIVE ALARM OUTPUT (COOL)

P.bxP.b.M1=COOL

r
PV [Joudb. >0
3 pvf L (HEAT)
LA COMMAND OUTPUT (HEAT)
__ACTIVE ALARM OUTPUT (COOL)

El parametro c.c.k.{tiene el mismo valor del tiempo de ciclo para la accion calorc.t. 1
El pardmetro co.F.! (Cooling Fluid) pre-selecciona el multiplicador de banda proporcional F.b.11.1y el tiempo de
ciclo c.c.k.!del PID frio en base al tipo de fluido refrigerante:

co.F.i Tipo de fluido refrigerante Phb.i eelEl
A Aire 1.00 10
o Aceite 1.25 4
Heo Agua 2.50 2

Una vez seleccionado el parametro co.F.{ los parametros F.b.7.} o.d.b.!e c.ct.! pueden ser modificados.

8.10 Funcién LATCH ON

Para entrada Pat.y con entradas normalizadas (0..10 V, 0..40 mV, 0/4..20 mA) es posible asociar el valor de inicio
escala (pardmetro 4 LL...{ o parametro 21 LL..2) a la posicién minima del sensor y al valor de fin de escala
(pardmetro 5 u.l. .l 0 parametro 22 ul. ) a la posicion maxima del sensor (parametro 10 Ltc.! 0 pardmetro 27
LEc.2 configurado como Skndr).

Se puede programar el CERO, en el que visualizara 0 (manteniendo la amplitud de la escala comprendido entre
LLod/tl o Zeul. . 1/ul..2) configurando “cero virtual” como u.05to. o también u.llk.on. en el parametro 10
Lkc.lo 27 Lkc2 Sise configura uf.t.on. el cero virtual serd grabado con el valor de la sefal que tenga en cada
encendido del instrumento. Si se configura u.05ka. el cero virtual queda fijo una vez calibrado. Para utilizar la
funcién LATCH ON configurar como se desea el paréametro Ltc.lo 27 LEc.2!

Para el proceso de calibracidn referirse a la siguiente tabla:

Tecda  Efecto Aplicacion
ENC Sale de la configuracion parametros. El display 2 Posicionar el sensor en el valor minimo de
visualiza el mensaje LAEch. funcionamiento (asociadoa Li. i/ LL i.0).
. MEMORIZA el valor en el minimo. Posicionar el sensor en el valor maximo de
2 M ; e e X ; : hedbisate
El display visualiza Lall. funcionamiento (asociado a Li. i/ LL 1.0).

Para salir del proceso presionar J31.
En el caso de configurar “cero virtual” posicionar
el sensor en el punto de cero.

w

MEMORIZA el valor en el maximo.
El display visualiza H {h.

MEMORIZA el valor de cero virtual.

4 [ El display visualiza cEra.
En el caso de “0 virtual” en cada encendido, el
punto 4 se ejecuta cada vez que se enciende.

Para salir del proceso presionar 53]

MAX

MIN ZERO

" El proceso de calibracién comienza despues de haber cambiado el pardmetro, saliendo de la configuracién.
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8.11 Funcion Soft-Start

Este equipo implementa dos tipologias de softstart seleccionables sobre el parametro 264 55.k4. (“Softstart Type”).

1 La prima seleccion (GrAd) habilita el softstart con gradiente. Al encendido, el regulador para llegar al setpoint,
sigue el gradiente con el incremento configurado en el pardmetro 266 S50r. (“Softstart Gradient”) en
unidad/hora (ej. °C/h). Si el parametro 269 55.t «. (“Softstart Time”) es diferente de 0, despues del encendido
y transcurrido el tiempo configurado en el pardmetro 269, el proceso no sigue mas el gradiente, y lleva con la
méxima potencia el sistema hasta el setpoint final.

2 Lasegunda seleccion (PErc) habilita la salida porcentual del softstart. En el pardmetro 268 55.EH. se configura
el umbral debajo del cual, al encendido, comienza el softstart (“Softstart Threshold”). En el parametro 267
S5.PE. (“Softstart Percentage”) se configura un porcentaje de salida (de 0 a 100), que el regulador mantendra
hasta que el proceso no supere el umbral configurado en el parametro 268 o hasta qué no termine el tiempo
configurado en minutos en el paréametro 269 55.t . (“Softstart Time” word 2084).

No puede ser habilitada la funcion Tuning automatico y manual si la funcidn Soft-Start esta activa.

8.12 Funcion ciclo pre-programado

Esta funcion permite programar un simple ciclo de trabajo programado y se habilita configurando ENAbL. en
el parametro 263 Pr.cH: el proceso alcanza el punto de consigna 1 de acuerdo con el gradiente establecido en
el parametro 266 550r, luego aumenta a la potencia maxima hacia el punto de consigna 2. Cuando el proceso
alcanza el punto de ajuste 2 se mantiene durante el tiempo configurado en el parametro 270 [1A.E. .. Al finalizar el
tiempo descenderd la temperatura hasta la de ambiente de acuerdo con el gradiente de bajada configurado en el
parametro 271 FA.Lr. Seguidamente la salida del comando se desactivard y el la pantalla mostrara Staf.

A
£ Maintenance time
g_ Setpoint2 / Mantenimento
4 it PP .
© Coolin El inicio del ciclo se produce cada vez que se
Max Power Raffreddamento A N
Max Potenza y enciende el instrumento, o desde la entrada
Setpoint 1 digital si este tipo de operacién esta habilitada
Rising gradient (los parametros 231, 239, 247, 255 se establecen
Gradiente disalita como 5k./SE. o Rul).
Time

8.13 Funcion retransmisién de la salida analégica

Sila salida analégica no es utilizada como comando puede ser utilizada para retransmitir el proceso, los setpoints
o la corriente leida de la entrada CT. Seleccionar en el pardmetro 298 rtf1.! (“Retransmisién 1”) o en el parametro
308 rEM2 (“Retransmisién 2”) la magnitud que se quiere retransmitir y en el pardmetro 299 r. L 4. (“Retransmission
1Tipo”) o en el parametro 309 r2.tY. (“Retransmisién 2 Tipo”) el tipo de salida.

Es posible ademas configurar en los parametros 300 r.iLL. y 301 riul. 0310 ~2LL y 311 r2ul. los limites
reescalados del valor en entrada.

8.14 Funcién temporizador
Este equipo implementa dos temporizadores que pueden ser independientes, secuenciales o en bucle entre si.
El temporizador 1 esta habilitado en el pardmetro 328 Ef1r.L.; temporizador 2 en el pardmetro 331 Eflr2:
ENRE. el temporizador se inicia desde el teclado o la entrada digital (se requiere la actuacion del usuario)
N.SER. el temporizador comienza a contar en cuanto el controlador esta en RUN.(ejecucion)
La base de tiempo de los temporizadores se establece en 11.55 o hh.MM modificando los pardmetros 329 E.b.E.{
para el temporizador 1y 332 k.b.k.2. para el temporizador 2.

En el parametro 334 5. es posible definir si los temporizadores deben ser independientes o estar relacionados
entre si.
SoNDL Los temporizadores funcionan de forma independiente entre si.
SELLE Cuando finaliza el temporizador 1, se inicia el temporizador 2. La secuencia se produce solo
al iniciar el temporizador 1. Cuando finaliza el temporizador 2, la secuencia se detiene.
LooP Cuando un temporizador finaliza, comienza el siguiente: la secuencia se repite ciclicamente.

Para variar la duracién del tiempo de conteo, siga los pasos que se enumeran en la siguiente tabla:



Tecla Efecto Ejecutar

ET Presione hasta que aparezcat f1E lok f1E 2
en el display 2.
5 La cifra del display 1 varia Incrementa o disminuye el tiempo del

temporizador seleccionado.

Para iniciar el recuento desde el teclado, siga los pasos que se enumeran en la siguiente tabla:

Tecla Efecto Ejecutar
Presione hasta que aparezcat 1€ loE/1E 2
IFNG en el display 2. El display 1T muestra STOP si

el temporizador esté parado, de lo contrario
muestra el tiempo restante.
PRRISET El temporizador se detielne si estd activoo
comienza a contar si estd en STOP.

Es posible activar / desactivar los temporizadores también desde entrada digital (ver parametros d. . IF ... d. HF).
Las salidas de alarmal(reles) se pueden asociar con los temporizadores (parametro AL.iF.... ALEF) y parametros 330
AEN 1y 333 AENE con la posibilidad de seleccional la modalidad de actuacion. Las opciones son las sisguientes:

SERRE Alarma activa durante el conteo del temporizador

it Alarma activa cuando termina el temporizador
WRRN. Alarma activa 5 "antes de que termine el temporizador

9. Comunicacién Serie

La opcién del modelo XXXX-T estd dotado de comunicacién RS485 serie y puede recibir/transmitir datos a través
del protocolo MODBUS RTU. El dispositivo puede ser configurado sélo como Slave. Esta funcidn permite el control
de més reguladores conectados a un sistema de supervision/SCADA.

Cada instrumento responderd a un peticion del Master sélo si este contiene la misma direccién a la contenida en
el pardmetro 318 5L.Ad(“Slave Address”). Las direcciones permitidas van de 1 a 254 y no deben haber reguladores
con la misma direccién en la misma linea.

La direccion 255 puede ser usada por el Master para comunicarse con todos los aparatos conectados (modalidad
broadcast), mientras con 0 todos los dispositivos reciben el comando, pero no esta prevista ninguna respuesta.
La velocidad es seleccionada desde el parametro 319 bd.rk.(“Baud Rate”). El formato de la comunicacion serie se
configura en el parametro 320 5.P.F. (Serial Port Parameters).

El médulo puede introducir un retraso (en milisegundos) de la respuesta a la lamada del Master. Tal retraso debe
ser configurado en el parametro 3215 .dE. (“Serial Delay”).

A cadavariacién delos parametros, el instrumento salva el valor en lamemoria EEPROM (100000 ciclos de escritura),
mientras la accion de salvar los setpoint llega con un retraso de 10 segundos desde la ultima modificicacion.

Las modificaciones realizadas a Words que son diferentes de las referenciadas en la siguiente tabla pueden causar
mal funcionamiento del instrumento:

Modbus RTU protocol features

Seleccionable desde pardmetro 319 bd.rk.
Baud-rate 1200bit/s 2400bit/s 4800bit/s 9600bit/s 19200bit/s
28800bit/s 38400bit/s 57600bit/s 115200bit/s

Seleccionable desde parametro 320 5.F.F.

Formato 8N1 8N2
8E1 8E2
801 802

Funciones WORD READING (max 50 word) (0x03, 0x04)
SINGLE WORD WRITING (0x06)

soportadas

MULTIPLE WORDS WRITING (max 50 word) (0x10)

Se resume a continuacion el listado de todas las direcciones disponibles y las funciones soportadas:
RO = Read Only (solamente lectura) ‘R/W = Read/Write (leer/escribir) ‘WO = Write Only (solamente escribir)

Modbus Descrincion Read Reset
address P Write value
0 Tipo dispositivo RO 47X
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Modbus Descrincié Read Reset
address  ~ccripdon Write value
1 Version software RO Flash
2 Version boot RO Flash
3 Direccién esclavo RO Eepr/dip
6 Baud rate RO Eepr/dip
50 Aprendizaje automatico direccion esclavo WO -
51 Sistema de comparacién de cédigo para aprendizaje automatico direccién esclavo WO -
500 Carga valores por defecto (escribir 9999) RW 0
501 Reiniciar equipo (escribir 9999) RW 0
502 Tiempo de retraso para salvar setpoint RW 10
503 Tiempo de retraso para salvar pardmetros RW 1
701 Primer caracter del mensaje de alarma personalizado1 RW “u”
723 Ultimo carécter del mensaje de alarma personalizado 1 RW 0
751 Primer caracter del mensaje de alarma personalizado2 RW “u”
773 Ultimo caracter del mensaje de alarma personalizado 2 RW 0
801 Primer caracter del mensaje de alarma personalizado3 RW “u”
823 Ultimo caracter del mensaje de alarma personalizado 3 RW 0
851 Primer caracter del mensaje de alarma personalizado4 RW “u"
873 Ultimo carécter del mensaje de alarma personalizado 4 RW 0
901 Primer caracter del mensaje de alarma personalizado 5 RW “u”
923 Ultimo caracter del mensaje de alarma personalizado 5 RW 0
951 Primer caracter del mensaje de alarma personalizado 6 RW “u”
973 Ultimo caracter del mensaje de alarma personalizado 6 RW
1000 Valor Al1 (grados con décimas) RO -
1001 Valor Al2 (grados con décimas) RO -
1002 Media entre Al1 y Al2 [(AlT + Al2) /2] (grados con décimas) RO 0
1003 Diferencia entre Al1 y Al2 (Al1 - Al2) (grados con décimas) RO 0
1004 Modulo de la diferencia entre Al y Al2 (JAl1 - Al2|) (grados con décimas) RO 0
1005 Suma de Al1 y AI2 (A1 + Al2) (grados con décimas) RO 0
1006 Setpoint real (gradiente) del lazo de regulacion 1 RO 0
1007 Setpoint real (gradiente) del lazo de regulacién 2 RO 0

Estado Alarmas (O=ausente, 1=presente)

Bit0 = Alarma 1 Bit3 = Alarma 4
1008 Bit1 = Alarma 2 Bit4 = Alarma 5 RO 0

Bit2 = Alarma 3 Bit5 = Alarma 6

Flags/alertas errores 1

Bit0 = Error proceso All (sonda 1)

Bit1 = Error proceso Al2 (sonda 2)

Bit2 = Error union fria

Bit3 = Error seguridad

Bit4 = Error genérico

Bit5 = Error hardware

Bit6 = Error H.B.A. (dafo parcial de la carga)
1009 Bit7 = Error H.B.A. (SSR en corto) RO 0

Bit8 = Error de sobrecorriente

Bit9 = Error pardmetros fuera de rango
Bit10= Error escritura eeprom CPU

Bit11= Error escritura eeprom RFid

Bit12= Error lectura eeprom CPU

Bit13= Error lectura eeprom RFid

Bit14= Banco calibracion eeprom corrompido
Bit15= Banco constante eeprom corrompido




Modbus Descrincié Read Reset
address  ~ccripdon Write value
Flags/alertas errores 2
Bit0 = Error calibracion faltante
1010 Bit1 = Banco parametros eeprom CPU corrompido RO 0
Bit2 = Banco setpoint eeprom CPU corrompido
Bit3 = Memoria RFid no formateada
Bit4 = Error Al2 deshabilitado
Estado de entradas digitales (0=no activa, 1=activa)
101 Bit0 = Entrada dig. 1 Bit2 = Entrada dig. 3 RO 0
Bit1 = Entrada dig. 2 Bit3 = Entrada dig. 4
Estado salidas (0=off, 1=0n)
Bit0=Q1 Bit3=DO1
1012 it 1-Q2 Bit4=D02 RO 0
Bit2=Q3
Estado led (0O=apagado, 1=encendido)
Bit 0 = Led flecha arriba Bit6 = Led
Bit 1=Led C1 Bit 7 = Led punto tiempo 2
1013 Bit 2 = Led Bit8 =Led RO 0
Bit 3 =Led Al Bit 9 = Led
Bit4 =Led A2 Bit 10 = Led flecha abajo
Bit5=Led A3 Bit 11 = Led punto tiempo 1
Estado boton (0=no presionado, 1=presionado)
1014 Bit 0 = Botdn flecha arriba Bit 2 = Boton [{1[8 RO 0
Bit 1 = Botdn flecha abajo Bit 3 = Boton Hij
1015 Temperatura unién fria (grados con decimales) RO -
1016 Corriente CT instantdnea (Amperios con decimales) RO 0
1017 Corriente CT media (Amperios con decimales) RO 0
1018 Corriente CT ON (Amperios con decimales) RO 0
1019 Corriente CT OFF (Amperios con decimales) RO 0
1100 Valor Al1 con seleccién del punto decimal RO -
1101 Valor Al2 con seleccién del punto decimal RO -
1102 Media entreAl1 y Al2 [(AlT + Al2) /2] con seleccién del punto decimal RO 0
1103 Diferencia entre Al1 y Al2 (A1 - Al2) con seleccién del punto decimal RO 0
1104 Modulo de la diferencia entre Al y Al2 (JAI1 - Al2|) con seleccién del punto decimal RO 0
1105 Suma de Al1 y AI2 (A1 + Al2) con seleccién del punto decimal RO 0
1106 Setpoint real (gradiente) del lazo de regulacién 1 con seleccién del punto decimal RO 0
1107 Setpoint real (gradiente) del lazo de regulacién 2 con seleccién del punto decimal RO 0
1200 Setpoint 1 del lazo de regulacion 1 (grados con decimales) R/W  EEPROM
1201 Setpoint 2 del lazo de regulacion 1 (grados con decimales) R/W  EEPROM
1202 Setpoint 3 del lazo de regulacion 1 (grados con decimales) R/W  EEPROM
1203 Setpoint 4 del lazo de regulacién 1 (grados con decimales) R/W  EEPROM
1204 Setpoint 1 del lazo de regulaciéon 2 (grados con decimales) R/W  EEPROM
1205 Setpoint 2 del lazo de regulacion 2 (grados con decimales) R/W  EEPROM
1206 Setpoint 3 del lazo de regulacion 2 (grados con decimales) R/W  EEPROM
1207 Setpoint 4 del lazo de regulacion 2 (grados con decimales) R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 1 (grados con decimales)
1208 Punto de ajuste superior de alarma 1 si Par. 123 AL.{.F. = R.hAN, R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 2 (grados con decimales)
1209 Punto de ajuste superior de alarma 2 si Par. 141 AL.Z.F. = R.bAN R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 3 (grados con decimales)
1210 Punto de ajuste superior de alarma 3 si Par. 159 AL.3.F. = R.hANd R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 4 (grados con decimales)
1211 Punto de ajuste superior de alarma 4 si Par. 177 RL H.F. = R.hAN, R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 5 (grados con decimales)
1212 Punto de ajuste superior de alarma 5 si Par. 195 RL.5.F. = R.bRN R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 6 (grados con decimales)
1213 Punto de ajuste superior de alarma 6 si Par. 213 AL.6.F. = A.bRANd R/W  EEPROM
1214 Start/Stop RW 0

O=requlador en STOP 1=requlador en START
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Modbus Descrincié Read Reset
address - Cocripeion Write value
Hold conversion ON/OFF
1215 0=Hold conversién OFF 1=Hold conversién ON RW 0
Gestion Tune para lazo de regulacion 1
Con Tune automatico (par. 73 tun.!=Auto): RO 0
0=funcién autotuning OFF 1=autotuning en curso
Con Tune manual (par. 73 tun.{=T1Anwu. o Onch): RW 0
0=funcién autotuning OFF 1=autotuning ON
1216 Con Tune sincronizado (par. 73 kun.!= S9ncH):
0=funcién autotuning OFF
1=salida de comando apagada (fuerza el enfriamiento) RW 0
2=salida de comando encendida (fuerza el calentamiento)
3=autotuning ON
4=autotuning terminado
Gestion Tune para lazo de requlacién 2
Con Tune automatico (par. 98 tun.d = Auto): RO 0
0=funcién autotuning OFF 1=autotuning en curso
Con Tune manual (par. 98 tun.2 = 1Anu. o Onck): RW 0
0=funcién autotuning OFF 1=autotuning ON
1217 Con Tune sincronizado (par. 98 Eun.2 = S4ncH):
0=funcién autotuning OFF
1=salida de comando apagada (fuerza el enfriamiento) RW 0
2=salida de comando encendida (fuerza el calentamiento)
3=autotuning ON
4=autotuning terminado
1218 Seleccién'au.Jtomético/manuaI para lazo de regulacién 1 RW 0
O=automatico 1=manual
1219 Selecci(’)n,agtomético/manual para lazo de regulacion 2 RW 0
O=automatico 1=manual
1220 Porcentaje salida comando para lazo de regulacién 1 (0-10000) RW 0
Porcentaje salida calor con regulacion 1 en doble lazo (0-10000)
1221 Porcentaje salida comando para lazo de regulacién 1 (0-1000) RW 0
Porcentaje salida calor con regulacién 1 en doble lazo (0-1000)
1222 Porcentaje salida comando para lazo de regulacién 1 (0-100) RW 0
Porcentaje salida calor con regulacién 1 en doble lazo (0-100)
1223 Porcentaje salida frio con regulacién 1 en doble lazo (0-10000) RO 0
1224 Porcentaje salida frio con regulacién 1 en doble lazo (0-1000) RO 0
1225 Porcentaje salida frio con requlacién 1 en doble lazo (0-100) RO 0
1226 Porcentaje salida comando para lazo de regulacion 2 (0-10000) RW 0
Porcentaje salida calor con regulacién 2 en doble lazo (0-10000)
1227 Porcentaje salida comando para lazo de regulacién 2 (0-1000) RW 0
Porcentaje salida calor con regulacién 2 en doble lazo (0-1000)
1228 Porcentaje salida comando para lazo de regulacién 2 (0-100) RW 0
Porcentaje salida calor con regulacidn 2 en doble lazo (0-100)
1229 Porcentaje salida frio con regulacién 2 en doble lazo (0-10000) RO 0
1230 Porcentaje salida frio con regulacién 2 en doble lazo (0-1000) RO 0
1231 Porcentaje salida frio con regulacién 2 en doble lazo (0-100) RO 0
Reset manual salida de comando para lazo de regulacion 1: escribir 0 para reset la
1232 salida de comando. R/W 0
En lectura O=reset no permitido, 1=reset permitido
Reset manual alarmas: escribir O para resetear todas las alarmas
En lectura O=reset no permitido, 1=reset permitido
1233 Bit0 = Alarma 1 Bit3 = Alarma 4 R/W 0
Bit1 = Alarma 2 Bit4 = Alarma 5
Bit2 = Alarma 3 Bit5 = Alarma 6
Reset manual salida de comando para lazo de regulacion 2: escribir 0 para resetear
1234 la salida de comando. R/W 0
En lectura O=reset no permitido, 1=reset permitido
1235 Stato alarmas 1 remoto (O=ausente, 1=presente) R/W 0
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Modbus Descrincion Read Reset
address P Write value
1236 Stato alarmas 2 remoto (O=ausente, 1=presente) R/W 0
1237 Stato alarmas 3 remoto (O=ausente, 1=presente) R/W 0
1238 Stato alarmas 4 remoto (O=ausente, 1=presente) R/W 0
1239 Stato alarmas 5 remoto (O=ausente, 1=presente) R/W 0
1240 Stato alarmas 6 remoto (O=ausente, 1=presente) R/W 0
1241 Valor AO1 desde serial (Par. 298 r£.{=Nd.bub) R/W 0
1242 Valor AO2 desde serial (Par. 308 rtlic = d.bub5) R/'W 0
1243 Calibracién de cero Al (1=calibracidn; 2=reset calibracion) R/W 0
1244 Calibraciéon de cero Al2 (1=calibracién; 2=reset calibracién) R/W 0
1245 Callbrgaon'tlzle cero medlahentrg ’AH y A2 [(AIN + Al2) /2] RW 0
(1=calibracién; 2=reset calibracion)
1246 Callbrguon_(’:le cero dlferertnaa e.r]tre Ally AI2 (A - Al2) RW 0
(1=calibracién; 2=reset calibracion)
1247 Callbr.auon.sie cero modulp de!a{l diferencia entre Al1y Al2 (JAl1 - Al2|) RW 0
(1=calibracién; 2=reset calibracion)
Tara de cero somma de Al1 y Al2 (A1 + Al2)
1248 (1=calibracién; 2=reset calibracion) RIW 0
1249 Valor setpoint remoto desde serie del comando 1 R/W 0
1250 Valor setpoint remoto desde serie del comando 2 R/W  EEPROM
. . . . [ — )
1251 PunFo de ajuste inferior Alarma 1 si Par. 123 AL.{.F. = R.bANd (grados con R/W EEPROM
decimales)
. . . . ) _ N
1252 Pun'to de ajuste inferior Alarma 2 si Par. 141 AL.2.F. = R.bANd (grados con R/W  EEPROM
decimales)
. . . . ] — N
1253 PunFo de ajuste inferior Alarma 3 si Par. 159 AL.3.F. = R.bANd (grados con R/W  EEPROM
decimales)
H H i H ] — n
1254 Pun.to de ajuste inferior Alarma 4 si Par. 177 AL H.F. = R.bRANd (grados con R/W EEPROM
decimales)
H H : 0 ) — n
1255 Punﬁo de ajuste inferior Alarma 5 si Par. 195 AL.5.F. = R.bRANd (grados con R/W  EEPROM
decimales)
N N N . ) _ N
1256 Punto de ajuste inferior Alarma 6 si Par. 213 AL.&.F. = R.bANd (grados con RAW 0
decimales)
1300 Setpoint 1 del lazo de regulacién 1, con seleccion del punto decimal R/W  EEPROM
1301 Setpoint 2 del lazo de regulacion 1, con seleccion del punto decimal R/W  EEPROM
1302 Setpoint 3 del lazo de regulacidn 1, con seleccion del punto decimal R/W  EEPROM
1303 Setpoint 4 del lazo de regulaciéon 1, con seleccién del punto decimal R/W  EEPROM
1304 Setpoint 1 del lazo de regulacién 2, con seleccion del punto decimal R/W  EEPROM
1305 Setpoint 2 del lazo de regulacién 2, con seleccién del punto decimal R/W  EEPROM
1306 Setpoint 3 del lazo de regulacion 2, con seleccién del punto decimal R/W  EEPROM
1307 Setpoint 4 del lazo de regulacion 2, con seleccién del punto decimal R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 1, con seleccién del punto decimal
1308 Punto de ajuste superior de alarma 1 si Par. 123 AL.{.F. = R.hAN, R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 2, con seleccion del punto decimal
1309 Punto de ajuste superior de alarma 2 si Par. 141 AL.2.F. = R.hRNd R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 3, con seleccion del punto decimal
1310 Punto de ajuste superior de alarma 3 si Par. 159 AL.3.F. = A.hANd R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 4, con seleccion del punto decimal
1311 Punto de ajuste superior de alarma 4 si Par. 177 RL H.F. = R.hAN, R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 5, con seleccion del punto decimal
1312 Punto de ajuste superior de alarma 5 si Par. 195 AL.5.F. = R.bANd R/W  EEPROM
Setpoint Alarmas 6, con seleccién del punto decimal
1313 Punto de ajuste superior de alarma 6 si Par. 213 AL.A.F. = A.hAN R/W  EEPROM
H H H H ] [ — n
1351 Punto de a.JE.lstelnferlorde a!arma 1siPar. 123 AL.{.F. = R.bANd, R/W EEPROM
con seleccion del punto decimal
B P - ; - v
1352 Punto de a'JE.ISte inferior de a!arma 2siPar. 141 AL.2.F. = R.bANG, R/W EEPROM
con seleccion del punto decimal
B H i i ] — n
1353 Punto de ajuste inferior de alarma 3 si Par. 159 AL.3.F. = A.bANd, R/W  EEPROM

con seleccion del punto decimal
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Modbus Read Reset

address DI Write  value
f f : f ) — m
1354 Punto de a.JEJstemferlor de a!arma45| Par. 177 RLM.F. = R.LRNd, R/W  EEPROM
con seleccion del punto decimal
- P - ) = ™
1355 Punto de a_JE,lstemfenorde a!arma55| Par. 195 AL.5.F. = R.hANd, R/W EEPROM
con seleccion del punto decimal
. . . . ] — N
1356 Punto de a.JEJstemferlor de a!arma65| Par.213 AL.6.F. = R.bANd, R/W  EEPROM
con seleccion del punto decimal
2001 Pardmetro 1 R/W  EEPROM
2002 Parametro 2 R/W  EEPROM
Pardmetro ... R/W  EEPROM
2366 Pardmetro 366 R/W  EEPROM

9.1 Compatibilidad con modelos serie antiguos

En los sistemas existentes donde sea necesario el reemplazo de un equipo antiguo, es posible instalar un modelo
nuevo que permita la compatibilidad de los registros Modbus.

Para habilitar la dicha compatibilidad de registros Modbus, simplemente introduzca la contrasefia 0243.

Para volver nuevamente al mapeo Modbus referido, introduzca la contraseiia 0244.

El nuevo mapa de registros es el siguiente:

Modbus Descrincién Read Reset
address P Write value
0 Tipo de dispositivo RO EEPROM
1 Version software RO EEPROM
5 Direccién esclavo RO EEPROM
6 Version boot RO EEPROM
50 Aprendizaje automatico WO |-
51 Comparacién de cédigo del sistema WO |-
500 Carga valores por defecto (escribir 9999) R/W |0
510 Tiempo de retraso para salvar la consigna en eeprom (0-60s) R/W 10
999 Proceso filtrado en la visualizaciéon RO |-
Proceso (grados con decimales para sensores de temperatura; digitos para
1000 . RO -
sensores estandar)
1001 Setpoint 1 R/W |EEPROM
1002 Setpoint 2 R/W |EEPROM
1003 Setpoint 3 R/W |EEPROM
1004 Setpoint 4 R/W |EEPROM
1005 Alarma 1 R/W | [EEPROM
1006 Alarma 2 R/W |[EEPROM
1007 Alarma 3 R/W |[EEPROM
1008 Setpoint gradiente RO EEPROM
Estado del relé (0 = Off, 1 = On):
1009 Bit 0 = Relé Q1 Bit 1 =Relé Q2 RO 0
Bit 2 = Reservado Bit 3 =SSR
1010 Porcentaje de salida (calor) (0-10000) R/W |0
1011 Porcentaje de salida (frio) (0-10000) RO 0
1012 Estado de alarma (0 = Ausente, 1 = Presente) RO 0
Bit 0 =Alarma 1 Bit 1 = Alarma 2 Bit 2 =Alarma 3
Reinicio manual: escriba 0 para reiniciar todas las alarmas.
1013 En lectura (0 = No reiniciable, 1 = Reiniciable) R/W |0
Bit 0 =Alarma 1 Bit 1 = Alarma 2 Bit 2 =Alarma 3
Flags/alertas errores
Bit 0 = Error de escritura de Eeprom Bit 1 = Error de lectura de Eeprom
1014 Bit 2 = Error de unidn fria Bit 3 = Error de proceso (sonda) RO 0
Bit 4 = Error genérico Bit 5 = Error de hardware
Bit6=L.B.A.O. Bit 7 = Error L.B.A.C.
Bit 8 = Error de configuracion faltante
1015 Temperatura de union fria (grados. décimas) RO -
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Start / Stop
1016 0 = regulador parado 1 =regulador funcionando RW |0
1017 Conversion de bloqueo ON / OFF RW 0
0 = Conversion de bloqueo OFF 1 = Conversién de bloqueo ON
Tuning ON / OFF
1018 0 =Tuning OFF 1 =Tuning ON R/W 10
1019 Seleccién automdtico / manual 0 = Automatico R/W |0
1020 Corriente T.A. ON (@mperios con decimales) RO 0
1021 Corriente T.A. OFF (amperios con decimales) RO 0
1022 Tiempo OFF LINE* (millisegundos) R/W |-
1023 Corriente instantdnea (amperios) RO 0
1024 Estado de la entrada digital RO 0
Ajuste para lazo de regulacién 1
Con ajuste automatico (par. 73 kull. | = Auto): RO 0
0=funcién autotuning OFF 1=autotuning en funcionamiento
Con ajuste manual o una vez al arranque (par. 73 tull. { = MANuL. 0 aNcE): RW 0
1025 0=funcién autotuning OFF 1=autotuning en funcionamiento
Con ajuste sincronizado (par. 73 Euld. { = S4NcH.):
0=funcién autotuning OFF
1 =salida de control desactivada (fuerza la refrigeracion) R/W |0
2 = salida de control activada (fuerza el calentamiento)
3=autotuning ON 4=autotuning terminado
1026 Tara de cero Al1 (1 =tara; 2 = reset tara) R/W |0
1099 Proceso sometido al filtro en display y la seleccién del punto decimal RO 0
1100 Proceso de seleccién del punto decimal RO 0
1101 Setpoint 1 con seleccién del punto decimal R/W |EEPROM
1102 Setpoint 2 con seleccion del punto decimal R/W |EEPROM
1103 Setpoint 3 con seleccién del punto decimal R/W |EEPROM
1104 Setpoint 4 con seleccion del punto decimal R/W |EEPROM
1105 Alarma 1 con selecciéon del punto decimal R/W |EEPROM
1106 Alarma 2 con seleccion del punto decimal R/W |EEPROM
1107 Alarma 3 con seleccién del punto decimal R/W |EEPROM
1108 Setpoint gradiente con seleccién del punto decimal RO EEPROM
1109 Porcentaje de salida de calor (0-1000) R/W |0
1110 Porcentaje de salida de calor (0-100) R/W |0
111 Porcentaje de salida de frio (0-1000) RO 0
1112 Porcentaje de salida de frio (0-100) RO 0

10. Configuracién
10.1 a través de NFC

)
PROGRAMA‘"’“'NFC
WA e

( Descargar la app
e 121 de Google Play Store®

DISPLAY UNIVERSAL "
e PROGRAMADOR NFC Plus

Este regulador es configurable con la App PROGRAMADOR-NFC-PLUS: a través de smartphones Android dotados
de antena NFC. Es posible programar el instrumento sin la necesidad de cablear y sin necesidad de conectar otros
dispositivos. Con la App se puede leer, modificar y salvar pardmetros y setpoints, guardar y enviar via mail, wasap,
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configuraciones personalizadas, cargar backups y configuraciones de reseteo fabrica. Se puede configurar, tanto
cone le instrumento apagado como encendido.

Procedimiento:

+ Identificar la posicién de la antena NFC en el teléfono (generalmente en el centro, al dorso de la cubierta
posterior, en algun extremo en el caso de marcos metalicos, o en el cristal de la camara). La antena del regulador
esta posicionada en el frontal, debajo del botén funcién [1[1.

+ Asegurarse que el sensor NFC del teléfono esté habilitado y que no haya materiales metalicos entre el teléfono
y el instrumento (por ejemplo tapas de aluminio o con iman)

« Resulta util habilitar los sonidos del sistema, para que el sonido de notificacién confirme la correcta lectura del
instrumento por parte del teléfono.

La pantalla inicial de la app presenta una barra con cuatro pestafas: SCAN, DATA, WRITE, EXTRA.
Posicionarse sobre la primera pestafnia SCAN para efectuar la lectura de los datos ya presentes en el
instrumento; el teléfono se coloca en contacto con el frontal del regulador, teniendo presente de hacer
coincidir lo mas posible la posicion de la antena del teléfono con la del regulador.
La app emite un sonido de notificacion apenas detecta la presencia del instrumento y asi procede a la identifica-
cién del modelo y a la lectura de los parametros.
La pantalla avanza a la siguiente seccién, mostrando la segunda pestafia DATA. Una vez en este punto es posible
alejar el smartphone del regulador para efectuar mas facilmente las modificaciones requeridas.
Los parametros del instrumento estan subdivididos en grupos desplegables y son visualizables con nombre, valor
e indice de referencia del manual.
Haciendo clic en la linea correspondiente del pardmetro se abrird la pantalla relacionada de configuracién con la
visualizacion detallada de las opciones disponibles (en caso de pardmetros de eleccion multiple) o de limites de
minimo/méximo/decimales (para parametos numéricos), incluida la descripcion textual (como la seccién 11 del
manual). Una vez configurado el valor deseado, la linea relacionada se actualizard y mostrara en la pestafia DATA
(tener presionado la linea de arriba para anular los cambios).
Para cargar en el dispositivo la nueva configuracion dirigirse a la tercera pestainia WRITE, posicionar el teléfono
nuevamente al contacto con el regulador como en la anterior modalidad de lectura y esperar la notificacion de
que la operacion ha sido completada.
El equipo, si estd encendido, visualizara la peticiéon de REINICIALIZAR, necesario para actualizar la configuracién
con las modificaciones recien enviadas . Si no se reinicia, el controlador continuara funcionando con la anterior
configuracion sin actualizarse.
Al funciomaniento clasico de lectura->modificaciéon->escritura de parametros, la APP preveé incluso funcio-
nalidades adicionales accesibles en la pestafia EXTRA, como salvar/cargar y enviar via mail o whatsapp toda la
configuraciéon. También es posible restablecer los valores de fabrica.

10.2 mediante tarjeta de memoria
El instrumento proporciona una configuracion rapida a través de una tarjeta de memoria (2100.30.013). La memoria
esta conectada al conector micro-USB en la parte inferior del instrumento.

Creacion / actualizacion de tarjetas de memoria

Para guardar una configuracion de parametros en la tarjeta de memoria, conéctela al
conector micro-USB y encienda el instrumento. Si la memoria nunca se ha configurado,
el instrumento se inicia normalmente, pero si los datos que contiene se consideran
validos, se muestra MEMo 5P en la pantalla. Presione 53] para iniciar el médulo sin
cargar ningun dato de la tarjeta de memoria.

Introduzca la configuracion, establezca los pardmetros segun sea necesario y salga de
la configuracién. En este punto, el instrumento guarda la configuracion recién creada
también en la memoria.

Carga de la configuracion desde la tarjeta de memoria

Para cargar una configuracién previamente creada y guardada en la tarjeta de memoria,
conéctela al conector micro-USBy encienda el instrumento. En este punto, si se detecta
la memoriay los datos que contiene se consideran validos, se muestra f1Eflo 5P en la
pantalla. Pulsando la tecla Al se visualiza Efla LaFd y con 4] se confirma la carga de
los parametros de la tarjeta de memoria al controlador. Si, por otro lado, al ver MEfo
G} se presiona J3] directamente, el producto se inicia sin cargar ningtn dato de la
tarjeta de memoria.
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10.3 mediante las teclas del display
Presionar Efecto Aplicacion
ENC En el display 1 se ve PAS5. mientras que en
el display 2 se ve 0000 con la primera cifra
intermitente.

por 3 segundos

Se modifica la cifra intermitente se pasa a la .

2 siguiente con el botén S, Introducir la clave i234.

3 FN] En el display 1 se ve el primer grupo de
para confirmar parametros y en el segundo la descripcién.

4 o Desplaza los grupos de pardmetros.

5 [SET] En display 1 se ve el primer pardmetro del Presionar [{{[€ para salir de la configura-
para confirmar grupoy en segundo su valor. cién

6 o Desplaza cada uno de los pardmetros.

7 SET| Permite el cambio del pardmetro (intermitente

para confirmar display 2)
o Sfe inc.rementa o decrementa el valor
visualizado A Y
Confirmay salva el nuevo valor. Si el valor es
9 {ii diferente de los valores de fabrica se encienden
las dos flechas leds
10 [ Se vluelve ala selgccién de grupos de Presionar n.uevamente [i[¢ para salir de la
pardmetros (ver linea 3). configuracion

Introducir el nuevo dato

10.4 Carga de los valores por defecto
Procedimiento que permite restablecer la configuracion de fabrica del instrumento.

Presionar Efecto Aplicacion
1 FNC En el display 1 se ve PASS. mientras en el display 2 se

durante 3 sequndos ve 0000 con la primera cifra intermitente.
By o iz:wecl)t;lgtcéanl%%fra intermitente, se pasa a la siguiente Introducir la clave 955,
3 FNC El instrumento carga la configuracion de fabricay se

para confirmar reinicia.

10.5 Funcionamiento de la lista de parametros

El regulador integra muchas funcionalidades con un largo listado de parametros. Para que sea mas funcional,
la lista de parametros es dinamica, es decir, cambia a medida que el usuario habilita/deshabilita las funciones.
En la practica, utilizando una funcién especifica que va a controlar una determinada entrada (o una salida), los
pardmetros que hacen referencia a otras funciones se esconden automaticamente al usuario, generando una lista
de pardmetros més concisa.

Para facilitar la lectura e interpretacién de los pardmetros, es posible visualizar una breve descripcion del
pardmetro seleccionado presionando el botén Ji.

Asimismo, teniendo presionado el botén [fl[§, se pasa de la visualizacién nemotécnica del pardmetro a la numérica
y viceversa. Por ejemplo, el primer pardmetro se puede visualizar como 5En. ! (visualizacion nemotécnica) o como
FO01 (visualizaccion numérica). Configure los parametros del producto para que se adapten al sistema que sevaa
controlar. Si no son adecuadas, las operaciones inesperadas pueden ocasionalmente causar dafnos a la instalacion
o accidentes.

11. Tabla parametros de configuracion
Grupo A - A.in.!- Entrada analégica 1

1 SEn. Sensor Al1
Configuracién entrada analdgica / selecciéon sensor All
Ec. N Tc-K -260 °C..1360 °C. (Por defecto)
kc. § TS -40°C..1760 °C
tc. R Tc-R -40°C..1760 °C
Ec. d Tc) -200 w°C..1200 °C
tc. k TcT -260 °C..400 °C
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10

tc. E Tc-E -260 °C..980 °C

Ec. N TN -260 °C..1280 °C

Ec. b Tc-B 100 °C..1820 °C

PLIOD Pt100 -200 °C..600 °C

Non Ni100 -60 °C..180 °C

NEc NTC 10K -40°C..125°C

Ptc PTC 1K -50°C..150 °C

PESDD Pt500 -200 °C..600 °C

PEiN Pt1000 -200 °C..600 °C

o-1 0.1V 0-5 0.5V
o-10 0.10V 0-20 0.20 mA
Y-20 4.20 mA 0-60 0..60 mV
Pot. Potenciémetro (configurar el valor en el parametro 6)

df | Decimal Point 1

Selecciona el tipo de decimal visualizado para Al

0 Por defecto

0.0 1 decimal 0.00 2 decimales 0.000 3 decimales

dEDr. Degree

O Grados Centigrados (Por defecto)
oF Grados Fahrenheit

I Kelvin

Liood Lower Linear Input Al1

Limite inferior de la entrada analégica All. (s6lo para proceso, no para sensores). Ej: con entrada 4..20 mA
este pardmetro asume el valor asociado a 4 mA. El valor puede ser mayor que el introducido en el limite
superior. (funcion inversa)

-9999..+30000 [digit'» ] Por defecto: 0.

ubood Upper Linear Input Al1

Limite superior de la entrada analdgica Al1l. (sélo para proceso, no para sensores)Ej: con entrada 4..20 mA
este pardmetro asume el valor asociado a 20 mA. El valor puede ser menor que el introducido en el limite
inferior. (funcion inversa)

-9999..+30000 [digit'”%’] Por defecto:1000

PuAt Potentiometer Value Al1
Selecciona el valor del potenciometro conectado en Al1
1..150 kohm. Por defecto: 10kohm

Lol Linear Input over Limits Al1
Si Al1 es una entrada de proceso, permite superar los limites inferior y superior (Par. 4y 5).
d5Ak. Deshabilitado (Por defecto)

NAb. Habilitado

o.cA Offset Calibration Al1

Calibraccién Offset Al1. Valor que se suma o resta al valor del proceso visualizado (ej: normalmente corrige
el valor de temperatura ambiente).

-9999..+9999 [digit’**?] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto 0.

LAt Gain Calibration Al1

Calibracion ganacia Al1. Valor enn % que se multiplica al proceso para realizar la calibraciéon sobre el punto
de trabajo. Ej: para corregir la escala de trabajo de 0..1000°C que visualiza 0..1010°C, fijar el pardmetro a -1.0
-100.0%..+100.0%, Por defecto: 0.0.

Lec.! Latch-On Al

Configuracion automatica por introducion de sefal de los limites para entradas de proceso All
dSRb. Deshabilitado. (Por defecto)

SENRd Standard. Calibracién de inicio y final de escala con seial de entrada.
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.0.8ka.  Cero virtual memorizado al calibrarlo con sefal de entrada.
O.L.al. Cero virtual a cada inicio de proporcionar alimentacion al equipo.

11 cFld Conversion Filter Al1
Filtro ADC: numero de lecturas del sensor conectado a Al1 para el calculo de la media que
define el valor del proceso.
Con el aumento de la media se vuelve mas lenta la velocidad del lazo de control.
1..15. (Por defecto: 10)

12 cFrl Conversion Frequency Al1
Frecuencia de muestreo del convertidor analégico/digital para Al1.
Aumentando la velocidad de conversion disminuye la estabilidad de lectura
(ej: para transmisiones rapidas como la presion se aconseja aumentar la frecuencia de muestreo).
Y A1 HI 4.7 Hz (Minima velocidad de conversién)

b6.25H]  6.25Hz 8.33H] 833 Hz

{0.0HZ 10.0 Hz {2.5HZ 12.5Hz

{B.THI 16.7 Hz (Por defecto) Ideal para filtrar perturbaciones 50 / 60 Hz

{9.6HI  19.6Hz 33.2HI  33.2Hz

39.0H  39.0Hz SO.OHI  50.0Hz

G62.0HI  62.0Hz {23HI 123 Hz

cHEHI 242 Hz T0HI 470 Hz (Maxima velocidad de conversion)
13 LcEl! Lower Current Error 1

Si Al1 es una entrada de 4-20 mA, determina el valor de corriente por debajo del cual se sefaliza el error de

la sonda E-05.

2.0 MR (Default) 2.6 MR 3.2 M 3.8 1

2.2 c.8 MR ER R

cH M 3.0 MR R
1417 Reserved Parameters - Group A Parametros reservados - Grupo A
Grupo B - A.in2 - Entrada analégica 2
18 SEnf Sensor Al2

Configuracién entrada analégica/seleccién sensor Al2

SRk, Disabled Deshabilitado. (Por defecto)

Ec. N Tc-K -260 °C..1360 °C.

Ec. 5 Tc-S -40°C..1760 °C

kc. R Tc-R -40°C..1760 °C

Ec. o Tc-) -200 °C..1200 °C

Ec. k TcT -260 °C..400 °C

Ec. E Tc-E -260 °C..980 °C

Ec. N Tc-N -260 °C..1280 °C

Ec. b Tc-B 100 °C..1820 °C

PEIDD Pt100 -200 °C..600 °C

N oo Ni100 -60°C..180 °C

NEc NTC 10K -40°C..125°C

Ptc PTC 1K -50°C..150 °C

PESOO Pt500 -200 °C..600 °C

PEik Pt1000 -200 °C..600 °C

o-1 0.1V 0-5 0.5V

o-i0 0.10V 0-co 0..20 mA

Y-2d 4..20 mA 0-60 0..60 mV

Pat. Potenciémetro (configurar el valor en el parametro 23)

19 dfRZ Decimal Point 2
Selecciona el tipo de decimal visualizado para Al 2

0 Por defecto
N 1 decimal 0.00 2 decimales 0.000 3 decimales
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

rE5. Reserved Pardmetro reservado.

Lig Lower Linear Input Al2

Limite inferior de la entrada analdgica Al2 sélo para proceso (no para sensores). Ej: con entrada 4..20 mA
este parametro asume el valor asociado a 4 mA. El valor puede ser superior al ingresado en el parametro
siguiente. (funcion inversa)

-9999..4+30000 [digit’*%’] Por defecto: 0.

ulod Upper Linear Input Al2

Limite superior de la entrada analdgica Al2 sélo para proceso ( no para sensores). Ej: con entrada 4..20 mA
este parametro asume el valor asociado a 20 mA. El valor puede ser inferior al ingresado en el parametro
precedente. ( funcién inversa)

-9999..+30000 [digit'”%’] Por defecto:1000

PuR?Z Potentiometer Value Al2
Selecciona el valor del potenciémetro conectado en Al2
1..150 kohm. Por defecto: 10kohm

Lobld Linear Input over Limits Al2
Si Al2 es una entrada linear, permite al proceso superar los limites (Par. 18 e 19).
dSAk. Deshabilitado (Por defecto)

NAb. Habilitado

o.cAcd Offset Calibration Al2

Calibraccion Offset Al2. Valor que se suma o resta al valor del proceso visualizado
(normalmente corrige el valor de temperatura ambiente).

-9999..+9999 [digit'” ] (grados.decimales para sensores de temperatura). Por defecto 0.

LA Gain Calibration Al2
Calibracion ganancia Al2. Valor en % que se multiplica al proceso para realizar la calibraccién sobre el punto
de trabajo. Ej: para corregir la escala de trabajo de 0..1000°C que visualiza 0..1010°C, fijar el parametro en -1.0
-100.0%..+100.0%, Por defecto: 0.0.

LEct Latch-On Al2

Configuracion automatica de los limites para entrada lineal Al2
d5Ak. Deshabilitado. (Por defecto)

SENRA Standard

v.0.5ka.  Cero virtual memorizado

v.0.k.al  Cerovirtual al inicio/start

cF.? Conversion Filter Al2

Filtro ADC: numero de lecturas del sensor conectado a Al2 para el calculo de la media que define
el valor del proceso.

Con el aumento de la media es mas lenta la velocidad del lazo de control.

1..15. (Por defecto: 10)

cFre Conversion Frequency Al2

Frecuencia de muestreo del convertidor analégico/digital para Al2.

Aumentando la velocidad de conversién disminuye la estabilidad de lectura (ej.: para transistores veloces
como la presion se aconseja aumentar la frecuencia de muestreo).

Y41 HI 4.7 Hz (Minima velocidad de conversién)

B.25H]  6.25Hz 8.33H 833Hz
0.0+ 10.0 Hz {2 5H 12.5Hz
{B.THI 16.7 Hz (Por defecto) Ideal para filtrar perturbaciones 50 / 60 Hz
{9.BH  19.6Hz 33.2H  33.2Hz
39.0H  39.0Hz SO.OHI  50.0Hz
B2.OHI  62.0Hz 123HT 123 Hz

cHEHI 242 Hz T0HI 470 Hz (Maxima velocidad de conversion)
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30 LcfEf Lower Current Error 2
Si Al2 es una entrada de 4-20 mA, determina el valor de corriente por debajo del cual se sefaliza el error de

la sonda E-06.
2.0 MR (Default) 2B M 3.2 MR 38 M
2.2 MR 2.8 MR IMH M
2 3.0 M 3.6 M
3134 Reserved Parameters - Group B Pardmetros reservados - Grupo B

Grupo C - c/ld.!- Salidas y regulacién Proceso 1
35 coul Command Output 1
Selecciona la salida de comando relativa al proceso 1y las salidas correlacionadas a las alarmas.

c. od Comando en salida relé Q2.

c. of Comando en salida relé Q1. (Por defecto)

c. 557  Comando en salida digital.

c. ¥AL.  Comando servo-valvula a lazo abierto.

c.0-0 Comando 0-10 V en salida analdgica AOT1.

cH-20  Comando 4-20 mA en salida analégica AO1.

0.10.5.F. Comando 0-10V en salida analégica AO1 con funcién de rango dividido:

la salida analdgica ajusta el friode 0 a 5V y el calor de 5 a 10V.
4.20.5.F. Comando de 4-20 mA en la salida anal6gica AO1 con funcion de rango dividido:
la salida analdgica ajusta el frio de 4 a 12 mAy el calor de 12 a 20 mA.
c.VAL.c. Control de servovélvula de lazo abierto en relés Q2 y Q3 (no disponible en todos los modelos).

XXXX y XXXX-T
Comando AL.1 AL.2 AL.3 AL.4

c. ol Q2 Q1 DO1 D02 AO1
c ol Q1 Q2 DO1 D02 AO1
c. 557 DO1 Q1 Q2 D02 AO1
. LA 812({22?6) DO1 DO2 AO1 ;
c.0-10 AOT (0.10V) Q1 Q2 DO1 D02
cH-2o AOT (4.20mA) QI Q2 DO1 D02
XXXX-DUO-XX

Comando AL.1 AL.2 AL.3 AL.4 AL.5 AL.6
c ol Q2 Q1 Q3 DO1 D02 AO1 AO2
c ol Q1 Q2 Q3 DO1 D02 AO1 AO2
c. 55F DO1 Q1 Q2 Q3 D02 AO1 AO2
c. VAL, 812((2’6'%) Q3 DO1 DO2 AO1 AO2 -
c.0-10 AO1(0.10V) QI Q Q3 DO1 D02 AO2
cH-2n AO1 (4.20mA) QI Q2 Q3 DO1 D02 AO2

NB: Si una salida se utiliza para funciones distintas de las alarmas (por ejemplo, retransmisién o comando
n. °2), este recurso ya no estard disponible como alarma y el grupo relacionado se ocultara de la lista de
parametros. La correspondencia de las funciones / salidas sigue siendo la indicada en las tablas anteriores.

36 cfri Command Process 1 (s6/o en XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud asociada al proceso 1y a la salida de comando 1.
NIR Valor leido sobre la entrada Al1. (Por defecto)

A.M.2  Valorleido sobre la entrada Al2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en entradas Al y Al2 [(AlI1+Al2)/2].

dEFF. Diferencia de los valores leidos en entradas Al1 y AI2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en entradas Al1 y Al2 (JAI1-Al2]).
Sl Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+Al2).

37 rES. Reserved Parametro rerservado.
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38

39

40

4

42

43

44

45

46

Ac.k! Action type 1

Tipo de accién para el control del proceso 1.

HERE Calor (N.A.) (Por defecto). En procesos. Actuacién por minima. activo abajo
cool Frio (N.C.) En procesos. Actuacion por maxima. activo arriba

cH4! Command Hysteresis 1
Histéresis para el control del proceso 1 en funcionamiento ON/OFF.
-9999.49999 [digit’”%’] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto 0.2.

LLSd Lower Limit Setpoint 1
Limite inferior configurable por el setpoint de comando 1.
-9999..430000 [digit’#%?] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.

ul St Upper Limit Setpoint 1
Limite superior configurable por el setpoint de comando 1.
-9999..+30000 [digit’* %] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 1750.

c.rEd Command Reset 1

Tipo de reset del contacto de comando 1(siempre automatico en funciomaniento PID)

A. PES. Reset automatico (Por defecto)

M. FES.  Reset manual (reset manual desde botonera o entrada digital)

M.FES.S. Reset manual memorizado (mantiene el estado de la salida incluso
después de una eventual falta de alimentacion)

A.PES.E.  Resetautomatico con activacion por tiempo. El comando permanece activo durante el tiempo
configurado en el pardmetro 45 c.dE. ! .. incluso si faltan las condiciones que lo generaron.
Para volver a intervenir es necesario cancelar las condiciones de activacion del mando.

chEd Command State Error 1
Estado de la salida de comando 1 en caso de error.
Sila salida de comando 1 (Par. 35 c.owu. ) es relé o valvula:

oPEN Contacto o valvula abierta. Por defecto

claoS. Contacto o valvula cerrada.

Sila salida de comando 1 es salida digital (SSR):

ofF Salida digital apagada. Por defecto

ol Salida digital encendida.

Si la salida de comando 1 es 0-10V:

oy 0 V. Por defecto o 10V.
Sila salida de comando 1 es 0-20 mA o0 4-20 mA:

on 0 mA. Por defecto Y MR 4 mA.
2o M 20 mA. 2LSMA 21,5 mA.

clidl Command Led 1
Define el estado del led C1 de acuerdo con la salida asociada. Si es configurado el comando para la vélvula, este
pardmetro no queda afectado

o.c. Encendido en contacto abierto o SSR apagado. Si el comando AO1, encendido
con porcentaje salida 0%, apagado si 100% e intermitente entre 1% e 99%.
c.c. Encendido en contacto cerrado o SSR encendido. Si comando AO1, encendido con

salida al 100%, apagado si 0% e intermitente entre 1% e 99%. (Por defecto)

c.dEd Command Delay 1

Retardo de comando 1 (sélo en funcionamiento ON / OFF). -60: 00..60: 00 mm: ss. Por defecto: 00:00.
Valor negativo: retraso en el apagado de la salida.

Valor positivo: retraso en el encendido de la salida.

c5PRd Command Setpoint Protection 1
Permite variar o no, el valor del setpoint de comando 1
FREE Modificable por el operario (Por defecto). El valor Se queda memorizado al apagar.

Loch Protegido. No se puede modificar.
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FROOE. Libre Inicializado. Al encendido se inicia con el valor establecido en el parametro 51 «.5F.{ (Punto
de ajuste de valor inicial 1). Por ejemplo. 51=0. En cada encendido comenzara el SP1 en 0.

47 AL Valve Time 1
Tiempo de vélvula asociado al comando 1 (declarado por el fabricante de la valvula)
1..300 segundos. Por defecto: 60.
48 A.NA. Automatic / Manual 1
Habilita la seleccién de memorizacién automético/manual para el comando 1
d5Ak. Deshabilitado (Por defecto)
ENRb. Habilitado
N.Sko.  Habilitado con memoria
49 .S Initial State
Seleccione el estado del regulador al encender. Funciona sélo en las versiones con RS485 o
habilitando el Start/Stop desde la entrada digital o desde la tecla 3.
SERRE Start (Por defecto) SkoP Stop
SkoRE.  Almacenado. Estado de Start/Stop antes del apagado
50 SuAS State Valve Saturation
Seleccione el estado de la valvula cuando el porcentaje de salida sea 100%
PER:. El relé de valvula abierta se activa durante un tiempo igual al 5% del tiempo de la véalvula
FoEd El relé de valvula abierta siempre est4 activo
51 SAI Initial Value Setpoint 1
Determina el valor inicial (al arranque) del setpoint 1 del comando 1 cuando en el parametro 46 c.5.P.!
(Command Setpoint Protection 1) se selecciona FR. (\.
-9999..430000 [digito’»'] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.
52+53 Reserved Parameters - Group C  Parametros rerservados - Grupo C

Grupo D - cld .2 - Salidas y regulacién. Proceso 2

54

55
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coud  Command Output 2 (sélo XXX-DUO-xx)

Selecciona la salida de comando relativa al proceso 2.

NB: consulte la tabla de funciones / salidas del pardmetro 35 c.ou.! para comprobar qué recursos
permaneceran disponibles después de modificar este parametro (p. Ej., Configurandoc.ou.2 como c.557 ya
no serd posible habilitar la alarma asociada con la salida DO2).

d5Ak. Comando deshabilitado. (Por defecto)

c. ol Comando en salida relé Q3

c. 55F  Comando en salida digital DO2

c. ¥AL.  Comando servo-vélvula a lazo abierto sobre DO1 (abre) y DO2 (cierra)

c.0.-i0  Comando 0-10 V en salida analégica AO2

cH-20  Comando 4-20 mA en salida analogica AO2

n

(5}

.{0.5.F.Comando 0-10 V en salida analégica AO2 con funciéon de rango dividido: 5£5V
la salida analdgica ajusta el friode 0 a5V y el calor de 5 a 10V.
4.20.5.7. Comando 4-20 mA en salida analégica AO2 con funcién de rango dividido: 12+8mA
la salida analdgica ajusta el frio de 4 a 12 mA y el calor de 12 a 20 mA.

cPre Command Process 2 (sélo XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud asociada al proceso 2 y asi a la salida de comando 2.

N Valor leido en entrada Al1. (Por defecto)
A2 Valor leido en entrada Al2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 [(Al1+AI2)/2].
dEFF. Diferencia de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1-Al2).

Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (JAIT-Al2)).
ult Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+Al2).
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60
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rEMS. Remote Setpoint (s6/o XXX-plus-T y XXX-DUO-xx)
Setpoint remoto activo. El setpoint de comando se transmite desde otro dispositivo a través una segunda
entrada analdgica (es necesario configurar en el par. c.Prc las selecciones A. . { o R. . 2) 0 a través de la
comunicacion serie.
d5Ak. Deshabilitado. (Por defecto)
ENRb. Habilita el setpoint remoto desde proceso 2. La seleccién remoto/local es posible
desde la entrada digital.
N.ESE.  Setpoint remoto de proceso 2, con seleccion remoto/local solo desde botonera
(no es posible desde la entrada digital).
EN.5F.  Habilita el setpoint remoto desde entrada serie. La seleccion
remoto/local es posible desde la entrada digital.
EN.5. L. Setpoint remoto desde la comunicacién serie, con seleccion remoto/
local desde botonera (no es posible desde entrada digital).
chd. | El setpoint de referencia del comando 2 es el mismo del comando 1

Actr Action type 2

Tipo de accién para el control del proceso 2.
HERE Calor (N.A.) (Por defecto)

cool Frio (N.C.)

cHie Command Hysteresis 2
Histéresis para el control del proceso 2 en funcionamiento ON/OFF.
-9999.4+9999 [digit’”%’] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto 0.2.

LLs? Lower Limit Setpoint 2
Limite inferior configurable para el setpoint de comando 2.
-9999..430000 [digit’'#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.

ulhe Upper Limit Setpoint 2
Limite superior configurable para el setpoint de comando 2.
-9999..4+30000 [digit'”%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 1750.

crEd Command Reset 2

Tipo de reset del contacto de comando 2 (siempre automatico en funciomaniento PID).

A. PES. Reset automatico (Por defecto)

M. PES.  Reset manual (reset manual desde botonera o entrada digital)

M.PES.S. Reset manual memorizado (mantiene el estado de la salida incluso
despues de una eventual falta de alimentacion)

A.FES.E. Resetautomatico con activacion por tiempo. El comando permanece activo durante el tiempo
configurado en el parametro 64 c.dE.2.. incluso si faltan las condiciones que lo generaron.

Para volver a intervenir es necesario cancelar las condiciones de activacion del mando.

chEe Command State Error 2
Estado del contacto para la salida de comando 2 en caso de error.
Si la salida de comando 2 (Par. 54 c.ou.2) es relé o valvula:

aPEN Contacto o vélvula abierta. (Por defecto)
cloS. Contacto o valvula cerrada.

Si la salida de comando 2 es salida digital (SSR):
ofF Salida digital apagada. (Por defecto)

ol Salida digital encendida.

Si la salida de comando 2 es0-10V:

oy 0 V. Por defecto

o 10V.

Sila salida de comando 2 es 0-20 mA o0 4-20 mA:

oMR 0 mA. Por defecto LR 4 mA.
oo MR 20 mA. 208N 21.5mA.
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63 cidf Command Led 2

Define el estado del (2 correspondiente a la salida asociada. Si es configurado el comando para vélvula, el
parametro no queda afectado.

o.c. Encendido a contacto abierto o SSR apagado. Si comando AO2, encendido con
porcentaje salida 0%, apagado si 100% e intermitente entre 1% e 99%.
c.c. Encendido a contacto cerrado o SSR encendido. Si comando AO2, encendido con

salida al 100%, apagado si 0% e intermitente entre 1% e 99%. (Por defecto)

64 cdEc Command Delay 2
Retardo de comando 2 (sélo en funcionamiento ON / OFF).
-60: 00..60: 00 mm: ss. Por defecto: 00:00.
Valor negativo: retraso en el apagado de la salida.
Valor positivo: retraso en el encendido de la salida.

65 chHPZ Command Setpoint Protection 2
Permite variar o no el valor del setpoint de comando 2
FREE Modificable por el operario (Por defecto)
Loch Protegido
FROON Libre Inicializado. Al inicio, el punto de ajuste 1 del comando 2 se inicializa al valor
establecido en el parametro 70 «.5P.2 (Punto de ajuste de valor inicial 1).

66 UAEL Valve Time 2
Tiempo de vélvula asociado al comando 2 (declarado por el fabricante de la vélvula)
1..300 segundos. Por defecto: 60.

67 AMAZ  Automatic/Manual 2
Habilita la seleccién automético/manual para el comando 2
dSAkb. Deshabilitado (Por defecto)
NAb. Habilitado
N.Sko.  Habilitado con memoria

68 rEh. Reserved Pardmetro reservado
69 rES. Reserved Parametro reservado

70 (5FC Initial Value Setpoint 2
Determina el valor inicial (al inicio) del punto de ajuste 1 del comando 2 cuando se selecciona
FR.JN. en el parametro 65 c.5.P.2 (Proteccion del punto de ajuste de comando 2).
-9999 .. 4+ 30000 [digito1 p. 34] (grados para sensores de temperatura). Por defecto: 0.

71+72 Reserved Parameters - Group D Parametros reservados - Grupo D

Grupo E - ~£L.! - Autotuning y PID 1

73 Eund Tune 1
Selecciona el tipo de autotuning para el comando 1
dSRb. Deshabilitado. Silos pardmetros banda proporcional y tiempointegral estdn en cero, laregulacion

es de tipo ON/OFF. (Por defecto)
Automatico (PID con calculo de los parametros automatico)

Auk

MANL. Manual (PID con célculo parametros automatico gestionado desde botonera)
olcE Una vez (PID con célculo de pardmetros solo una vez al reinicio de alimentacién)
SYNEH. Sincronizado (Autotuning gestionado desde la comunicacién serie)

74 5dt!  Setpoint Deviation Tune 1
Selecciona la desviacién del setpoint de comando 1 como umbral usado por el autotuning para
el calculo de los parametros PID
0-10000 [digit’*%?] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto: 30.0.

75 Fhb. | Proportional Band 1
Banda proporcional para la regulacion PID del proceso 1 (inercia del proceso).
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

0 ON/ OFF si t.i.igual a O (Por defecto)
1..10000 [digit’~%?] (grados.décimas para sensores de temperatura).

IR Integral Time 1
Tiempo integral para la regulacion PID del proceso 1 (duracién de la inercia del proceso).
0.0..2000.0 segundos (0.0 = integral deshabilitado), Por defecto 0.0

dk | Derivative Time 1

Tiempo derivativo para la regulacion PID del proceso 1 (hormalmente % del tiempo integral).
0.0..1000.0 segundos (0.0 = derivativo deshabilitado), Por defecto 0

dhb. | Dead Band 1

Banda muerta relativa al PID del proceso 1.

0..10000 [digit’*¢?] (grados.décimas para sensores de temperatura) (Por defecto: 0)

Fhcl Proportional Band Centered 1
Define si la banda proporcional 1 debe ser centrada o no, sobre el setpoint. En funciomaniento
doble lazo (calor/frio) estd siempre deshabilitada (no centrada).
dSRk. Deshabilitada. Banda debajo (calor) o arriba (frio) (Por defecto)
NAb. Banda centrada

0.05.0  Off Over Setpoint 1
En funciomaniento PID habilita el apagado de la salida de comando 1, cuando se supera un
determinado umbral (setpoint + Par.81)
d5Ak. Deshabilitado (Por defecto)
NAb. Habilitado

o.d.t!  Off Deviation Threshold 1

Configura la desviacion respecto al setpoint de comando 1, para el célculo del umbral de actuacién
de la funcién “Off Over Setpoint 1”.

-9999..4+9999 [digit'”%’] (grados.décimas para sensores de temperatura) (Por defecto: 0)

ko Cycle Time 1

Tiempo de ciclo para la regulacién PID del proceso 1 (para PID sobre teleruptor 15 s; para PID sobre SSR 2s).
Para vélvula hacer referencia al pardmetro 47 uA.L.!

1-300 segundos (Por defecto:15 segundos)

cofl Cooling Fluid 1

Tipo de fluido refrigerante en modalidad PID calor / frio para el proceso 1. Habilitar la salida frio en el
pardmetro AL.T .. AL.6.

AR Aire (Por defecto) ofL Aceite WREER Agua

Fhi Proportional Band Multiplier 1

Multiplicador de la banda proporcional en modalidad PID calor/ frio para el proceso 1. La banda proporcional
para la accion frio es dada por el valor del parametro F.b. { multiplicado por este valor.

1.00..5.00. Por defecto: 1.00

o.db.!  Overlap/Dead Band 1

Sobreposicion / Banda Muerta en modalidad PID calor / frio (doble accién) para el proceso 1.
Define la combinacién de banda muerta para la accion de calentamiento y enfriamiento.
-20.0%..50.0%

Negativo: banda muerta.

Positivo: sobreposicion. Por defecto: 0.0%

cokd Cooling Cycle Time 1

Tiempo de ciclo para salida refrigerante en modalidad PID calor / frio para el proceso 1.
1-300 segundos (Por defecto:10 s)
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88

89

20

91

92

93

LLAY Lower Limit Output Percentage 1
Selecciona el valor minimo para el porcentaje de la salida de comando 1.
0%..100%, Por defecto: 0%.

ul Pt Upper Limit Output Percentage 1
Selecciona el valor méximo para el porcentaje de la salida de comando 1.
0%..100%, Por defecto: 100%.

NoEd Max Gap Tune 1

Configura la desviacion maxima proceso-setpoint mas alla de la cual el tune automatico recalcula
los pardmetros PID del proceso 1.

0-10000 [digit'»*?] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto: 2.0

NP1 Minimum Proportional Band 1

Selecciona el valor minimo de banda proporcional 1 configurable por el tune automatico para la regulacion
PID del proceso 1.

0-10000 [digit'»¢?] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto: 3.0

NA.FA Maximum Proportional Band 1

Selecciona el valor mdximo de banda proporcional 1 configurable por el tune automético para la regulacién
PID del proceso 1.

0-10000 [digit'”¢?] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto: 80.0

Mrd Minimum Integral Time 1

Selecciona el valor minimo de tiempo integral 1 configurable desde el tune automatico para la regulacién
PID del proceso 1.

0.0..1000.0 segundos. Por defecto: 30.0 segundos.

okt Overshoot Control Level 1

La funcion de control del overshoot previene de este fendmeno al encenderse el instrumento o cuando
el setpoint es modificado. Configurando un valor demasiado bajo es posible que el overshoot no sea
completamente absorbido, mientras que con valores altos el proceso podria llegar al setpoint mas
lentamente.

Desab. Lev.3 Lev.6 Lev.9
Lev. 1 Lev.4 Lev.7 Lev. 10
Lev.2 Lev. 5 (Por defecto) Lev.8

9497 Reserved Parameters - Group E Parametros reservados - Grupo E.

Grupo F - rE[.2 - Autotuning e PID 2

98

29

100

36

kund Tune 2
Selecciona el tipo de autotuning para el comando 2.

dSRb. Deshabilitado. Si los pardmetros banda proporcional y tiempo integral estan en cero,
la regulacién es de tipo ON/OFF. (Por defecto)

Auka Automatico (PID con célculo de parametros automatico)

MANL. Manual (PID con célculo parametros automatico activado desde botonera)

olcE Una vez (PID con célculo de pardmetros solo una vuelta al reiniciado)

SYNEH. Sincronizado (Autotuning gestionado desde la comunicacion serie)

5.dtcd  Setpoint Deviation Tune 2

Configura la desviacion del setpoint de comando 2 como umbral usado por el autotuning para el calculo de
pardmetros PID.

0-10000 [digit’»%’] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto: 30.0.

Fhb.c Proportional Band 2

Banda proporcional para la regulacion PID del proceso 2 (inercia del proceso).
0 ON/ OFF si k. .iguales a 0 (Por defecto)

1..10000 [digit'»%?] (grados.décimas para sensores de temperatura).
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105
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107
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112

IR Integral Time 2
Tiempo integral para la regulacién PID del proceso 2 (duracién de la inercia del proceso).
0.0..2000.0 segundos (0.0 = integral deshabilitado), Por defecto 0.0

db. ¢ Derivative Time 2
Tiempo derivativo para la regulacion PID del proceso 2 (normalmente 4 del tiempo integral).
0.0..1000.0 segundos (0.0 = derivativo deshabilitado), Por defecto 0

dhb. o Dead Band 2
Banda muerta relativa al PID del proceso 2.
0..10000 [digit’~%?] (grados.décimas para sensores de temperatura) (Por defecto: 0)

Pb.c2  Proportional Band Centered 2
Define si la banda proporcional 2 debe ser centrada o no sobre setpoint. En funciomaniento doble lazo
(calor/frio) esta siempre deshabilitata.
d5Ak. Deshabilitata. Banda debajo (calor) o sobre (frio) (Por defecto)
NAb. Banda centrada

0052  Off Over Setpoint 2

En funciomaniento PID habilita el apagado de la salida de comando 2, cuando se supera un determinado
umbral (setpoint + Parametro 106)

dSAb. Deshabilitado (Por defecto) ENRE. Habilitado

o.dtd  Off Deviation Threshold 2

Configura la desviacion respecto al setpoint de comando 2, para el calculo del umbral de la accién de la
funcién “Off Over Setpoint 2“.

-9999..4+9999 [digit’”%’] (grados.décimas para sensores de temperatura) (Por defecto: 0)

ck 2 Cycle Time 2
Tiempo de ciclo para la regulacién PID del proceso 2 (para PID en teleruptor 15 s; para PID en SSR 2s). Para
valvula hacer referencia al parametro 66 uA.t.2

1-300 segundos (Por defecto:15 s)

cofe Cooling Fluid 2

Tipo de fluido refrigerante en modalidad PID calor / frio para el proceso 2. Habilitar la salida frio
en el pardmetro AL.1.. AL.6.

AR Aire (Por defecto) ol Aceite WAEER Agua

bl Proportional Band Multiplier 2

Multiplicador de banda proporcional en modalidad PID calor / frio para el proceso 2. La banda proporcional
para la accion frio es dada por el valor del pardmetro F.b. ¢ multiplicado por este valor.

1.00..5.00. Por defecto: 1.00

o.dbe  Overlap /Dead Band 2

Sobreposicion / Banda muerta en modalidad PID calor / frio (doble accién) per el proceso 2. Define la
combinaccion de banda muerta para la accién de calentamiento y enfriamiento.

-20.0..50.0%

Negativo: banda muerta.

Positivo: sobreposicion. Por defecto: 0.0%

cckd  Cooling Cycle Time 2
Tiempo de ciclo para salida refrigerante en modalidad PID calor / frio para el proceso 2.
1-300 segundos (Por defecto:10 segundos)

LLAZ Lower Limit Output Percentage 2

Selecciona el valor minimo para el porcentaje de la salida de comando 2.
0%..100%, Por defecto: 0%.
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113 ulPZ Upper Limit Output Percentage 2
Selecciona el valor méax. para el porcentaje de la salida de comando 2.
0%..100%, Por defecto: 100%.
114 NLtZ  Max Gap Tune 2
Selecciona la desviacion maxima del proceso-setpoint mas alla de la cual el tune automatico recalcula los
parametros PID del proceso 2.
0-10000 [digit'”*?] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto: 2.0
115 Mn.P?2 Minimum Proportional Band 2
Selecciona el valor minimo de banda proporcional 2 configurable por el tune automatico para la
regulacion PID del proceso 2.
0-10000 [digit'”*’] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto: 3.0
116 MA.FZ Maximum Proportional Band 2
Selecciona el valor maximo de banda proporcional 2 configurable por el tune automatico para la
regulacion PID del proceso 2.
0-10000 [digit’»%’] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto: 80.0
117 fin2 Minimum Integral Time 2
Selecciona el valor minimo de tiempo integral 2 configurable por el tune automatico para la regulacién PID
del proceso 2.
0.0..1000.0 segundos. Por defecto: 30.0 segundos
118 o.cld Overshoot Control Level 2
La funcién de control del overshoot previene de este efecto al encender el instrumento o cuando el setpoint
es modificado. Configurando un valor demasiado bajo es posible que el overshoot no sea completamente
absorbido, mientras con valores altos el proceso podria alcanzar el setpoint mas lentamente.
Desab. Lev.3 Lev.6 Lev.9
Lev.1 Lev. 4 Lev.7 Lev. 10
Lev.2 Lev. 5 (Por defecto) Lev.8
119+122 Reserved Parameters - Group F Parametros reservados - Grupo F.

Grupo G-FAL. I-Alarma1

123

38

ALLF. Alarm 1 Function

Selecciona el tipo de alarmas 1.

dSRb. Disabled (Por defecto)

Ab.uP.R.  Absolute Upper Activation. Absoluto referido al proceso; activo arriba

Ab.Lo.A. Absolute Lower Activation. Absoluto referido al proceso; activo abajo

bAN Alarma de banda (setpoint de comando * setpoint de alarmas)

uP.dEV.  Upper Deviation. Alarma de desviacién superior

Lo.dEV.  Lower Deviation. Alarma de desviacién inferior

Ab.c.u.A. Absolute Command Upper Activation. Alarma absoluto
referido al setpoint de comando, activo arriba

Ab.c.L.A. Absolute Command Lower Activation. Alarma absoluto
referido al setpoint de comando, activo abajo

Ruhl Alarma de estado (activo en RUN/START)

cool Auxiliar actuador frio (accién frio en doble lazo)

PRb.ER.  Probe error. Alarma activa en caso de rotura del sensor.

MR Relacionada al timer 1

BiR.2 Relacionada al timer 2

EMR.{.2  Relacionada aambos timer

RENM. Remoto. La alarma es habilitada por la word 1235

do ! Digital Input 1. Activo cuando la entrada digital 1 esta activa.

do. 2 Digital Input 2. Activo cuando la entrada digital 2 estd activa.

doo. 3 Digital Input 3. Activo cuando la entrada digital 3 estd activa.

doo M Digital Input 4. Activo cuando la entrada digital 4 estd activa.
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125

126

127
128

129

130

131

132

H.b.A. Heater Break Alarm y Overcurrent Alarm

A.bAN Alarma de banda asimétrica (punto de ajuste de comando + punto de ajuste de
alarma 1 Hy punto de ajuste de comando - punto de ajuste de alarma 1L)
c. AuX Aukxiliar para distribucion de trabajo de la salida de mando. Reemplaza ciclicamente la

salida del comando durante el tiempo establecido en el parametro 134 A.{ . dE.Si A.{.dE =
0 se activa en paralelo con la salida del comando. No funciona en caso de un comando
de valvulay solo se puede activar en caso de alarma si A.!{.dE es diferente de 0.

AP Alarm 1 Process (sélo en XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud correlacionada a la alarma 1.
Aot Valor leido en la entrada Al1. (Por defecto)
RLR Valor leido en la entrada Al2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 [(Al1+AI2)/2].
dEFF. Diferencia de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (|AI1-Al2]).
St Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (AI1+Al2).
Al.rc. Alarm 1 Reference Command
Selecciona el comando de referencia para la alarma 1.
chid. | Alarma referida al comando 1. (Por defecto)

cofid. 2 Alarma referida al comando 2.

Al 5o Alarm 1 State Output
Contacto salida alarma 1y tipo de actuacion.
{.o. Sk (N.O.Start) Norm. abierto, operativo desde el start (Por defecto)

.c. Sk, (N.C.Start) Norm. cerrado, operativo desde el start

.a. EH. (N.O.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?#¢

.c. EH.  (N.C. Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?* %

.o.EH.Y. (N.O. Threshold Variacién) inhibido después del cambio de conjunto de comandos®'

.c.tH.V. (N.C. Threshold Variacion) inhibido después del cambio de conjunto de comandos®?’

=X =X =X =T =T =T

rEs. Reserved Paramentro reservado.

A.tHY. Alarm 1 Hysteresis
Histéresis alarma 1.
-9999..4+9999 [digit’”%’] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto 0.5.

AILL Alarm 1 Lower Limit
Limite inferior configurable para el setpoint de alarmas 1.
-9999..430000 [digit'#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.

Alul. Alarm 1 Upper Limit
Limite superior configurable para el setpoint de alarmas 1.
-9999..430000 [digit'#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 1750.

A.LrE. Alarm 1 Reset

Tipo de reset del contacto de la alarma 1 (siempre automatico si AL.{.F. = c. Au¥).

A. PES. Rreset automatico (Por defecto)

M. PES.  Reset manual (reset manual con botén §i] o desde entrada digital)

M.FES.5. Reset manual memorizado (mantiene el estado de la salida incluso
después de una eventual falta de alimentacion)

A.FES.E. Resetautomatico con activacion por tiempo. La alarma permanece activa durante el
tiempo configurado en el parametro 134 A.1{.dE, incluso si faltan las condiciones que
la generaron. Para volver a intervenir, las condiciones de alarma deben cancelarse.

AISE. Alarm 1 State Error
Estado de la salida de alarma 1 en caso de error.
aPEN Contacto abierto. Por defecto {Lo5E Contacto cerrado
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133

134

135

136

137+

AiLd. Alarm 1 Led

Define el estado del led A1 correspondiente a la salida asociada.

o.c. Encendido a contacto abierto o DO( salida digital) apagado.

c.c. Encendido a contacto cerrado o DO(salida digital) encendido. (Por defecto)

A.idE. Alarm 1 Delay

Retardo alarma 1.

-60:00..60:00 mm:ss (hh:imm si AL.{.F. = . AuX). Por defecto:: 00:00.
Valor negativo: retardo a la desactivacion de apagado de la salida.
Valor positivo: retardo a la actuacion de encendido de la salida.

RSP Alarm 1 Setpoint Protection
Permite o no variar el valor del setpoint de la alarma 1.
FREE Modificable por el usuario (Por defecto)

Loch Protegido
HidE Protegido y no visualizado
Aith. Alarm 1 Label

Configura el mensaje a visualizar en caso de actuacion de la alarma 1.
(Ver tabla para mensajes personalizables)

Lh. O Mensaje 1

Lth. 20  Mensaje 20

uSER.L.  Mensaje personalizado (editable por el usuario a través de la App o via modbus)

140 Reserved Parameters - Group G Parametros reservados - Grupo G.

Grupo H-AL. - Alarma 2

141

40

ALEF. Alarm 2 Function

Seleccién alarmas 2.

dSRb. Disabled (Por defecto)

Ab.uP.R.  Absolute Upper Activation. Absoluto referido al proceso; activo arriba

Ab.Lo.A. Absolute Lower Activation. Absoluto referido al proceso; activo abajo

bAND Alarma de banda (setpoint de comando * setpoint de alarmas)

uP.dEV.  Upper Deviation. Alarma de desviacién superior

Lo.dEY.  Lower Deviation. Alarma de desviacién inferior

Ab.c.u.A. Absolute Command Upper Activation. Alarma absoluto referido al setpoint de comando,
activo arriba

Ab.c.L.A. Absolute Command Lower Activation. Alarma absoluto referido al setpoint de comando,
activo abajo

Ruhl Alarma de estado (activo en RUN/START)

cool Auxiliar actuador frio (Accion frio en doble lazo)

PRb.ER.  Probe error. Alarma activa en caso de dano del sensor.

MR Relacionada al timer 1

BiR.2 Relacionada al timer 2

tMR.1.2  Relacionado a ambos timer

RENM. Remoto. La alarma es habilitada por la word 1236

do ! Digital Input 1. Activo cuando la entrada digital 1 esta activa.
do. 2 Digital Input 2. Activo cuando la entrada digital 2 est4 activa.
d.. 3 Digital Input 3. Activo cuando la entrada digital 3 estd activa.
dooo M Digital Input 4. Activo cuando la entrada digital 4 estd activa.
H.b.R. Heater Break Alarm e Overcurrent Alarm.

A.bANd  Alarma de banda asimétrica (punto de ajuste de comando + punto de ajuste de

alarma 2 Hy punto de ajuste de comando - punto de ajuste de alarma 2 L)

c. AuX Auxiliar para distribucién de trabajo de la salida de mando. Reemplaza ciclicamente la
salida del comando durante el tiempo configurado en el parametro 152 A.2.dE.. Si A.2.dE.
=0 se activa en paralelo con la salida del comando. No funciona en caso de un comando
de valvulay solo se puede activar en caso de alarma si A.2.dE. es diferente de 0



143

144

145

146

147

148

149

150
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A2P-. Alarm 2 Process (s6lo en XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud asociada a la alarma 2.

N Valor leido en la entrada Ail. (Por defecto)
R.atg Valor leido en la entrada Ai2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 [(Al1+AI2)/2].
dEFF. Diferencia de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  diferencia absoluta de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (|Al1-Al2]).
St Suma de los valores leidos en las entradas Al1y Al2 (AI1+Al2).

Acrc. Alarm 2 Reference Command
Selecciona el comando de referencia para la alarma 2.
™M 1

chd. ! Alarma referida al comando 1. (Por defecto)
cofid. 2 Alarma referida al comando 2.

AZ5a.  Alarm 2 State Output

Contacto salida alarma 2 y tipo de actuacion.

MN.o. SE. (N.O.Start) Norm. abierto, operativo desde el start (Por defecto)

.c. Sk, (N.C.Start) Norm. cerrado, operativo desde el start

.a. EH. (N.O.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?#¢

.c. EH. (N.C.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?»-¢?

.o.EH.V. (N.O.Threshold Variacién) inhibido después del cambio de conjunto de comandos®'
{.c.tH.V. (N.C.Threshold Variacién) inhibido después del cambio de conjunto de comandos®»’

T =T =T =T =X

rE5. Reserved Pardmentro reservado.

A2HY. Alarm 2 Hysteresis
Histéresis alarma 2.

-9999.+9999 [digit’»*’] (grados.décimas para sensores de temperatura). Por defecto 0.5.

AcLL. Alarm 2 Lower Limit
Limite inferior configurable para el setpoint de alarmas 2.
-9999..430000 [digit’#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.

Acul. Alarm 2 Upper Limit
Limite superior configurable para el setpoint de alarmas 2.
-9999..430000 [digit'#%?] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 1750.

RErE. Alarm 2 Reset

Tipo de reset del contacto de la alarma 2 (siempre automatico si AL.2.F. = c. Aul).

A. RES. Reset automatico (Por defecto)

M. FES.  Reset manual (reset manual desde botonera o entrada digital)

J.PE5.5. Reset manual memorizado (mantiene el estado de la salida incluso luego de una eventual
falta de alimentacién)

A.PES.E. Reset automatico con activacion por tiempo. La alarma permanece activa durante el tiempo
configurado en el parametro 152 A.2.dE . incluso si faltan las condiciones que la generaron.
Para volver a intervenir, las condiciones de alarma deben cancelarse.

ACS.E. Alarm 2 State Error

Estado de la salida de alarma 2 en caso de error.

Si la salida de las alarmas es a relé

oPEN Contacto/valvula abierta. Por defecto cloSE Contacto o valvula cerrada.

Sila salida de las alarmas es digital (SSR):
ofF Salida digital apagada. Por defecto all Salida digital encendida.

Acid. Alarm 2 Led
Define el estado del led A2 correspondiente a la salida asociada.
o.c. Encendido a contacto abierto o DO apagado.
c.c. Encendido a contatto cerrado o DO encendido. (Por defecto)
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152 AcdE. Alarm 2 Delay

153

Retardo alarma 2.

-60:00..60:00 mm:ss (hh:mm si AL.2.F. = c. RAul). Por defecto: 00:00.
Valor negativo: retardo a la desactivacién de apagado de la salida.
Valor positivo: retardo a la actuacion de de encendido de la salida.

AZ5F. Alarm 2 Setpoint Protection

Permite o no variar el valor del setpoint de la alarma 2.
FREE Modificable por el usuario (Por defecto)
Loch Protegido

HdE Protegido y no visualizado

154 ACLb. Alarm 2 Label

Configura el mensaje a visualizar en caso de actuacion de la alarma 2.
(Ver tabla para mensajes personalizables)

dSRb. Deshabilitado. (Por defecto)

Lh. Ot Mensaje 1

tb. 20 Mensaje 20

uSER.L.  Mensaje personalizado (editable por el usuario a través de la App o via modbus)

155+158 Reserved Parameters - Group H Pardmetros reservados - Grupo H.

Grupo I -AL. 3- Alarma 3

159

160

42

ALAF. Alarm 3 Function
Seleccion alarmas 3.
dSRkb. Disabled (Por defecto)
Ab.uP.R.  Absolute Upper Activation. Absoluto referido al proceso; activo arriba
Ab.Lo.R. Absolute Lower Activation. Absoluto referido al proceso; activo abajo
hAN Alarma de banda (setpoint de comando * setpoint de alarmas)
uP.dEV.  Upper Deviation. Alarma de desviacion superior
Lo.dEV.  Lower Deviation. Alarma de desviacién inferior
Ab.c.u.A. Absolute Command Upper Activation. Alarma absoluto
referido al setpoint de comando, activo arriba
Ab.c.L.R. Absolute Command Lower Activation. Alarma absoluto
referido al setpoint de comando, activo abajo

Rult Alarma de estado (activo en RUN/START)
cool Auxiliar actuador frio (Accion frio en doble lazo)
PRL.ER.  Probe error. Alarma activa en caso de dafo del sensor.
MR Relacionada al timer 1
MR Relacionada al timer 2
MR.1.2 Relacionado a ambos timer
REM. Remoto. La alarma es habilitada por la word 1237
d. Digital Input 1. Activo cuando la entrada digital 1 esté activa.

!

I Digital Input 2. Activo cuando la entrada digital 2 est4 activa.

3 Digital Input 3. Activo cuando la entrada digital 3 esta activa.

ki Digital Input 4. Activo cuando la entrada digital 4 estd activa.
R Heater Break Alarm e Overcurrent Alarm
ANd  Alarma de banda asimétrica (punto de ajuste de comando + punto de ajuste de

alarma 3 Hy punto de ajuste de comando - punto de ajuste de alarma 3 L)

c. AuX Auxiliar para distribucién de trabajo de la salida de mando. Reemplaza ciclicamente la salida
del comando durante el tiempo configurado en el pardmetro 170 R.3 . JE.SiR. 3. dE. =
0 se activa en paralelo con la salida del comando. No funciona en caso de un comando
de vélvulay solo se puede activar en caso de alarmasi A.3.dE. es diferente de 0.

A3P- Alarm 3 Process (s6/o en XXX-DUO-xx)

Selecciona la magnitud correlacionada a la alarma 3.
S Valor leido en la entrada All. (Por defecto)
= Valor leido en la entrada Al2.
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162

163

164

165

166

167

168

MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 [(Al1+Al2)/2].

dEFF. Diferencia de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (JAIT-Al2)).
Sul Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (AI1+Al2).

R3rc. Alarm 3 Reference Command
Selecciona el comando de referencia para la alarma 3.
chid. | Alarma referida al comando 1. (Por defecto)
co/id. 2 Alarma referida al comando 2.

A35c.  Alarm 3 State Output

Contacto salida alarma 3 y tipo de intervencion.

M.o. SE. (N.O.Start) Norm. abierto, operativo desde el start (Por defecto)

N.c. 5k, (N.C. Start) Norm. cerrado, operativo desde el start

N.o. EH. (N.O.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?*-%

N.c. EH.  (N.C.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?#-¢

N.o.EH.V. (N.O. Threshold Variacién) inhibido después del cambio de conjunto de comandos®?'
N.c.EH.V. (N.C. Threshold Variaciéon) inhibido después del cambio de conjunto de comandos®?’

A3ot.  Alarm 3 Output Type

Define la tipologia de la salida, en el caso de que la alarma 3 sea de tipo analdgico.
ooy Salida 0..10 V. Por defecto

Y20 Salida 4..20 mA.

A3H4.  Alarm 3 Hysteresis
Histéresis alarma 3.
-9999..+9999 [digit’”%’] (grados.decimales para sensores de temperatura). Por defecto 0.5.

R3LL Alarm 3 Lower Limit
Limite inferior configurable para el setpoint de alarmas 3.
-9999..4+30000 [digit’#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.

Aol Alarm 3 Upper Limit
Limite superior configurable para el setpoint de alarmas 3.
-9999..430000 [digit'#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 1750.

R3rE. Alarm 3 Reset
Tipo de reset del contacto de la alarma 3 (siempre automatico si AL.3.F. = c. AuX).

A. PES. Resetautomatico (Por defecto)

M. FES.  Reset manual (reset manual desde botonera o entrada digital)

M.PES.5. Reset manual memorizado (mantiene el estado de la salida después de fallo de alimentacion)

A.FES.E. Reset automatico con activacion por tiempo. La alarma permanece activa durante el tiempo
configurado en el parametro 170 A. 3. dE., incluso si faltan las condiciones que la generaron.
Para volver a intervenir, las condiciones de alarma deben cancelarse.

R3ISE Alarm 3 State Error

Estado de la salida de alarma 3 en caso de error.
Sila salida de las alarmas es a relé

aPEN Contacto/valvula abierta. Por defecto cloSE Contacto o valvula cerrada.
Sila salida de las alarmas es su digital (SSR):

oFF Salida digital apagada. Por defecto ol Salida digital encendida.

Si la salida de las alarmas es 0-10V:

oy 0 V. Por defecto o 10V.

Sila salida de las alarmas es 0-20 mA o0 4-20 mA:

mnom
o

I

MR 20 mA.

0 mA. Por defecto 1
MA 21.5 mA.

2
4 mA. c
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169 A3id.

Alarm 3 Led

Define el estado del led A3 correspondiente a la salida asociada.

o.c.
c.c.

170 A3dE

Encendido a contacto abierto, DO apagado o AO desactivada.
Encendido a contatto cerrado, DO encendido o AO activa. (Por defecto)

Alarm 3 Delay

Retardo alarma 3.

-60:00..60:00 mm:ss (hh:mm si AL.3.F. = c. AuX). Por defecto: : 00:00.
Valor negativo: retardo a la desactivacién de apagado de la salida.
Valor positivo: retardo a la actuacion de de encendido de la salida.

171 AR3ISF. Alarm 3 Setpoint Protection
Permite o no variar el valor del setpoint de la alarma 3.

FREE Modificable por el usuario (Por defecto)
Loch Protegido
HdE Protegido y no visualizado

172 A3Lb. Alarm 3 Label
Configura el mensaje a visualizar en caso de actuacién de la alarma 3.
(Ver tabla para mensajes personalizables)
d5Rb. Deshabilitado. (Por defecto)
Ltb. 01 Mensaje1
Lth. 20 Mensaje 20

uSER.L.  Mensaje personalizado (editable por el usuario a través de la App o via modbus)

173+176 Reserved Parameters - Group | Parametros reservados - Grupo |

Grupo J-FAL. Y- Alarma 4
177 ALHF. Alarm 4 Function
Seleccion alarmas 4.
d5Ak. Disabled (Por defecto)
Ab.uP.R.  Absolute Upper Activation. Absoluto referido al proceso; activo arriba
Ab.Lo.A. Absolute Lower Activation. Absoluto referido al proceso; activo abajo
hANd Alarma de banda (setpoint de comando = setpoint de alarmas)
uP.dEY.  Upper Deviation. Alarma de desviacion superior
Lo.dEY.  Lower Deviation. Alarma de desviacién inferior
Ab.c.u.R. Absolute Command Upper Activation. Alarma absoluto referido al setpoint de comando,
activo arriba
Ab.c.L.A. Absolute Command Lower Activation. Alarma absoluto referido al setpoint de comando,
activo abajo

Full Alarma de estado (activo en RUN/START)

cool Auxiliar actuador frio (Accion frio en doble lazo)

PRL.EF.  Probe error. Alarma activa en caso de daino del sensor

LR Relacionada al timer 1

LiR.2 Relacionada al timer 2

EMR.1.2  Relacionado a ambos timer

REM. Remoto. La alarma es habilitada por la word 1238

doo i Digital Input 1. Activo cuando la entrada digital 1 esta activa

do ¢ Digital Input 2. Activo cuando la entrada digital 2 estd activa

do. 3 Digital Input 3. Activo cuando la entrada digital 3 estd activa

do. M Digital Input 4. Activo cuando la entrada digital 4 esta activa

H.b.R. Heater Break Alarm e Overcurrent Alarm.

A.bAN Alarma de banda asimétrica (punto de ajuste de comando + punto de ajuste de
alarma 4 Hy punto de ajuste de comando - punto de ajuste de alarma 4 L)

c. AuX Auxiliar para distribucién de trabajo de la salida de mando. Reemplaza ciclicamente la

salida del comando durante el tiempo establecido en el pardmetro 188 A .4 . dE.
SiA.H.dE.=0se activa en paralelo con la salida del comando. No funciona en caso de un
comando de valvula y solo se puede activar en caso de alarma si R.4. dE .es diferente de 0.
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178 AHP-. Alarm 4 Process (s6/o en XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud correlacionada a la alarma 4.

RN Valor leido en la entrada Al1. (Por defecto)
A2 Valor leido en la entrada Al2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 [(Al1+Al2)/2].

dEFF. Diferencia de los valores leidos en los ingresosAl1 y Al2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (JAIT-Al2)).
Sul Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+Al2).

179 AHrc. Alarm 4 Reference Command
Selecciona el comando de referencia para la alarma 4.
chid. | Alarma referida al comando 1. (Por defecto)
cofid. 2 Alarma referida al comando 2.

180 A45.o. Alarm 4 State Output

Contacto salida alarma 4 y tipo de intervencion.

N.o. SE. (N.O.Start) Norm. abierto, operativo desde el start (Por defecto)
N.c. Bk, (N.C.Start) Norm. cerrado, operativo desde el start
N.o. EH. (N.O.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?*-%
N.c. EH. (N.C.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?#%

tH.V. (N.O. Threshold Variacién) inhibido después del cambio de conjunto de comandos’”’

N.c.EH.V. (N.C. Threshold Variacién)inhibido después del cambio de conjunto de comandos®?’

181 A4o.t.  Alarm 4 Output Type
Define la tipologia de la salida, en el caso de que la alarma 4 sea de tipo analégico.
ooy Salida 0..10 V. Por defecto
4.20MR Salida 4..20 mA.

182 A4HA. Alarm 4 Hysteresis
Histéresis alarma 4.

-9999..+9999 [digit'” %] (grados.decimales para sensores de temperatura). Por defecto 0.5.

183 AHLL Alarm 4 Lower Limit
Limite inferior configurable para el setpoint de alarmas 4.
-9999..4+30000 [digit’#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.

184 AHuL. Alarm 4 Upper Limit
Limite superior configurable para el setpoint de alarmas 4.
-9999..430000 [digit'#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 1750.

185 RAH.rE. Alarm 4 Reset

Tipo de reset del contacto de la alarma 4 (siempre automatico si ALM.F. = c. Au’).

A. RES. Reset automatico (Por defecto)

M. FES.  Reset manual (reset manual desde botonera o entrada digital)

J.PE5.5. Reset manual memorizado (mantiene el estado de la salida incluso luego de una eventual
falta de alimentacién)

A.FES.E. Reset automatico con activacion por tiempo. La alarma permanece activa durante el tiempo
configurado en el paréametro 188 A.4.dE ., incluso si faltan las condiciones que la generaron.
Para volver a intervenir, las condiciones de alarma deben cancelarse.

186 FAHS.E. Alarm 4 State Error
Estado de la salida de alarma 4 en caso de error.
Si la salida de las alarmas es digital (SSR):

ofF Salida digital apagada. Por defecto ahl Salida digital encendida.
Si la salida de las alarmas es 0-10V:
o 0 V. Por defecto oy 10V.

Si la salida de las alarmas es 0-20 mA o0 4-20 mA:
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187

188

189

190

i 0 mA. Por defecto 20 MR 20 mA
Y MR 4 mA. 2i.5MR 21.5mA
rES. Reserved Pardmentro reservado.

AHdE.  Alarm 4 Delay

Retardo alarma 4.

-60:00..60:00 mm:ss (hh:mm si AL H.F. = . AuX). Por defecto: 00:00.
Valor negativo: retardo a la desactivacién de apagado de la salida.
Valor positivo: retardo a la actuacion de de encendido de la salida.

AH5.F. Alarm 4 Setpoint Protection

Permite o no variar el valor del setpoint de la alarma 4.
FREE Modificable por el usuario (Por defecto)
Loch Protegido

HdE Protegido y no visualizado

AHLb. Alarm 4 Label

Configura el mensaje a visualizar en caso de intervencion de la alarma 4.

(Ver tabla para mensajes personalizables)

dSAb. Deshabilitado. (Por defecto)

Ltb. 01 Mensaje1

Lth. 20 Mensaje 20

uSER.L.  Mensaje personalizado (editable por el usuario a través de la App o via modbus)

191194 Reserved Parameters - Group J Parametros reservados - Grupo J.

Grupo K-FAL. 5-Alarma 5 (s6lo en XXX-T)

195

46

ALS.F. Alarm 5 Function

Seleccion alarma 5.

d5Ak. Disabled (Por defecto)

Ab.uP.R.  Absolute Upper Activation. Absoluto referido al proceso; activo arriba

Ab.Lo.R. Absolute Lower Activation. Absoluto referido al proceso; activo abajo

bAND Alarma de banda (setpoint de comando * setpoint de alarmas)

uP.dEV.  Upper Deviation. Alarma de desviacion superior

Lo.dEY.  Lower Deviation. Alarma de desviacién inferior

Ab.c.u.A. Absolute Command Upper Activation. Alarma absoluto referido al setpoint de comando,
activo arriba

Ab.c.L.A. Absolute Command Lower Activation. Alarma absoluto referido al setpoint de comando,
activo abajo

Rull Alarma de estado (activo en RUN/START)
cool Auxiliar actuador frio (Accién frio en doble lazo)
PRL.EF.  Probe error. Alarma activa en caso de daino del sensor.
i Relacionada al timer 1
B2 Relacionada al timer 2
EMR.{.2  Relacionado a ambos timer
REM. Remoto. La alarma es habilitada por la word 1239
d . Digital Input 1. Activo cuando la entrada digital 1 esta activa.

1
1
. Z Digital Input 2. Activo cuando la entrada digital 2 estd activa.
d 3 Digital Input 3. Activo cuando la entrada digital 3 estd activa.
d.. Digital Input 4. Activo cuando la entrada digital 4 esté activa.
H.b.R. Heater Break Alarm e Overcurrent Alarm
A.bANd  Alarma de banda asimétrica (punto de ajuste de comando + punto de ajuste de
alarma 5 Hy punto de ajuste de comando - punto de ajuste de alarma 5 L)
c. AuX Auxiliar para distribucién de trabajo de la salida de mando. Reemplaza ciclicamente la salida
del comando durante el tiempo configurado en el parametro 206 A.5.4E..SiR.5. dE.
=0 se activa en paralelo con la salida del comando. No funciona en caso de un comando
de vélvulay solo se puede activar en caso de alarmasi A.5.dE. es diferente de 0.
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197

198

199

200

201

202

203

204

ASFr. Alarm 5 Process (s6/o en XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud correlacionada a la alarma 5.

RN Valor leido en la entrada Al1. (Por defecto)
A2 Valor leido en la entrada Al2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 [(Al1+Al2)/2].

dEFF. Diferencia de los valores leidos en los ingresos Al1 y Al2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (JAIT-Al2)).
Sul Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+Al2).

AS.rc. Alarm 5 Reference Command
Selecciona el comando de referencia para la alarma 5.
chid. | Alarma referida al comando 1. (Por defecto)
cofid. 2 Alarma referida al comando 2.

AS50.  Alarm 5 State Output
Contacto salida alarma 5 y tipo de intervencion.
N.o. SE. (N.O.Start) Norm. abierto, operativo desde el start (Por defecto)
N.c. Bk, (N.C.Start) Norm. cerrado, operativo desde el start
N.o. EH. (N.O.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?*-%
N.c. EH. (N.C.Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?#%
tH.V. (N.O. Threshold Variacién) inhibido después del cambio de conjunto de comandos’”’
N.c.EH.V. (N.C. Threshold Variacién)inhibido después del cambio de conjunto de comandos®?’

ASo.t.  Alarm 5 Output Type

Define la tipologia de la salida, en el caso de que la alarma 5 sea de tipo analégico.
ooy Salida 0..10 V. Por defecto

Y20 Salida 4..20 mA.

ASHY.  Alarm 5 Hysteresis
Histéresis alarma 5.
-9999..+9999 [digit'” %] (grados.decimales para sensores de temperatura). Por defecto 0.5.

ASLL. Alarm 5 Lower Limit
Limite inferior configurable para el setpoint de alarmas 5.
-9999..4+30000 [digit’#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.

AS5ul.  Alarm 5 Upper Limit
Limite superior configurable para el setpoint de alarmas 5.
-9999..430000 [digit'#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 1750.

RE.rFE. Alarm 5 Reset

Tipo de reset del contacto de la alarma 5 (siempre automatico si AL.5.F. = c. AuX).

A. PES. Resetautomatico (Por defecto)

M. FES.  Reset manual (reset manual desde botonera o entrada digital)

M.PES.5. Reset manual memorizado (mantiene el estado de la salida incluso después de
una eventual falta de alimentacion).

A.PES.E. Resetautomatico con activacion por tiempo. La alarma permanece activa durante el
tiempo configurado en el parametro 206 A.5. dE., incluso si faltan las condiciones que
la generaron. Para volver a intervenir, las condiciones de alarma deben cancelarse.

ASSE. Alarm 5 State Error

Estado de la salida de alarma 5 en caso de error.

Sila salida de las alarmas es digital (SSR):

ofF Salida digital apagada. Por defecto ol Salida dgital encendida.

Si la salida de la alarma es 0-10V:
ov 0 V. Por defecto o 10V.

Si la salida de la alarma es 0-20 mA o0 4-20 mA:
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oMR 0 mA. Por defecto 2o MR 20 mA.
Y MR 4 mA. 245N 21.5 mA.

205 rES. Reserved Paramentro reservado.

206 A5.dE. Alarm 5 Delay
Retardo alarma 5.
-60:00..60:00 mm:ss (hh:mm si ALSF = . Au¥). Por defecto: 00:00.
Valor negativo: retardo a la desactivacion de apagado de la salida.
Valor positivo: retardo a la actuaciéon de de encendido de la salida.

207 AS5FR Alarm 5 Setpoint Protection
Permite o no variar el valor del setpoint de la alarma 5.
FREE Modificable por el usuario (Por defecto)
Locl Protegido
HidE Protegido y no visualizado

208 ASib. Alarm 5 Label
Configura el mensaje a visualizar en caso de intervencion de la alarma 5.
(Ver tabla para mensajes personalizables)
dSRk. Deshabilitado. (Por defecto)
Lth. 0! Mensaje 1
Lth. 20 Mensaje 20
uSER.L.  Mensaje personalizado (editable por el usuario a través de la App o via modbus)

209+212 Reserved Parameters - Group K Parametros reservados - Grupo K.

Grupo L-FAL. E-Alarma 6 (s6lo en XXX-T)
213 ALEF Alarm 6 Function
Seleccion alarma 6.
d5Ak. Disabled (Por defecto)
Ab.uP.R.  Absolute Upper Activation. Absoluto referido al proceso; activo arriba
Ab.Lo.A. Absolute Lower Activation. Absoluto referido al proceso; activo abajo
hANd Alarma de banda (setpoint de comando = setpoint de alarmas)
uwP.dEV.  Upper Deviation. Alarma de desviacion superior
Lo.dEY.  Lower Deviation. Alarma de desviacién inferior
Ab.c.u.R. Absolute Command Upper Activation. Alarma absoluto referido al setpoint de comando, activo
arriba
Ab.c.L.A. Absolute Command Lower Activation. Alarma absoluto referido al setpoint de comando,
activo abajo

i Alarma de estado (activo en RUN/START)
cool Auxiliar actuador frio (Accion frio en doble lazo)
PRL.EF.  Probe error. Alarma activa en caso de daio del sensor.
MR Relacionada al timer 1
iR Relacionada al timer 2
EMR.1.2  Relacionado a ambos timer
REM. Remoto. La alarma es habilitada por la word 1240
d. Digital Input 1. Activo cuando la entrada digital 1 esta activa.

!
E‘ Digital Input 2. Activo cuando la entrada digital 2 est4 activa.
.3 Digital Input 3. Activo cuando la entrada digital 3 estd activa.
oM Digital Input 4. Activo cuando la entrada digital 4 estd activa.
A Heater Break Alarm e Overcurrent Alarm
Fb 'd  Alarma de banda asimétrica (punto de ajuste de comando + punto de ajuste de
alarma 6H y punto de ajuste de comando - punto de ajuste de alarma 6 L)
c. AuX Auxiliar para distribucién de trabajo de la salida de mando. Reemplaza ciclicamente la
salida del comando durante el tiempo establecido en el pardmetro 224 R .5 . JE.SiR.&.dE.
=0 se activa en paralelo con la salida del comando. No funciona en caso de un comando
de vélvulay solo se puede activar en caso de alarmasi A.5.dE. es diferente de 0.
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214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

RGP
Selecciona
A2
MERN
dEFF.
Ab.dEF.

St

Ab.rc.

Selecciona
M !
cna. 1

oid. 2

ABS.o.
Contacto s

AB.o.k.
Define la ti
0

l.‘

REHY.

Alarm 6 Process (s6/o en XXX-DUO-xx)

la magnitud correlacionada a la alarma 6.

Valor leido en la entrada All. (Por defecto)

Valor leido en la entrada Al2.

Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 [(Al1+AI2)/2].
Diferencia de los valores leidos en los ingresosAl1 y A2 (Al1-Al2).

Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (JAlT-Al2)).
Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+Al2).

Alarm 5 Reference Command

el comando de referencia para la alarma 6.
Alarma referida al comando 1. (Por defecto)
Alarma referida al comando 2.

Alarm 6 State Output

alida alarma 6 y tipo de intervencion.

(N.O. Start) Norm. abierto, operativo desde el start (Por defecto)

(N.C. Start) Norm. cerrado, operativo desde el start

(N.O. Threshold) operativo al alcanzar las alarmas??-%

(N.C. Threshold) operativo al alcanzar las alarmas?*-¢?

(N.O. Threshold Variacién) inhibido después del cambio de conjunto de comandos?®'

/.. (N.C. Threshold Variacién) inhibido después del cambio de conjunto de comandos®?’

Alarm 6 Output Type

pologia de la salida, en el caso de que la alarma 6 sea de tipo analdgico.
Salida 0..10 V. Por defecto

Salida 4..20 mA.

Alarm 6 Hysteresis

Histéresis alarma 6.
-9999..+9999 [digit'” %] (grados.decimales para sensores de temperatura). Por defecto 0.5.

RELL

Alarm 6 Lower Limit

Limite inferior configurable para el setpoint de alarma 6.
-9999..4+30000 [digit’#%’] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 0.

ABuL.

Alarm 6 Upper Limit

Limite superior configurable para el setpoint de alarma 6.
-9999..4+30000 [digit’~¢?] (grados para sensores de temperatura). Por defecto 1750.

RE.FE.

Alarm 6 Reset

Tipo de reset del contacto de la alarma 6 (siempre automatico si AL.5.F. = c. AuX).

R. RES.
M. RES.
M.RES.S.

R.RES.E.

AES.E.

Reset automatico (Por defecto)

Reset manual (reset manual desde botonera o entrada digital)

Reset manual memorizado (mantiene el estado de la salida

incluso luego de una eventual falta de alimentacién)

Reset automatico con activacién por tiempo. La alarma permanece activa durante el
tiempo configurado en el parametro 224 R. 5. dE., incluso si faltan las condiciones que
la generaron. Para volver a intervenir, las condiciones de alarma deben cancelarse.

Alarm 6 State Error

Estado de la salida de alarma 5 en caso de error.

Sila salida
o
oo
Sila salida

mnom
o

Y1
rE5.

de las alarma es 0-10V:
0 V. Por defecto o 10V.

de las alarma es 0-20 mA o0 4-20 mA:
0 mA. Por defecto I
4 mA. c

Reserved Paramentro reservado.
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224

225

226

AEdE.  Alarm 6 Delay

Retardo alarma 6.

-60:00..60:00 mm:ss (hhemm si AL.6.F. = c. Au¥). Por defecto: 00:00.
Valor negativo: retardo a la desactivacién de apagado de la salida.
Valor positivo: retardo a la actuacion de de encendido de la salida.

RESF. Alarm 6 Setpoint Protection

Permite o no variar el valor del setpoint de la alarma 6.
FREE Modificable por el usuario (Por defecto)
Loch Protegido

HdE Protegido y no visualizado

RELL. Alarm 6 Label

Configura el mensaje a visualizar en caso de intervencion de la alarma 6
(Ver tabla para mensajes personalizables)

d5Rb. Deshabilitado. (Por defecto)

Ltb. 01 Mensaje1

Lth. 20 Mensaje 20

uSER.L.  Mensaje personalizado (editable por el usuario a través de la App o via modbus)

227+230 Reserved Parameters - Group L Parametros reservados - Grupo L.

Grupo M -d... !-Entrada digital 1

231

50

d.lF. Digital Input 1 Function

Funcionamiento entrada digital 1.

dSRkb. Deshabilitado (Por defecto)

2k, SW. 2 Setpoints Switch. 2 consignas seleccionables por contacto

k.S« 2 Setpoints Switch Impulsive. 2 consignas seleccionables por impulso
JE.SW... 3 Setpoints Switch Impulsive. 3 consignas seleccionables por impulso
HE.SM... 4 Setpoints Switch Impulsive . 4 consignas seleccionables por impulso
Sk./5k.  Start/Stop

i Run
Hold Lock conversion (paraliza las conversiones y muestra el valor en el display)
EuNE Ejecucion de tune manual
Au.MA...  Automatic/ Manual (porimpulso). silos pardmetros 48 o 67 son habilitados

Au.MR.c.  Automatic / Manual (por contacto). si los parametros 48 o 67 son habilitados
Ack.kY.  Action Type. Regulacion ENFRIANDO si la entrada Digital es activa, sino CALENTANDO.
A0 Analogue Input 0. Pone la entrada analégica a CERO (tara).

M. FES.  Manual reset. Resetea las salidas cuando se activa esta entrada.

{.Fult  Timer 1 run. El timer 1 CUENTA mientras esta activa la entrada digital.

{. 5.E. Timer 1 Start/ End. El timer 1 COMIENZA en unimpulsoy en el siguiente FINALIZA.
{.5ER.  Timer 1 Start. El timer 1 COMIENZA por impulso.

{.ENd  Timer 1 End. El timer 1 PARA por impulso.

2.Rul Timer 2 run. CUENTA mientras esta activa la entrada digital .

.2. 5.E. Timer 2 Start/ End. El timer 2 COMIENZA en un impulsoy en el siguiente FINALIZA
Z.5ER.  Timer 2 Start. El timer 1 COMIENZA por impulso.

Z.ENd  Timer 2 End. El timer 1 PARA por impulso.

Lo.cFL.  Bloquea la configuracion y los setpoints.

uP EY  Simula el funcionamiento del boton up. por ejemplo aplicaciéon PULSA-plus

doli.).  Simula el funcionamiento del botén down.
Fhc. #.  Simula el funcionamiento del botén fnc.
CEL. ). Simula el funcionamiento del botén ).

FEM.S.E. Remote setpoint enabling. Habilita el setpoint remoto o no al activar la entrada digital
(El setpoint remoto debe ser habilitado previamente en el parametro 56 r£/1.5)

EXE.AL.  Alarma externa. El regulador entra en STOP y las alarmas se desactivan. El regulador no vuelve a
START automaticamente: se requiere la intervencién del usuario para esta operacion.



232 d.ilc Digital Input 1 Contact
Define el contacto de reposo de la entrada digital 1.
N.oPEN Normalmente abierto (Por defecto)
M.cleS.  Normalmente cerrado

233 d..iF Digital Input 1 Process (sélo en XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud asociada a la entrada digital 1.
Aot Valor leido en la entrada All. (Por defecto)
A2 Valor leido en la entrada Al2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 [(Al1+AI2)/2].
dEFF. Diferencia de los valores leidos en los ingresosAl1 y A2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (JAIT-Al2)).
't Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (AI1+AI2).

234 d.iir. Digital Input 1 Reference Command
Define el comando de referencia para la funcién de la entrada digital 1.
chd. | Comando 1 (Por defecto)
cd. 2 Comando?2

cid.{.2 Comando1y?2

235+238 Reserved Parameters - Group M Parametros reservados - Grupo M.

Grupo N -d. . - Entrada digital 2
239 d4..2F.  Digital Input 2 Function
Funcionamiento entrada digital 2.
d5Rb. Deshabilitado (Por defecto)
2k, SW. 2 Setpoints Switch. 2 consignas seleccionables por contacto

cZE.SW.. 2 Setpoints Switch Impulsive. 2 consignas seleccionables por impulso
JE.5M.. 3 Setpoints Switch Impulsive.3 consignas seleccionables por impulso
YE.SW... 4 Setpoints Switch Impulsive.4 consignas seleccionables por impulso
Sk./5k.  Start/Stop

Rult Run

Hold Lock conversion (paraliza las conversiones y muestra el valor en el display)
EulNE Performing manual tune

Au.MA..  Automatic/ Manual (porimpulso). silos pardmetros 48 o 67 son habilitados
Au.MA.c.  Automatic/ Manual (por contacto). si los pardmetros 48 o 67 son habilitados

Rct Y. Action Type. Regulacion ENFRIANDO si la entrada Digital es activa, sino CALENTANDO.
AR.. D Analogue Input 0. Pone la entrada analégica a CERO (tara)

M. PES.  Manual reset. Resetea las salidas cuando se activa esta entrada.

£ Rult Timer 1 run. El timer 1 CUENTA mientras estd activa la entrada digital.

t.{. 5.E. Timer 1 Start End. El timer 1 COMIENZA en un impulso y en el siguiente FINALIZA.
E.{.5ER.  Timer 1 Start. D.l. starts the timer 1(impulsive)

E.{.ENd  Timer 1 End. D.l. stops the timer 1(impulsive)

t.2.Rul  Timer 2 run. CUENTA mientras esta activa la entrada digital

t.2. 5.E. Timer 2 Start End. El timer 2 COMIENZA en un impulso y en el siguiente FINALIZA
£.2.5ER.  Timer 2 Start. El timer 1 COMIENZA por impulso.

£.2.ENd  Timer2End. D.l. El timer 1 PARA por impulso.

Lo.cFL.  Lock configuration and setpoints

uP HEY  Simula el funciomaniento del boton up.

danli i, Simula el funciomaniento del botén down. por ejemplo aplicacion PULSA-plus

Flc. 1. Simula el funciomaniento del botén fnc.

S Simula el funciomaniento del boton 53

FEM.5.E. Remote setpoint enabling. Habilita el setpoint remoto o no al activar la entrada digital
(El setpoint remoto debe ser habilitado previamente en el parametro 56 r£/1.5)

EXE.AL.  Alarma externa. El regulador entra en STOP y las alarmas se desactivan. El regulador no vuelve a
START autométicamente: se requiere la intervencion del usuario para esta operacion.
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240 d..2c.  Digital Input 2 Contact

241

Define el contacto de reposo de la entrada digital 2.
N.oPEN  Normalmente abierto (Por defecto)
N.cLlo5.  Normalmente cerrado

d..cP Digital Input 2 Process (sélo en XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud correlacionada a la entrada digital 2.
{ Valor leido en la entrada All. (Por defecto)

N
Lo

Ao Valor leido en la entrada Al2.

MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 [(Al1+Al2)/2].
dEFF. Diferencia de los valores leidos en los ingresosAl1 y A2 (Al1-Al2).

Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (JAIT-Al2)).
Sul Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+Al2).

242 d..2r. Digital Input 2 Reference Command

Define el comando de referencia para la funcién de la entrada digital 2.
chd. | Comando 1 (Por defecto)
cd. 2 Comando?2

cid.{.2 Comando1y?2

243246 Reserved Parameters - Group N Pardmetros reservados - Grupo N.

Grupo O -d... 3-Entrada digital 3
247 d..3F.  Digital Input 3 Function

52

Funcionamiento entrada digital 3.
d5Rb. Deshabilitado (Por defecto)
2k, SW. 2 Setpoints Switch. 2 consignas seleccionables por contacto

cZE.SW.. 2 Setpoints Switch Impulsive. 2 consignas seleccionables por impulso
JE.5M.. 3 Setpoints Switch Impulsive. 3 consignas seleccionables por impulso
YE.SW... 4 Setpoints Switch Impulsive . 4 consignas seleccionables por impulso
Sk./5k.  Start/Stop

Rull Run

Hold Lock conversion (paraliza las conversiones y muestra el valor en el display)
EulNE Ejecucién de tune manual

iR Automatic / Manual (porimpulso) . silos parametros 48 o 67 son habilitados
u.MR.c.  Automatic / Manual (por contacto). si los parametros 48 o 67 son habilitados
Rct Y. Action Type. Regulacion ENFRIANDO si la entrada Digital es activa, sino CALENTANDO.
AR.. D Analogue Input 0. Pone la entrada analdgica a CERO (tara).
M. PES.  Manual reset. Resetea las salidas cuando se activa esta entrada.

Full Timer 1 run. El timer 1 CUENTA mientras esta activa la entrada digital.

. 5.E. Timer 1 Start/ End. El timer 1 COMIENZA en un impulso y en el siguiente FINALIZA.
.SER.  Timer 1 Start. El timer 1 COMIENZA por impulso.
ENd  Timer 1 End. El timer 1 PARA por impulso.

1
1
1
Ll
1
]
Z.Pult  Timer 2 run. CUENTA mientras estd activa la entrada digital .
2. 5.E. Timer 2 Start/ End. El timer 2 COMIENZA en un impulsoy en el siguiente FINALIZA
2.5ER.  Timer 2 Start. El timer 1 COMIENZA por impulso.
c.ENd  Timer 2 End. El timer 1 PARA por impulso.
o.cFh. Bloquea la configuracion y los setpoints.
PREY Simula el funcionamiento del botéon up. por ejemplo aplicacion PULSA-plus
At Simula el funcionamiento del botén down.
Flc. 1. Simula el funcionamiento del botén fnc.
SEE. ¥, Simula el funcionamiento del boton 5.
FEM.5.E. Remote setpoint enabling. Habilita el setpoint remoto o no al activar la entrada digital

(El setpoint remoto debe ser habilitado previamente en el parametro 56 r£/1.5)
EXE.AL.  Alarma externa. El regulador entra en STOP y las alarmas se desactivan. El regulador no vuelve a
START autométicamente: se requiere la intervencion del usuario para esta operacion.

’
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248 d..3c.

Digital Input 3 Contact

Define el contacto de reposo de la entrada digital 3.

N.oPEN

N.cloS.

249 d..3F

Normalmente abierto (Por defecto)
Normalmente cerrado

Digital Input 3 Process (sélo en XXX-DUO-xx)

Selecciona la magnitud correlacionada a la entrada digital 3.

(YN
Lo

AR.N.g
MERN
dEFF.
Ab.dEF.

Sl

250 d..3r

Valor leido en la entrada All. (Por defecto)

Valor leido en la entrada Al2.

Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 [(Al1+AI2)/2].
Diferencia de los valores leidos en los ingresosAl1 y A2 (Al1-Al2).

Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (JAIT-Al2)).
Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+Al2).

Digital Input 3 Reference Command

Define el comando de referencia para la funcién de la entrada digital 3.

M !
cnga.

oid. 2
oid. .2

251+254

GrupoP-d...

255 d.HF
diSAb.
ok, S

dabiil. ).
Fhic. K.
SEE. )

REM.S.E.

EXE.AL.

256 d.Hc.

Comando 1 (Por defecto)
Comando 2
Comando 1y 2

Reserved Parameters - Group O Parametros reservados - Grupo O.

Y- Entrada digital 4
Digital Input 4 Function
Deshabilitado (Por defecto)
2 Setpoints Switch. 2 consignas seleccionables por contacto
2 Setpoints Switch Impulsive. 2 consignas seleccionables por impulso
3 Setpoints Switch Impulsive. 3 consignas seleccionables por impulso
4 Setpoints Switch Impulsive . 4 consignas seleccionables por impulso
Start / Stop
Run
Lock conversion (paraliza las conversiones y muestra el valor en el display)
Ejecucién de tune manual
Automatic / Manual (por impulso) . si los parametros 48 o 67 son habilitados
Automatic / Manual (por contacto). si los parametros 48 o 67 son habilitados
Action Type. Regulacion ENFRIANDO si la entrada Digital es activa, sino CALENTANDO.
Analogue Input 0. Pone la entrada analégica a CERO (tara).
Manual reset. Resetea las salidas cuando se activa esta entrada.
Timer 1 run. El timer 1 CUENTA mientras esta activa la entrada digital.
Timer 1 Start/ End. El timer 1 COMIENZA en un impulso y en el siguiente FINALIZA.
Timer 1 Start. El timer 1 COMIENZA porimpulso.
Timer 1 End. El timer 1 PARA por impulso.
Timer 2 run. CUENTA mientras estd activa la entrada digital .

. Timer 2 Start/ End. El timer 2 COMIENZA en un impulsoy en el siguiente FINALIZA

Timer 2 Start. El timer 1 COMIENZA por impulso.

Timer 2 End. El timer 1 PARA por impulso.

Bloquea la configuracidn y los setpoints.

Simula el funcionamiento del botén up. por ejemplo aplicacion PULSA-plus

Simula el funcionamiento del botén down.

Simula el funcionamiento del botén fnc.

Simula el funcionamiento del botén 53]

Remote setpoint enabling. Habilita el setpoint remoto o no al activar la entrada digital
(El setpoint remoto debe ser habilitado previamente en el parametro 56 ~£/1.5)
Alarma externa. El requlador entra en STOP y las alarmas se desactivan. El regulador no vuelve a
START automaticamente: se requiere la intervencién del usuario para esta operacion.
Digital Input 4 Contact

Define el contacto de reposo de la entrada digital 4.

N.oPEN

N.claS.

Normalmente abierto (Por defecto)
Normalmente cerrado
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257 d.HF Digital Input 4 Process (sélo en XXX-DUO-xx)
Selecciona la magnitud correlacionada a la entrada digital 4.

Lo Valor leido en la entrada All. (Por defecto)
A2 Valor leido en la entrada Al2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 [(Al1+AI2)/2].
dEFF. Diferencia absoluta de los valores leidos en los ingresosAl1 y A2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de la diferencia de los valores leidos en las entradasAl1 y Al2 (JAI1-Al2]).
Sul Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+Al2).

258 d.Hr Digital Input 4 Reference Command
Define el comando de referencia para la funcién de la entrada digital 4.
chid. | Comando 1 (Por defecto)
coid. 2  Comando 2

cid.i.2 Comando1y?2
259+262 Reserved Parameters - Group P Parametros reservados - Grupo P

Grupo Q - 5FE.5 - Soft-start y mini ciclo
263 Fr.cH. Pre-programmed Cycle
Habilita funcionamientos especiales.
dSAb. Deshabilitado (Por defecto)
NAb. Habilitado (bloquea las funciones de setpoint remoto)

264 S5H4. Soft-Start Type
Habilita y selecciona el tipo de soft-start
dSRb. Deshabilitado (Por defecto)
LRRd. Gradiente
PERC. Porcentaje (solo con ciclo pre-programado deshabilitado)

265 55.-c.  Soft-Start Reference Command (sélo en XXX-DUO-xx)
Define el comando de referencia para el Soft-Start y el ciclo pre-programado.

chid. | Comando 1 (Por defecto)

coid. 2 Comando 2
cid.i.2 Comando1y?2

266 S50 Soft-Start Gradient
Gradiente de subida/bajada para soft-start y ciclo pre-programado.
0..20000 Digito/hora (grados.décimas/hora si temperatura). (Por defecto: 100.0)

267 S5FPE Soft-Start Percentage
Porcentaje de la salida durante la funcion de soft-start
0..100%. (Por defecto: 50%)

268 S5.EH. Soft-Start Threshold
Umbral bajo el cual se activa la funcidn de soft-start porcentaje, en encendido.
-9999..30000 [digit'”%’] (grados.décimas para sensores de temperatura) (Por defecto: 1000)

269 S5t Soft-Start Time
Duracién méxima del soft-start: si el proceso no alcanza el umbral ingresado en el par. 55.£H.
dentro del tiempo configurado, el controlador comienza a regular sobre el setpoint.
00:00 Deshabilitado
00:01-24:00 hh:mm (Por defecto: 00:15)

270 TAE. Maintenance Time

Tiempo mantenimiento para ciclo pre-programado.
00:00-24:00 hh.mm (Por defecto: 00:00)
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271

FRGr. Falling Gradient

Gradiente de bajada para ciclo pre-programado.

0 Deshabilitado (Por defecto)

1.10000 Digit/hora (grados.decimales/hora si temperatura)

272 dESE. Delayed Start

Establece la espera inicial para el inicio diferido del encendido de comienzo de la regulacién o ciclo, incluso
en caso de apagon.
el tiempo transcurrido se almacena cada 10 minutos.

o0.oo Espera inicial desactivada: el equipo se pone en marcha inmediatamente (Por defecto)
O0: Di-24: 00 hh: mm Espera inicial habilitada
273+276 Reserved Parameters - Group Q Parametros reservados - Grupo Q

Grupo R - dESF - Display e interfaz
277 uFit Visualization Filter

dSRb. Deshabilitado

PrcHF Pitchfork filter (Por defecto)
Fo.oRfd.  First Order

Fo.oR.P.  First Order with Pitchfork

2 SAM. 2 Samples Mean

..n Samples Mean

{0.5R.). 10 Samples Mean

278 wude Visualization Display 2

Configura la visualizacién en el display 2.
c.l.57Y  Command 1 setpoint (Por defecto)
ou.PE.{  Porcentaje de la salida de comando 1

Aot Valor leido en la entrada Al1.
A Valor leido en la entrada Al2.
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 [(Al1+AI2)/2].
dEFF. Diferencia de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1-Al2).
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (JAIT-Al2)).
't Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (AI1+Al2).

c.2.5P)  Command 2 setpoint
ou.PE.2  Porcentaje de la salida de comando 2
AMPER.  Amperios desde transformador de corriente

279 tlod.  Timeout Display

Determina el tiempo de encendido del display
d5Rb. Disabled. Display siempre encendido (Por defecto)

55 15 segundos N 1 minuto
SN 5 minutos T 10 minutos
3o 30 minutos {H 1 hora

280 tfak. Timeout Selection

281

Selecciona el display que se apaga al finalizar el Timeout Display
dESP. Display 1

dESP.2 Display 2 (Por defecto)

d5P.1.2 Display1y?2

d.l.2.Ld. Display 1,2y led

uflPe. User Menu Pre-Programmed Cycle

Permite modificar el gradiente de subida, bajada y tiempo de mantenimiento del menu usuario, en funcio-
namiento ciclo pre-programado. Para acceder a la modificacién de los parametros presionar el botén 531,
dSRkb. Disabled (Por defecto)

RS5.0F.  Solo gradiente de subida

MAL k. Solo tiempo de mantenimiento
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282

283

284

285

286

287

288

289

56

7 .L.ME. Gradiente de subida y tiempo de mantenimiento
FRL.LR Solo gradiente de bajada
R FR.L. Gradiente de subida y bajada
FR.L.M.E. Gradiente de bajada y tiempo de mantenimiento.
t. Gradiente de subida y tiempo de mantenimiento y gradiente de bajada.

u.ouk Voltage Output

Selecciona la tensidn de excitacion hacia el exterior para alimentacién de los sensores
y de las salidas digitales (SSR).

eV 12 volt (Por defecto) oMoy 24 volt

SclE. Scrolling Time
Selecciona la duracion de la visualizaciéon de los datos del menu usuario, antes de volver a
la visualizacién de la pagina por defecto.

35 3 segundos g9 5 segundos (Por defecto)
0 10 segundos EiH 30 segundos

T 1 minuto S Mo 5 minutos

I 10 minutos MAN.S5c.  Scroll manual

d5FF. Display Special Functions

dSRb. Funciones especiales deshabilitadas

SWARP Muestra el setpoint en la pantalla 1y el proceso en la pantalla 2

(s6lo si Par. 278 u i.d .2 esta configurado c. {5PL)

nFcl. NFC Lock
d5Akb. Bloque NFC deshabilitado: NFC accesible
NRb. Bloque NFC habilitado: NFC no accesible

5.F5.F.  Set Key Special Functions
Asigne funciones especiales al botén J3]. Para realizar la funcién, el botén debe presionarse durante 1
segundo. Las selecciones 2k.5h ., 3£.50W. ., HE.5W.. e A... T no estan disponibles para las versiones con
doble entrada analdgica.
SRk, No hay funciones especiales relacionadas con el botén Hi]. (Por defecto)
Sk./5k.  Start/Stop. El requlador cambia de Start a Stop y viceversa.

El estado al encender depende del pardmetro ini.s.
k.S 2 Interruptor de umbral.

El instrumento cambia el punto de ajuste de control alternando entre Set1 y Set2
LS 3 Interruptor de umbral.

El instrumento cambia el punto de ajuste de control alternando entre Set1, Set2 y Set3
HE.Sh . 4 Interruptor de umbral.

El instrumento cambia el punto de ajuste de control alternando entre Set1, Set2, Set3 y Set4
AR.. O Entrada analdgica 0. Lleva la entrada analdgica a O (tara cero).

Grupo S - ct - Current transformer

ck F Current Transformer Function

Habilita la entrada C.T. ( transformador de corriente) y selecciona la frecuencia de red
SRk, Deshabilitado (Por defecto)

S0 HI 50 Hz

B0 HI 60 Hz

cku. Current Transformer Value
Selecciona el fondo-escala del transformador amperimétrico
1..200 Amperios (Por defecto: 50)

Hb.A.~.  Heater Break Alarm Reference Command
Define el comando de referencia del heater break alarm y de la sobrecorriente.
™ !

chid. | Comando 1 (Por defecto)
coid. 2  Comando 2



290 Hh.AE.  Heater Break Alarm Threshold
Umbral de actuacion del Heater Break Alarm ( rotura de la resistencia calefactora)
0 Alarmas deshabilitadas. (Por defecto:)
0.1-200.0 Amperios.

291 ocu.k Overcurrent Alarm Threshold
Umbral de actuacion para las alarmas de sobrecorriente
0 Alarmas deshabilitado. (Por defecto)
0.1-200.0 Amperios

292 Hb.Ad. Heater Break Alarm Delay
Tiempo de retardo para la actuacién de la alarma de rotura de resistencia calefactora
y de las alarmas de sobrecorriente.
00:00-60:00 mm:ss (Por defecto: 01:00)

293+297 Reserved Parameters - Group S Parametros reservados - Grupo S

Grupo T-HA.o. {-Retransmission 1
298 rtild Retransmission 1
Retransmision para salida analogica AO1. | parametros 300 e 301 definen el limite inferior
y superior de la escala de funcionamiento.
dSAb. Disabled (Por defecto)
c.{.57Y  Command 1 setpoint
AL Alarm 1 setpoint
L2 Alarm 2 setpoint
Md.buS  Retransmite el valor escrito en la word 1241

Aot PROCESO 1. Valor leido en la entrada Al

A2 PROCESO 2. Valor leido en la entrada Al2

MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 [(Al1+AlI2)/2]

dEFF. Diferencia de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1-Al2)

Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (|Al1-Al2|)
't Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 (Al1+AI2)

c.2.5PY  Command 2 setpoint
AMPER.  Amperios del transformador de corriente

299 r.it4. Retransmission 1 Type
Selecciona el tipo de retransmision para la salida analégica AO1
0.0 v Salida0.10V.
H.20MA Salida 4..20 mA. Por defecto

300 ~0LL Retransmission 1 Lower Limit
Limite inferior rango retransmision 1 (valor asociado a 0 V o0 4 mA).
-9999..+30000 [digit'»*’] (grados para sensores de temperatura), Por defecto: 0.

301 r.lul. Retransmission 1 Upper Limit
Limite superior rango retransmision 1 (valor asociado a 10 V o0 20 mA).
-9999..430000 [digit’#%’] (grados para sensores de temperatura), Por defecto: 1000.

302 r.i5E. Retransmission 1 State Error
Determina el valor de la retransmision 1 en caso de error o anomalia
Si la salida de retransmision es 0-10V:

ov 0 V. Por defecto oy 10V.

Si la salida de retransmision es 4-20 mA:

0 MR 0 mA. Por defecto oM 4 mA.
0 20 mA. {91 21.5 mA.

303+307 Reserved Parameters - Group T Parametros reservados - Grupo T.
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Grupo U - A.0. £ - Retransmission 2

308 rtiid Retransmission 2
Retransmision para salida analégica AO2. Los pardmetros 310 y 311 definen el limite inferior
y superior de la escala de funcionamiento
dSAk. Disabled (Por defecto)
c.l.5°7Y  Command 1 setpoint
AL Alarm 1 setpoint
AL. 2 Alarm 2 setpoint
Md.huS Retransmite el valor escrito en la word 1242
Aot PROCESO 1. Valor leido en la entrada Al
A2 PROCESO 2. Valor leido en la entrada Al2
MERN Media aritmética de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 [(Al1+AI2)/2]
dEFF. Diferencia de los valores leidos en las entradas Al1 y A2 (Al1-Al2)
Ab.dEF.  Diferencia absoluta de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (JAlT-Al2|)
't Suma de los valores leidos en las entradas Al1 y Al2 (Al1+AlI2)
c.2.5P  Command 2 setpoint
MPER.  Amperios del transformador de corriente
309 rcty. Retransmission 2 Type
Selecciona el tipo de retransmision per AO2
o.any Salida 0..10 V. Y.2on Salida 4..20 mA. Por defecto
310 r2 LL Retransmission 2 Lower Limit
Limite inferior rango retransmision 2 (valor asociado a 0 V 0 4 mA).
-9999..430000 [digit'» %] (grados para sensores de temperatura), Por defecto: 0.
311 r2 ul.  Retransmission 2 Upper Limit
Limite superior rango retransmisién 2 (valor asociado a 10 V 0 20 mA).
-9999..430000 [digit’#%?] (grados para sensores de temperatura), Por defecto: 1000.
312 r25E Retransmission 2 State Error
Determina el valor de la retransmision 2 en caso de error o anomalia
Si la salida de retransmision es 0-10V:
ov 0 V. Por defecto e 10V.
Si la salida de retransmision es 4-20 mA:
on 0 mA. Por defecto MR 4 mA.
co MR 20 mA. 208N 21.5 mA.
313+317 Reserved Parameters - Group U Pardmetros reservados - Grupo U

GrupoV - S~ - Seriale (no disponible en el modelo simple)

318

319

320
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5L.Ad. Slave Address
Selecciona la direccion del esclavo para la comunicacion serie.
1..254. Por defecto: 247.

bd.rt. Baud Rate
Selecciona la velocidad para la comunicacion serie.

t2n 1200 bit/s 2H K 2400 bit/s
4.8 K 4800 bit/s 96 9600 bit/s
9.2 K 19200 bit/s (Por defecto)

c8.8 K 28800 bit/s J8H N 38400 bit/s
STE K 57600 bit/s {5.0) 115200 bit/s
SRR Serial Port Parameters

Selecciona el formato para la comunicacién serie modbus RTU.

B-n-1 8 bit, no parity, 1 stop bit (Por defecto)
B-E-1 8 bit, even parity, 1 stop bit
B-0-1 8 bit, odd parity, 1 stop bit



B8-N- 8 bit, no parity, 2 stop bit
B-E- 8 bit, even parity, 2 stop bit
B-o-

8 bit, odd parity, 2 stop bit

u gy

321 5.dE Serial Delay
Selecciona el retardo de la comunicacion serie.
0..100 ms. Por defecto: 5 ms.

322 ofFL Off Line
Selecciona el tiempo de fuera de linea. Si no hay comunicacién dentro del tiempo configurado,
el regulador apaga la salida de comando.
0 Offline deshabilitado (Por defecto)
0.1-600.0 décimas de segundo.

323+327 Reserved Parameters - Group V Parametros reservados - Grupo V.

Grupo W - k(i - Timer
328 Efird Timer 1
Habilitacion Timer 1.
dSAk. Deshabilitado (Por defecto)
NAb. Habilitado
M.SER.  Habilitado y activo al start

329 tb.tl  TimeBase Timer 1
Selecciona la base de tiempo para el timer 1.

19.55 minutos.segundos (Por defecto)
HH.0 horas.minutos

330 AL Action Timer 1
Selecciona el tipo de accidn realizada por el timer 1 asociado a una alarma.

SERRE Start. Activo durante el conteo del timer (Por defecto)
i End. Activo al finalizar el timer
WRRN. Warning. Activo 5" despues de finalizar el timer.

331 thir? Timer 2
Habilitacion Timer 2.
SRk, Deshabilitado (Por defecto)
NRb. Habilitado
N.5ER.  Habilitado y activo al start

332 tb.t?  TimeBase Timer2
Selecciona la bases de tiempo para el timer 2.
M85 minutos.segundos (Por defecto)
HH . horas.minutos

333 At Action Timer 2
Selecciona el tipo de accidn realizada por el timer 2 asociado a una alarma.
SEARE Start. Activo durante el conteo del timer (Por defecto)

ENd End. Activo al finalizar el timer
WARRN. Warning. Activo 5” despues de finalizar el timer.
334 LS. Timers Sequence
Selecciona la correlaccion entre dos timer.
DL, Individuales. Los timers trabajan en manera independiente (Por defecto)
Sk Secuencial. Al finalizar el timer 1 incia el timer 2.
LR Lazo. Al termino de un timer, inicia el otro a continuacion.

335+339 Reserved Parameters - Group W Parametros reservados - Grupo W.



12. Modo de actuaciéon de las alarmas
l.a Alarma absoluta o alarma de umbral activa arriba (par. 123 AL {F. = Ab.uFA)

Py

Alarm Spv
Hysteresis parameter ) .
/ vl Alarma absoluta activa arriba.
Valor de histéresis mayor a “0” (Par. 128 A.tH4 > 0).
Time
‘ ON ON
OFF OFF Alarm output

Hysteresis parameter
L LHY. <0

Alarm S
/ " Alarma absoluta activa arriba.
Valor de histéresis menor a “0” (Par. 128 A.tH4 < 0).

Time

‘ OFF OFF Alarm output

1.b Alarma absoluta o alarma de umbral activa debajo (par. 123 AL.IF. = Ab.uFA)

Hysteresis parameter
A LHY. >0

arm Spv ) i
/ Alarma absoluta activa debajo.
v Valor de histéresis mayor a “0” (Par. 128 A.!H4 > 0).
Time
‘ ON ON
OFF OFF, Alarm output
Alarm Spv
Hysteresis parameter . .
/v A4 Alarma absoluta activa debajo.
Valor de histéresis menor a “0” (Par. 128 A.1H4 < 0).
Time
‘ ON ON
OFF OFF, Alarm output

1.c Alarma absoluta o de umbral, referida al setpoint de comando activa arriba
(par. 123 AL.IF. = Ab.c.uf)

Alarm Spy

I

Tyt paramete
1HY.>0

Alarma absoluta referida al setpoint de comando activa arriba.
I Lmmndse - 1\/alor de histéresis mayor a “0 (Par. 128 A.{1H9 > 0).

Time

‘ OFF OFF,_ Alarm output

1d Alarma absoluto o de umbral referido al setpoint de comando activa debajo
(par. 123 AL.IF. = Ab.cLA)

Command Spv
gysleresis parameter
. LHY. >0

Harm Spv

Alarma absoluto referido al setpoint de comando activa debajo.
Valor de histéresis mayor a “0 (Par. 128 A.!H4 > 0).

Time

‘ o
OFF OFF, Alarm output

Alarma de Banda (par. 123 AL.{F. = bAnd
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Alarm Spv

Command Spv l

ysereshs parameter
1HY.>0

gysleresis parameter
[ LHY. >0

‘ON

OFF

OFF OFF

Barm Spy
Time

Alarm output

Alarma de banda valor de histéresis mayor a “0” (Par. 128 A.1H4 > 0).

Hysteresis parameter
A LHY. <0

Command Spv l

Hlarm Spy

Alarm Spv

‘ON

OFF

ON

OFF OFF

Eryslevesls parameter
L LHY. <0
Time

Alarm output

Alarma de banda valor de histéresis menor a “0” (Par. 128 A.!H4 < 0).

Alarma de banda asimétrica (par. 123 AL.{F = AbARd)

Alarm Spy H

|
I
Command Spv I

E{yslevesls parameter
L LHY. >0

gyslevesls parameter
L LHY. >0

‘OM

OFF

OFF OFF

‘Alarm Spv L
Time

Alarm output

Valor de histéresis de alarma de banda asimétrica
mayor que “0” (Par. 128 A.1H4 > 0).

gyslevesls parameter
| LHY. <0

—

Command Spv

Narm SpvH

Alarm SpyL

‘ON

OFF

ON

OFF OFF

e aametr
1HY. <0
Time

Alarm output

Valor de histéresis de alarma de banda asimétrica
menor que “0” (Par. 128 A.1H9 < 0).

1.f

Alarma de desviacion

superior (par. 123 AL.{F. = uP.dEwu)

Alarm Spv

/

S
Hysteresis parameter
AIHY. >0

Alarma de desviacion superior al valor de setpoint alarma mayor a “0” y valor

ON

OFF

Hysteresis parameter
AIHY. >0

Time

Alarm output

Tommand Spy de histéresis mayor a “0” (Par. 128 A.{H9 > 0).
N.B.: con histéresis menor a “0” (A.tH9 < 0) la linea de puntos se desplaza por
arriba del setpoint de alarma.

‘ o0 m Time
OFF OFF Alarm output
Pv
Command Spv
\ Ham Spv Alarma de desviacion superior al valor de setpoint alarma menor a “0” y valor

de histéresis mayor a “0” (Par. 128 A.{H3 > 0).
N.B.: con histéresis menor a “0” (A.tH4 < 0) la linea de puntos se desplaza por
arriba del setpoint de alarma.

1.9 Alarma de desviacién inferior (par. 123 AL IF. = Lo.dEu)
Pv
Command Spv

FES™ | Alarma de desviacion inferior al valor de setpoint alarma mayor a “0” y valor

Harm Spy de histéresis mayor a “0” (Par. 128 A.{H9 > 0).
N.B.: con histéresis menor a “0” (A.tH9 < 0) la linea de puntos se desplaza por
debajo del setpoint de alarma.

0 o0 Time
OFF OFF Alarm output
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Py Hysteresis parameter
A5 20

/ ) Harm Spr Alarma de desviacion inferior al valor de setpoint alarma menor a “0” y valor
Command Spy de histéresis mayor a “0” (Par. 128 A.1H9 > 0).
/ N.B.: con histéresis menor a “0” (A./H4 < 0) la linea de puntos se desplaza por

debajo del setpoint de alarma.

Time

‘ N ON
OFF OFF _ larm output

12.2 Etiqueta de alarmas
Seleccionando un valor de 1 a 20 en los parametros 136 A.{.Lh., 154 A.2.Lb., 172 R.3.Lb,, 190 AH.Lh.,, 208 A.5.Lh.
y 226 A.6.Lh. en caso de alarma, la pantalla 2 mostrara uno de los siguientes mensajes:

Seleccion Mensaje mostrado en caso de alarma Seleccion Mensaje mostrado en caso de alarma
| alarm 1 i warning

c alarm 2 e waiting

E} alarm 3 =] high limit

4 alarm 4 H low limit

5 alarm 5 5 external alarm

G alarm 6 I temperature alarm
1 open door n pressure alarm

=} closed door [ fan command

9 light on =} cooling

0 light off [=h operating

Al configurar 0, no se mostrarad ningin mensaje, mientras que al configurar 21, el usuario tendra hasta 23 caracteres
para personalizar su mensaje a través de la aplicacion PROGRAMADOR NFC PLUS o mediante modbus.

13. Tabla de senales de anomalias

En caso de mal funcionamiento del sistema el control apaga la salida de regulacion y sefiala el tipo de anomalia
registrada. Por ejemplo, el regulador sefialara el dafo eventual de un termopar conectado, visualizando £-05
(intermitente) en el display. Para otras sefiales ver la tabla a continuacién:

Causa Qué hacer
E-O02 Fallo sensor temperatura unién fria o
SHSEETT  temperatura ambiente fuera de los limites Contactar asistencia técnica.
Error  permitidos.
EEEI;E‘;H Datos de configuracion incorrectos. Posible Verificar que los parametros de configuraciéon
Error pérdida de la calibracion del instrumento. sean correctos.
Pri-EES | Sensor conectado a la entrada Al1 dafado o Controlar la conexion de las sondas y su
Error temperatura fuera de limite. integridad.
P'_SEE E Sensor conectado a entrada Al2 dafiado o Controlar la conexion de las sondas y su
Error temperatura fuera de limite integridad.
E-0B
S4SEEN  Falta calibracion. Contactar asistencia técnica.
EI'I'DI_
FIE_uiDE Entrada analdgica 2 deshabilitada, pero utilizada Habilitar A. 1.2 o deshabilitar su uso en la
4 lS‘Hb‘LEE’ en configuracion configuracion
-3
-F ‘5 E':‘_m Mal funciomaniento del tag rfid Contactar asistencia técnica.

Notas / Actualizaciones

1 Lavisualizacién del punto decimal depende del contenido de los pardmetros 5En.led.F.l oelpar5EncedFe.

2 Cuando se enciende, la salida se inhibe si el instrumento se encuentra en una condicién de alarma. Se activa solo cuando
regresa de la condicién de alarma, esto ocurre nuevamente.

3 En caso de un cambio en el punto de ajuste del comando, la alarma se inhibe hasta que cae dentro de las condiciones que
posiblemente la generaron. Solo funciona con alarmas de desviacién, banda y absolutas referidas al setpoint del mando.
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Tabla de configuracién de los parametros
Grupo A -fi.in.{- Entrada analégica 1

1 SEnd Sensor Al Entrada de sensor Al 28
2 dF i Decimal Point 1 Punto decimal 1 28
3 dELr Degree Grados Grados con decimal 0,1°C 28
4 Ll Lower Linear Input Al1 Valor inferior de la escala de la entrada 1 28
5 ul«l  UpperLinearInputAll Valor superior de la escala de la entrada 1 28
6 Fufl Potentiometer Value Al1 Valor del potenciémetro de la entrada 1 29
7 .ol.l  Linear Input over Limits Al Valor maximo de la entrada 1 admitido sin alarma 29
8 oAl Offset Calibration All Calibracion de Cero (+) delaentrada 1 29
9 LcAl  Gain Calibration All Calibracion de Ganancia (x) de entrada 1 29
10 Lkcd Latch-On Al Calibracion por memorizacion de sefal de entradatl 29
1 cFld Conversion Filter Al Filtro de n° de conversiones entrada 1 29
12 cFrd Conversion Frequency Al1 Filtro de frecuencia de conversiones entrada 1 29
13 LcE!  LowerCurrentError1 Valor inferior de error de corriente de entrada 1 29
1417 Pardmetros reservados - Grupo A 29
Grupo B - A in2 - Entrada analdgica 2

18  SEnc Sensor Al2 Entrada de sensor Al2 30
19 dP¢ Decimal Point 2 Punto Decimal 2 30
20 rES. Reservado 30
21 Li Lower Linear Input Al2 Valor inferior de la escala de la entrada 2 30
22 ubl.2  UpperLinear Input Al2 Valor superior de la escala de la entrada 2 30
23 PuAZ Potentiometer Value Al2 Valor del potenciometro de la entrada 2 30
24 .olc Linear Inputover Limits Al2 Valor méximo de la entrada 2 admitido sin alarma 30
25 o.cAd  Offset Calibration Al2 Calibraciéon de Cero (+) de la entrada 1 30
26 LcAZ Gain Calibration Al2 Calibracion de Ganancia (x) de entrada 1 31
27 lkcl Latch-On A2 Calibracién por memorizaciéon de sefal de entr-2 31
28 cflc Conversion Filter Al2 Filtro de n° de conversiones entrada 2 31
29 cfre Conversion Frequency Al2 Filtro de frecuencia de conversiones entrada 2 31
30 LcEZ  Lower Current Error 2 Valor inferior de error de corriente de entrada 2 31
31+34 Parametros reservados - Grupo B 31
Grupo C-cfld.!- Salidas y regulacion. Proceso 1

35 coul  Command Output 1 Comando regulacion salida 1 31
36 cPri Command Process 1 Comando regulaciéon proceso 1 (XXX-DUO-xx) 32
37 rES Reservado 32
38 Ac.k.d Action type 1 Tipo accion salida 1 32
39 cHdi Command Hysteresis 1 Comando de histéresis 1 32
40 LS Lower Limit Setpoint 1 Limite inferior del setpoint 1 32
41 ulSd Upper Limit Setpoint 1 Limite superior del setpoint 1 32
42 crEld Command Reset 1 Comando de reset 33
43 c5E!  Command State Error 1 Comando de error de estado 33
44 cidi Command Led 1 Comandodeled 1 33
45 cdE!  Command Delay 1 Comando de temporizador 1 33
46 cSFl Command Setpoint Protection 1 Proteccion del setpoint 33
47 uAE!  ValveTime1 Tiempo de vélvula 33
48 AMA.!  Automatic / Manual 1 Automatico/ manual 33
49 .n.5  Initial State Estado del regulador al encender 34
50 5uA5S.  State Valve Saturation Estado de la vélvula a la saturacion 34
51 &R Initial Value Setpoint 1 Valor inicial del setpoint 1 34
52+53 Pardmetros reservados - Grupo C 34
Grupo D - c/1d.2 - Salidas y regulacion. Proceso 2

54 cou?  Command Output 2 (s6lo -DUO-xx) 34
55 cPre Command Process 2 (sélo -DUO-xx) 34
56 rEMS. Remote Setpoint Consigna remota (sélo -DUO-xx) 34
57 FAckd  Action type 2 Tipo de accion 2 35
58 cH4Z Command Hysteresis 2 Comando de histéresis 2 35
59 LiLs¢2 Lower Limit Setpoint 2 Limite inferior del setpoint 2 35
60 wulh? Upper Limit Setpoint 2 Limite inferior del setpoint2 35
61 crfZ2  Command Reset 2 Comando de reset2 35
62 c5EZ  Command State Error 2 Comando de estado de error2 35




63 cide Command Led 2 Comando de led2 35
64 cdEf  Command Delay 2 Comando del temporizador 2 35
65 c5PZ  Command Setpoint Protection 2 Proteccion de la consigna 2 36
66 uAtc  Valve Time2 Tiempo de valvula 2 36
67 A.MNAZ  Automatic/ Manual 2 Automatico/manual 36
68+69 Pardmetros reservados 36
70 &F2 Initial Value Setpoint 2 Valor inicial del setpoint 2 36
71+72 Pardmetros reservados - Grupo D 36
Grupo E - rEL.{- Autotuning y PID 1 36
73 tund Tune 1 Sintonizaciéon automatica proceso 1 36
74 G5.dE! Setpoint Deviation Tune 1 Desviacion del setpoint del autotuning 1 36
75 Pb. 1 Proportional Band 1 Banda proporcional 36
76 k. | Integral Time1 Tiempo integral 36
77 dE. | Derivative Time 1 Tiempo derivativo 36
78 d.b. ! DeadBand1 Banda muerta 37
79 Pb.c!  Proportional Band Centered 1 Banda proporcional centrada 37
80 o0.05.! Off Over Setpoint 1 Apagado por superacién de setpoint1 37
81 o.dt.! Off Deviation Threshold 1 Configuracién por valor inferior del setpoint 37
82 k| Cycle Time 1 Tiempo de ciclo 37
83 cofl Cooling Fluid 1 Fluido refrigerante 37
84 Fhlll Proportional Band Multiplier 1 Banda proporcional multiplicadora 37
85 o.db.! Overlap/DeadBand 1 Solapamiento/ banda muerta 37
86 c.c.k.!  Cooling Cycle Time 1 Tiempo de ciclo enfriando proceso 1 37
87 LLFPI Lower Limit Output Percentage 1 Limite inferior en porcentaje de la salida 1 37
88 wuLFl Upper Limit Output Percentage 1 Limite superior en porcentaje de la salida 2 37
89 [lLE.!  MaxGapTunel maxima desviacion Proceso-setpoint para tune 37
90 fin.P.l Minimum Proportional Band 1 Minim banda proporcional del proceso 1 38
91 1A.FI  Maximum Proportional Band 1 Maximo tiempo integral del proceso 1 38
92 fn.!  Minimum Integral Time 1 Minimo tiempo integral del proceso 1 38
93 o.cld!  Overshoot Control Level 1 Nivel de control de sobrepasamiento 38
94+97 Pardmetros reservados - Grupo E 38
Grupo F - ~E[2 - Autotuning y PID 2

98 tunt Tune 2 Sintonizacién automatica proceso 2 38
99 b5.dtZ  Setpoint Deviation Tune 2 Desviacion del setpoint del autotuning 2 38
100 Ph. 2 Proportional Band 2 Banda proporcional proceso 2 38
101 k.2  Integral Time 2 Tiempo integral proceso 2 38
102 4.t ¢ Derivative Time 2 Tiempo derivativo proceso 2 38
103 db. 2 DeadBand?2 Banda muerta proceso 2 38
104 Pb.cd Proportional Band Centered 2 banda proporcional centrada 39
105 o.052  Off Over Setpoint 2 Apagado por superacién del setpoint2 39
106 o.d.td  Off Deviation Threshold 2 Configuracién por valor inferior del setpoint1 39
107 ct. @ Cycle Time 2 Tiempo de ciclo proceso 2 39
108 cofe Cooling Fluid 2 Fluido refrigerante proceso 2 39
109 FLMZ  Proportional Band Multiplier 2 39
110 o.d.b2 Overlap/Dead Band 2 39
11 cctd  Cooling Cycle Time 2 39
112 LLPZ Lower Limit Output Percentage 2 39
113 ulP2 Upper Limit Output Percentage 2 39
114 NLEZ  Max Gap Tune 2 39
115 7n.P2  Minimum Proportional Band 2 39
116 7A.P2  Maximum Proportional Band 2 40
117 fn..@  Minimum Integral Time 2 40
118 o.ct2  Overshoot Control Level 2 40
119+122 Pardmetros reservados - Grupo F 40
Grupo G-fA. (-Alarm 1

123 ALLF. Alarm 1 Function 40
124 A.iP-. Alarm 1 Process (sélo DUO) 41
125 Al.rc.  Alarm 1 Reference Command 41
126 Al50.  Alarm 1 State Output 41
127 rES. Reserved 41
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128 A.IH4.  Alarm 1 Hysteresis 41

129 AILL Alarm 1 Lower Limit 41
130 Alul.  Alarm 1 Upper Limit 4
131 A.irE. Alarm 1 Reset 41
132 AI5E  Alarm 1 State Error 41
133 Alild. Alarm 1 Led 41
134 A.ldE.  Alarm 1 Delay 42
135 AIS5F. Alarm 1 Setpoint Protection 42
136 Alilh. Alarm 1 Label 42
137+140 Parametros reservados - Grupo G 42
Grupo H-AL 2-Alarm 2

141 ALZF. Alarm 2 Function 42
142 ACPr. Alarm 2 Process (s6lo DUO) 43
143 Acrc.  Alarm 2 Reference Command 43
144 AZ50.  Alarm 2 State Output 43
145 rES. Reserved 43
146 AZHY.  Alarm 2 Hysteresis 43
147 AZLL Alarm 2 Lower Limit 43
148 AZul.  Alarm 2 Upper Limit 43
149 AZrE.  Alarm 2 Reset 43
150 AZSE. Alarm 2 State Error 43
151 Acid.  Alarm 2 Led 44
152 AcdE. Alarm 2 Delay 44
153 ACSF. Alarm 2 Setpoint Protection 44
154 Aclb. Alarm 2 Label 44
155+158 Pardmetros reservados - Grupo H 44
Grupo | -AL. 3-Alarm 3

159 ALIF. Alarm 3 Function 44
160 A3F-. Alarm 3 Process (s6lo DUO) 45
161 Adrc.  Alarm 3 Reference Command 45
162 A350.  Alarm 3 State Output 45
163 AJo.t. Alarm 3 Output Type 45
164 A3HY.  Alarm 3 Hysteresis 45
165 AJLL Alarm 3 Lower Limit 45
166 AJul.  Alarm 3 Upper Limit 45
167 A3rE.  Alarm 3 Reset 45
168 A3SE. Alarm 3 State Error 46
169 A3Ld. Alarm 3 Led 46
170 A3dE.  Alarm 3 Delay 46
171 A35F.  Alarm 3 Setpoint Protection 46
172 A3tb.  Alarm 3 Label 46
1734176 Pardmetros reservados - Grupo | 46
Grupo J-AL 4-Alarm 4

177 ALHF Alarm 4 Function 46
178 A4P-. Alarm 4 Process (s6lo DUO) 47
179 A4rc.  Alarm 4 Reference Command 47
180 A45.0.  Alarm 4 State Output 47
181 A4o.t.  Alarm 4 Output Type 47
182 AHHY.  Alarm 4 Hysteresis 47
183 AHLL Alarm 4 Lower Limit 47
184 AHwul.  Alarm 4 Upper Limit 47
185 AHrE. Alarm 4 Reset 48
186 AHS.E.  Alarm 4 State Error 48
187 rES. Reserved 48
188 AHJE.  Alarm 4 Delay 48
189 AHS.F.  Alarm 4 Setpoint Protection 48
190 AHLb. Alarm 4 Label 48
191+194 Pardmetros reservados - Grupo J 48

Grupo K- AL 5-Alarm 5 (sélo -DUO)
195 ALSF. Alarm 5 Function 48
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196 RSF-, Alarm 5 Process (s6lo DUO) 49
197 ASrc.  Alarm 5 Reference Command 49
198 AS50.  Alarm 5 State Output 49
199 ASo.k.  Alarm 5 Output Type 49
200 ASHY.  Alarm 5 Hysteresis 49
201 ASLL.  Alarm 5 Lower Limit 49
202 AS5ul.  Alarm 5 Upper Limit 49
203 ASrE. Alarm 5 Reset 50
204 AS5E.  Alarm 5 State Error 50
205 rES Reserved 50
206 A5.dE. Alarm 5 Delay 50
207 AS5F. Alarm 5 Setpoint Protection 50
208 ASib.  Alarm 5 Label 50
209+212 Parametros reservados - Grupo K 50
Grupo L-AL £-Alarm 6 (sélo-DUO)

213 ALEF.  Alarm 6 Function 50
214 AEFr, Alarm 6 Process (s6lo -DUO) 51
215 Abrc.  Alarm 5 Reference Command 51
216 ABSo.  Alarm 6 State Output 51
217 ABo.k.  Alarm 6 Output Type 51
218 ABHY.  Alarm 6 Hysteresis 51
219 AGLL  Alarm 6 Lower Limit 51
220 ABwul.  Alarm 6 Upper Limit 52
221 AErE. Alarm 6 Reset 52
222 ABSE.  Alarm 6 State Error 52
223 rES Reserved 52
224 AGdE.  Alarm 6 Delay 52
225 ABESF.  Alarm 6 Setpoint Protection 52
226 Abib.  Alarm 6 Label 52
227+230 Parametros reservados - Grupo L 52
Grupo M -d... {-Entrada digital 1

231 d..lF.  Digital Input 1 Function 52
232 d..lc.  Digital Input 1 Contact 53
233 d..IF.  Digital Input 1 Process (sélo DUO-xx) 53
234 d...r.  Digital Input 1 Reference Command 53
235+238 Parametros reservados - Grupo M 53
Grupo N -4... - Entrada digital 2

239 d..c2F. Digital Input 2 Function 53
240 d..cc.  Digital Input 2 Contact 54
241 d..2F  Digital Input 2 Process (sélo DUO-xx) 54
242 d..2r.  Digital Input 2 Reference Command 54
243246 Parametros reservados - Grupo N 54
Grupo O -4... 3- Entrada digital 3

247 d..3F.  Digital Input 3 Function 54
248 d..Jc. Digital Input 3 Contact 55
249 d..3F  Digital Input 3 Process (s6lo DUO-xx) 55
250 d..3r.  Digital Input 3 Reference Command 55
251+254 Parametros reservados - Grupo O 55
Grupo P -4d... 4- Entrada digital 4

255 d./4F.  Digital Input 4 Function 55
256 d..Hc.  Digital Input 4 Contact 56
257 d..HF Digital Input 4 Process (s6lo DUO-xx) 56
258 d..4r.  Digital Input 4 Reference Command 56
259+262 Parametros reservados - Grupo P 56
Grupo Q - 5Fk 5 - Soft-start y mini ciclo

263 Pr.cH. Pre-programmed Cycle 56
264 S5E4. Soft-Start Type 56
265 55.rc.  Soft-Start Reference Command (sélo -DUO) 57
266 550r. Soft-Start Gradient 57
267 S5FE. Soft-Start Percentage 57
268 S5.EH. Soft-Start Threshold 57
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269 S5k Soft-Start Time 57
270 TAE. Maintenance Time 57
271 FALr. Falling Gradient 57
272+276 Parametros reservados - Grupo Q 57
Grupo R - JE5P. - Display

277 uFLE Visualization Filter 57
278 wu.dZ  Visualization Desplay 2 57
279 tio.d.  Timeout Desplay 58
280 tfo5  Timeout Selection 58
281 uflfc.  User Menu Pre-Programmed Cycle 58
282 u.ouk  Voltage Output 58
283 Scl.k. Scrolling Time 58
284 dSPF Display Special Functions 58
285 nFcl. NFC Lock 58
286 5.ES5F  SetKey Special Functions 59
Grupo S - ct - Current transformer

287 ct F Current Transformer Function 59
288 ct wu. Current Transformer Value 59
289 Hb.A.r. Heater Break Alarm Reference Command 59
290 Hhb.A.t. Heater Break Alarm Threshold 59
291 ocu.t.  Overcurrent Alarm Threshold 59
292 Hb.A.d. Heater Break Alarm Delay 59
293+297 Pardmetros reservados - Grupo S 59
Grupo T -A.0. {-Retransmisién 1

298 rtiid Retransmission 1 59
299 r.ikH. Retransmission 1 Type 60
300 r.t LL.  Retransmission 1 Lower Limit 60
301 ~Lul.  Retransmission 1 Upper Limit 60
302 ~i5.E  Retransmission 1 State Error 60
303+307 Parametros reservados - Grupo T 60
Grupo U - A.o. 2- Retransmisién 2

308 rtiid Retransmission 2 60
309 r2k4.  Retransmission 2 Type 60
310 r2 LL.  Retransmission 2 Lower Limit 60
311 r2 ul. Retransmission 2 Upper Limit 61
312 ~25E  Retransmission 2 State Error 61
313+317 Pardmetros reservados - Grupo U 61
Grupo V - 5Er. - Serial

318 5LAd.  Slave Address 61
319 bd.rt.  Baud Rate 61
320 5.PF Serial Port Parameters 61
321 SEJE.  Serial Delay 61
322 offL Off Line 61
323+327 Parametros reservados - Grupo V 61
Grupo W -t /i - Timer

328 Eiird Timer 1 61
329 t.b.kd  TimeBase Timer 1 61
330 AL ActionTimer 1 62
331 Efird Timer 2 62
332 tbtZ TimeBase Timer2 62
333 A2 Action Timer 2 62
334 HrS. Timers Sequence 62
335+339 Pardmetros reservados - Grupo W 62

67



Antes de usar el dispositivo leer con atencién las informaciones
de seguridad y configuracion contenidas en este manual.

ce B

Remberg

www.remberg.es
remberg@remberg.es
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