TEBRMI ;57 v

Rangos de
temperatura
L | ajustables en
frontal

Entrada
Sensor Pt100 de 2 0 3 hilos

Doble Salida v, i
O 4/20mA, 0/20mA, 0/5mA,..

c> (Activa/Pasiva)

O o/10v, 0/5V, ..

Doble Alimentacion
@ 230VAC  AISLADA
1 ©24VDC




CARACTERISTICAS TECNICAS

9 ENTRADA

Pt100 de 2-3 hilos con compensacion de linea
Resistencia maxima de linea 50Q/hilo
Efecto resistencia de cable compensacion  0,015°C/Q
Corriente excitaciéon a sensor <1imA
Linealizacion segun DIN 43760 «.:0.0385

* opcional entrada Pt1000

0,1%

0,08%
0,2mV/°C

DESCRIPCION

Convertidor de la
temperatura captada por un
sensor de Pt100 de 2 0 3
hilos, en una sefal
proporcional de salida de
tension e intensidad
, (Activa/Pasiva).
PRECISION
Maximo error global
Error de linealidad
Deriva térmica

Los rangos de temperatura
y de sefial de salida se
configuran, facilmente y con
gran precision en el frontal,
quedando protegidos por
una tapa abatible.

ALIMENTACION MARGEN

Esta protegido cumpliendo
normas EMC para
aplicaciones industriales.

Dispone de alimentacion
aislada en alterna 230VAC
y en continua 24VDC con
amplios margenes.

La conexion se realiza
mediante bornas
enchufables codificadas,
que facilitan el rapido
intercambio de madulos sin
necesidad de volver a
cablear, y protegen ante
equivocaciones.

ALTERNA  230VAC 190.. 250VAC

CONTINUA 24VDC 22..30VDC

Consumo maximo 1w

Aislamiento 1500V AMBIENTALES
AISLADA d>‘

Temperatura de trabajo

-10/+60°C

Temperatura de almacenamiento - 40/+80°C

Tiempo de calentamiento
Coeficiente de temperatura

MULTIRANGO 2

Seleccionables, alta estabilidad.
3 Pasos para escala de temperatura y salida
MODO Microswitch deslizable 2 Posiciones
GRUESO Microswitch rotativo 16 Escalones
FINO Ajustable multivuelta 15 Vueltas
SPAN min 20°C max 800°C
CERO min -100°C max +50°C
Protegidos por  tapa abatible 0

SALIDA

Intensidad: 4/20mA, 0/20mA, 0/5maA, ..
Capacidad de carga maxima <700Q
Protegida contra inversion de polaridad

Seleccion ACTIVA/PASIVA seguin conexidn en bornas

5 minutos
50 ppm/°C

Tension: 0/10V, 0/5V, ..

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética) o
DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.
c € Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.
Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.
Categoria de instalacion Il. Grado de polucién 2 EN 61010-1.

Capacidad de carga maxima 21K
Protegida contra cortocircuitos
ALARMA: Deteccion rotura de sonda
O~23mA
DOBLE y MULTIESCALA

O-12v

‘ 95 mm 17.5
X o FORMATO
Proteccion 1P20
celoales Clase de combustibilidad Vo segun UL94
1T ] Caja Ergonémica. Montaje rapido rail EN50022
222 Material Poliamida PAG6.6

70 mm

Peso

Conexion: bornas enchufables por tornillo

0 proteccion equivocacion de bornas codificadores
par de apriete tornillos(M3)

Cable conexion: < 2,5mm?2, 12AWG 250V/12A

0,5Nm

85grs



protegidas por tapa abatible

Py CONFIGURACIONES

Ajustes ESCALA y RANGO de SALIDA > Wi

4/20mA

El ajuste de CERO (inicio escala) y

SPAN (final escala, incremento de la escala)
se realiza en 3 pasos: !

1. Seleccion GAMA

2. Ajuste GRUESO o

— > Ruste it SELECCION SALIDA i

0/20mA

CERO
ficio 4= (1) AJUSTE GAMA <-100. -60°C | [CHM| -50. 0“C. +50°C /200, 0/5nA, O/XnA
i & 4/20nA
~ (2) AJUSTE GRUESO - acceso
s Inicio Escala configuraciones internas

(3) AIUSTE FINO

(1) AJUSTE GAMA  <40. 150C |IEBM | 160. 600°C

S
(2) AJUSTE GRUESO Final Escal
In
o d scala
@ AJUSTE FINO incremento de |a escala
Ejemplo: Escala -70/+100°C
incremento 170°C
K3 | 160.600°C)
Ejemplo:
1. Conectar la alimentacion 24VDC o 230VAC. calibracion 0/ 100°C

salida 0/10Vv
2. Aplicar a la entrada un simulador de Pt100, o una sonda Pt100
generando las temperaturas de calibracion, y un instrumento de
medida en la salida v. 0/100°C

=
O 3. Antes de proceder al ajuste, mantenerlo previamente al menos
G 15 minutos, para que se estabilicen térmicamente el transmisor
< y el instrumento de medida. O 15 min.
(a'ss 4. Seleccionar, con el simulador de Pt100, el valor de temperatura
o de inicio de escala deseado. 0°C
2' 5. Ajustar el INICIO de escala de salida v. 0°C » 0V
o 1. Seleccionar la gama de inicio de escala con
el microswitch de CERO - inicio - B -50.0°C
2. Girar el microswitch rotativo de CERO,
seleccionando el valor mas proximo. 0,6V @
3. Ajustar al valor exacto con el potenciémetro de
CERO fino. 0,000V @
6. Seleccionar con el simulador de Pt100 el valor de temperatura
de final de escala deseado. 100°C
7. Ajustar el FINAL de escala de salida v. 100°C o> 10V

1. Seleccionar la gama de final de escala con

el microswitch de SPAN - final - 40..150°C| 1OH

2. Girar el microswitch rotativo de SPAN,

seleccionando el valor mas préximo. 9,7V )
3. Ajustar al valor exacto con el potenciometro de
SPAN fino. 10,000V | | @

8. Volver a ajustar el inicio y final de escala, retocando sélo los
ajustables de fino, hasta conseguir en la salida la escala deseada.



CONEXIONADO

coNExioNADO ENTRADA

SONDAS Pt100 de 3 hilos
Para que el convertidor realice correctamente

| la compensacion de la resistencia de linea, los

| . . . .
3 cables tienen que tener la misma resistencia
(misma longitud y seccion).

SONDAS Pt100 de 2 hilos
Puentear los terminales 2-3 en la Pt100.

ALIMENTACION
ar-

—
Alimentacion doble AC o DC.
Con entrada en alterna 230VAC o en continua 24VDC.
() AC ALIMENTACION ALTERNA 230VAC
“(=) DC ALIMENTACION CONTINUA 24VDC

L _

Sequridad en las conexiones.
Bornas enchufables codificadas.

Mediante codificadores en las bornas, se
protege el equipo ante cualquier error al
enchufar.

Facilitan el cableado y el intercambio
rapido de modulos.

Borna de alimentacion de color blanco
para facilitar su identificacion.

Salida doble, de intensidad (0-4/20mA)
(Activa [ Pasiva), y tension (0/10V)

y rangos intermedios facilmente ajustables.

=
CONEXIONADO SALIDA =

e
=

h Y

"9(



