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adaptador

ENCODER incremental
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— CANAL Z paso por 0 J_l_

ALTA VELOCIDAD

DUPLICA LA SENAL . 1MHz
DE UN ENCODER .

w 3 CANALES INDEPENDIENTES A B Z
se pueden utilizar aleatoriamente

se pueden introducir varios encdder en un solo
modulo, incluso mezclar médulos

SENALIZACION CORRECTA

DE CANAL Y ALIMENTACION SALIDA | [24V] (9..26V) PNP / NPN / HTL
Automatica

ey ) SV

seleccion en tapa frontal

(PUSH-PULL)
SALIDA AMPLIFICADA
LINE DRIVER

NORMAL Y DIFERENCIAL
para transmisiones a distancia

de forma segura
compatible con NPN, PNP, TTL, HTL

PROTEGIDA CON
PROTECTORES
\ REARMABLES

DE UNTIPOAOTRO

N
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» Seleccién en el lateral

ADAPTA SENALES 4

TTLew| B [ PNP
»

(NPNJ ® (TTLev) .
AISLA LAS SENALES
5 % DEL ENCODER HACIA
ADAPTA SENALES EL CONTROL.

DE UN NIVELA OTRO

»
' ADAPTA SENALES DE UN MODO A OTRO

' (@ (referenciool\/IASA)
(12v]) » (5v) (ieferenciaa MASA) %

configurable segun conexion




ENTRADAS [3 canales] ABz
Consumo de corriente c/canal <5mA
Admite entradas: NPN, PNP, HTL 24V (9.. 26V)
TTL

Diferenciales, 422

tipo

configuraciones

NI N NI
/3‘\ /3‘\ /3‘\

Funcionamiento correcto de los canales
indicado por leds frontales

NI
,/Q\,
Alimentacion
correcta

seleccion frontal

[
ADAPTA l: :
ENCODER (3) A
¢ 1

Gu TTL(5V) | gg———
u HTL (24V) | K El médulo proporciona PNP, NPN 24V (9..26V)
@ ( TIPO ENTRADA . . . .
9..30V una salida TTL de 5V, El nivel de la salida es el mismo
5v @ . alimentandolo a 24VDC (9.. 26V). que la alimentacion 9.. 26V.
( MODO W NNELE ECARGA También se puede alimentar a 5V Por ejemplo, si se alimenta
[ ] (soldadura interna). a 12V, se tendra este nivel.
wlady sl 2 Ll aemors
Wl g L § L 3 I > o 1 229
all—(2) —(4) —6 <:! TIPO -E -ﬂ
Ll [ | [ CANAL A SALIDA <j TTL HTL i>
[ ] I f l
A B Y4
% |1| ﬁ ﬁ % TIPO DE SALIDA TTL (5V) NPN, PNP, HTL
O g 2 4 47— 6 DIFERENCIALES, 422 PUSH-PULL
L | é | ” z! mediante conmutacion frontal  automatica
CANAL Z Frecuencia maxima 1MHz 1MHz
acceso lateral externo H Intensidad. méxima 25mA 60mA
carga . Inter.15|dad pico 75mA 100mA
Resistencia de carga >0,2K >0,4K
CARGA NPN O.C.
para entradas NPN O.C. (colector abierto)
activar el switch para incorporar en cada canal la carga interna.
Entrada [conexiéon NPN] OC open colector
Entrada [conexién PNP] OC open colector por defecto 9 s
Resistencia interna SW2 (ON) 2K2 HTL )
A B = Tension alimentacion 24V 5V (TTL)
Margen de alimentacion | (9.. 26V) 5%
1) A Consumo minimo 20mA
” —Ir “y2qyi ENCOPER Consumo maximo salida 200mA
A : ALIMENTACION U
2 Sefalizacién correcta (OK) led verde
seleccion g
interna ALIMENTACION

PNP
............. {ENCODER oc ” — R
A
2
* también se puede poner L M EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)
la carga adicional cuando hay |\ Vi L DBT 2014/35/EU (directiva de baijo voltaje) para ambientes industriales.
problemas y se necesita que (3) | P — ias d d EN 61000-6-2
consuma mas en la entrada c € nmuniaaa a interrerencias de acuerao con Ha4,
Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.
Categoria de instalacion Il. Grado de polucién 2 EN 61010-1.
- MTTF. Tiempo medio hasta fallo 1.129 afios
i y > > 95 mm 22,5
i 22
FORMATO — o .
("Proteccion IP20 ) T
Caja ergonémica. Montaje rapido rail EN50022. CIOE
Clase de combustibilidad Vo segin UL94 i
Material: Poliamida PA6.6 £ i
- . S |
Conexion: bornas enchufables por tornillo S
par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
Cable conexion: <2,5mm2 12AWG 250V/12A
Proteccion contra equivocacion mediante bornas codificadas.
\ Peso 140gr. ) T\E/—V




. ap licacion duplicador de Encoder a 2 receptores aislados

.

N[N (@[] >I>
CONTADOR

ADAPTA ENCODER (3)

Se perdera el aislamiento si
se utiliza la misma F.A. en el
24V encoder 1.

- H) 4 Transmision a distancia mediante encoder incremental con sefial diferencial (5V).
a p I icacion Conversion con aislamiento hacia entradas digitales rapidas de PLC, (24V)

receptor (no diferenciales) sefal con referencia a (-) (OV).
entradas ADAPTA salidas
ENCODER (3) (O~
PLC
(A — @ IN1
sv A N
TTL |A—
I 24V
B— @ IN2
B—
Z— @ IN3
Z Sov |
5 COMUN
distancia | 3x l FoA.
‘ +24V 24V
@[i[B)
(16)-(15,

+24V ov




= =z Adaptacion con aislamiento de sefal de encoder (24V)
aplicacion oy colector abierto] a sefal PUSH-PULL 0 PNP.

conversor
entradas ADAPTA salidas
FA. + ENCODER (3
—_ 3) controlador
24V _'|'—1

aislamiento
% Si la fuente de
alimentacion del encoder

es la misma que la
fuente de alimentacién del
controlador de
salida, se perdera el
aislamiento entre la
ENTRADA / SALIDA.

amo
16)-_(15 S.e pergeré e!
+24V ov aislamiento si se
utiliza la misma F.A.
del encoder de la
entrada.

- HP 4 Transmision a distancia de encoder (24V) con respecto a GND (NO DIFERENCIAL),
a p I icacion a través de conversién con aislamiento a sefial amplificada y diferencial.
LINE DRIVE RS422 (5V).
entradas ADAPTA salidas
ENCODER (3) (O~

24V A Y
PNP O 10 o
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F.A.

Estandar.

24V

F.A. Opcién con
fuente 5V.

'y 5V




