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Pulsador de TEST Prueba
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Relé de seguridad
La salida se activa en caso de
pérdida de alimentacion o rotura
de sensores

Alimentacion universal
@9 20.. 250VAC-DC

Aislamiento galvanico
Entrada / salida / alimentacion



~/ENTRADA 1 AMBIENTALES

. . 2 x5A Temperatura de trabajo - 20/+60°C
Intens!dad nominal s/modelo 2 x 15A /7 Temperatura de almacenamiento - 30/+70°C
Intensidad alterna 50/60Hz Coeficiente de temperatura 0,05% °C
Maxima de pico < 1 seqg. 50A
Aislamiento de entrada 4Kv

RELE DE SEGURIDAD

- Si falla la alimentacion se activa la alarma

- Al introducir alimentacion al mddulo, se excita el relé.
Cuando se produce la alarma deja de excitarse

- Las especificaciones de los contactos son sin alimentacion

- Pulsador test de prueba frontal: alimentacion y relé

) ALIMENTACION

G Alimentacion universal 24.. 240VAC-DC

Margen maximo de alimentacion -15/+10%
Consumo maximo 1,5VA

(= SALIDA

DESCRIPCION

Relé comparador de 2 sefiales de consumo
de intensidad /5A o /15A (AC), segtiin modelo.

Evalua la diferencia en % de las 2 sefiales, actuando
sobre la alarma de salida cuando supera el valor
preajustado en el frontal.

Dispone de un temporizador interno
para filtrar las puntas de intensidad.

Mediante un pulsador frontal de test, se simula
una desviacién de intensidad de las entradas
para chequear el dispositivo de alarma y su alimentacion.
La salida se realiza en modo relé de seguridad,
proporcionando alarma también en caso de fallo
de alimentacién, de sensores o de control.

Dispone de aislamiento galvanico entre
las entradas [ salida [ alimentacion.
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CONFIGURACION

o O
Pulsador
Test. Prueba

Contacto conmutado SPST-NO

Intensidad maxima 6A

Tensién maxima 250VAC

Vida eléctrica del relé  100.000 operaciones
Senalizacion alarma led frontal (fijo)

@ Abierto en alarma

C€

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)

DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.
Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.

Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.

Categoria de instalacion Il. Grado de polucion 2 EN 61010-1.

NORMAS

Nivel de disparo
Sefalizacion 5.. 50%
Valores configurables rotativo numérico

FORMATO

Proteccion IP20
Clase de combustibilidad Vo segun UL94
Caja Ergondmica. Montaje rapido rail EN50022
Material Poliamida PA6.6
Conexion: bornas enchufables por tornillo

par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
Cable conexion: < 2,5mm?, 12AWG 250V/12A
Peso 100grs

| 95 mm |

92 mm

Configuracion
de memorizacion
de alarma de salida

Ajuste de
diferencia entre
las 2 entradas

© Alimentacion correcta
“O" Chequeo de alarma y relé




