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VAC/VDC

24VDC
100mA

CAPTADOR
B
NPN / PNP

temporizador

O O Seleccién frontal tipo PNP / NPN

Acceso frontal protegido

por tapa abatible

O O sefializacién frontal de alimentacién
correcta y de activacion de relé 9 -0

O O Ajuste frontal del ancho (tiempo)
de pulso de salida.

O O FORMATO estrecho ‘
para rail-din.

d@écripcién

Fuente de alimentacion AC/DC
con entrada universal de rango extendido.

Especialmente indicado para alimentar
sensores inductivos y convertir la sefal digital
de actuacion PNF o NPN en 2 contactos
conmutados libres de potencial.

Dispone de temporizador para prolongar el pulso
de salida cuando sea necesario.

Protegida contra cortocircuitos permanentes,
con limitacion de corriente de salida para proteger los sensores.



oo caracteristicas técnicas

entrada
ALIMENTACION VAC VDC
Tensién de entrada min. 18VAC 20vDC )
TYP. 115/230VAC 24VDC
max. 265VAC 300vDC

Frecuencia(AC) 50/60Hz
Corriente entrada ~ <TO0mA(230VAC) <20mA(115VAC)
Fusible recomendado  F 0,1A/250V

\_Sefalizacién correcta led verde )
entrada
SENAL PNP / NPN
Seleccién frontal PNP / NPN
PNP / NPN > 2,6V [0< 2,4V Rc 3K7
Excitacién a captador 24V 100mA

salida
2 contacto conmutados SPST-NO i
B

Actuacién simultanea

Intensidad mdaxima 6A

Tensién mdxima 250VAC

Vida eléctrica del relé 100.000 operaciones
Sefializacién activacion led rojo

"t"0,1.. 10 seg
anchura pulso

Temporizador ajustable
Tipo

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)

DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.

c € Inmunidad a inferferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.
Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.

Categoria de instalacion Il. Grado de polucion 2 EN 61010-1.

seleccion
TIPO de CAFPTADOR

3 N

TIPO DE

POWER CAPTADOR

seguridad/proteccion
v/ Sobreintensidad

v/ Sobrecarga

v Cortocircuito permanente
v/ Sobretemperatura

Temperatura de trabajo - 10/+60°C
Temperatura de almacenamiento - 40/+80°C
Tiempo de calentamiento 5 minutos
Coeficiente de temperatura 25 ppm/°C
ambientales
4 N
formato

| 95 mm | 175
\ \

70 mm

FEAN o 2 By

(" Proteccion 1P20 )
Clase de combustibilidad Vo segun UL94

Caja Ergonémica. Montaje répido rail EN50022
Material Poliamida PA6.6

Conexién: bornas enchufables por tornillo

proteccién equivocacién de bornas  por color
par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
Cable conexion: < 2,5mm2, 12AWG 250V/12A
\_ Peso 75grs )
- /

:I:I: tiempo ajustable
de anchura de puleo
0,1..10seg
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acceso mediante tapa abatible

Alimentacién correcta
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